
 
 
 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RED DE DATOS, 

VIDEOVIGILANCIA Y DOTACIÓN DE REHABILITACIÓN: 
 
 

RED DATOS 
 

 BANDEJA MALLA ELECTROZINC 60X200X3000 mm  

 SOPORTE PARA BANDEJA MALLA PERFIL C 200 mm ELECTROZINC 

 ACOPLE LATERAL PARA BANDEJA MALLA 200mm ELECTROZINC  

 BRIDA  FIJACIÓN BANDEJA MALLA 200 mm ELECTROZINC  

 CHAZO RAMPLUG 3/8" CON TORNILLO  

 CABLE F/UTP CAT. 6A  

 VELCRO NEGRO X 10 TIRAS LARGO 200X25 mm  

 PATCH CORD CAT 6A  DE 10 PIES   

 PATCH CORD CAT 6A DE 3 PIES   

 JACK RJ-45 CAT 6A BLINDADO ENTRADA LATERAL   

 JACK RJ-45 CAT 6A BLINDADO   

 FACE PLATE 2 PORTS ANGULAR BLANCO  

 CAJA 4X4 DOBLE FONDO  

 SUPLEMENTO PARA CAJA DOBLE FONDO 4X4  
 

RED VIDEOVIGILANCIA 
 

 CABLE UTP CAT 6 100% COBRE 

 VELCRO NEGRO X 10 TIRAS LARGO 200X25 mm  

 KIT VIDEO BALUM  

 CAJA SOBRE PONER 4x2  

 TAPA CIEGA PARA CAJA SOBRE PONER 4x2  

 CHAZO RAMPLUG 3/8" CON TORNILLO  
 
 

DOTACIÓN TICS 
 

 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO con Procesador Intel core i5 de quinta generación 
de 2.2 Ghz o superior. Memoria RAM 4 GB DDR3 o DDR4 o superior. 1 disco duro de 500 GB 
7200 rpm o superior. Puerto Ethernet RJ45 Base 1000. Tarjeta inalámbrica compatible 
802.11ac. Pantalla de 19” en adelante. Unidad de DVD-RW. Teclado USB de la misma marca 
distribución Latinoamérica. Mouse Óptico USB. Cámara Web 1 MP con micrófono o superior. 



 
 
 
 

 

 

2 Puertos USB 3.0. Salida audífonos y micrófono 3.5 mm.  LICENCIA DE MICROSOFT 
WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 Bits. 3 años de garantía con fabricante  

 Impresora Laser Mínimo 45ppm Negro Duplex Red USB CICLO MAXIMO DE TRABAJO  
HASTA 100.000 PAGINAS, GARANTIA 1 AÑO  

 TELÉFONO IP DE MESA CON. DOBLE INTERFAZ DE RED 10/100/1000 MBPS CON PoE 
INTEGRADO. PANTALLA INTEGRADA LCD CON LUZ DE FONDO. ALTAVOZ. QoS. 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN. FUNCIONES DE RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, 
REENVÍO, CONFERENCIA, LLAMADA EN ESPERA, HISTORIAL DE LLAMADAS. 
MULTILENGUAJE. CONECTOR DE AUDÍFONOS.  
 

 

DOTACIÓN CÁMARAS 
 

 Cámara de Vigilancia Mini Domo HDCVI 1 MP (720p) con video balun y adaptador de energía
  

 HCVR 30fps por 8CH@720p, soporta tecnología 1MP, detección de rostro, analítica de video, 
salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entradas/1 salida,  2 puertos USB (2.0), 
soporta 1DD SATA X 6TB  

 Disco Duro 4TB para DVR  
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