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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No: 4 4 g DE 2020

PROCESO No: SA20-185

ARRENDATARIO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ

ARRENDADOR: CONSTRUCTORA ALIANZA DEL NORTE S.A.S.

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS CLINICOS PARA RESPONDER A LA

CONTINGENCIA DEL ALTO VOLUMEN DE ATENCION DE LOS SERVICIOS
HOSPITALARIOS ESPECIALMENTE DE ATENCION DE URGENCIAS DE
LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR: $ 504.855.300

Entre los suscritos: JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, quien obra en nombre y representacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918 -9, con domicilio en esta
ciudad, en su condicion de Gerente, nombrado a través de Decreto 000165 del 09 de febrero
de 2016 y posesionado mediante acta No. 6647 del 01 de abril del mismo afio, actuando en
calidad de ARRENDATARIO, por una parte y de la otra parte PATRICIA HENAO GOMEZ
identificada con cedula de ciudadania No. CC. 31.468.933 de Cucuta representante legal de
CONSTRUCTORA ALIANZA DEL NORTE S.A.S. identificada con NIT: 900.140073-2, quien en
adelante se denominard el EL ARRENDADOR, hemos acordado celebrar el presente
CONTRATO cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS CLINICOS PARA RESPONDER
A LA CONTINGENCIA DEL ALTO VOLUMEN DE ATENCION DE LOS SERVIC!OS HOSPITALARIOS
ESPECIALMENTE DE ATENCION DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIC
ERASMO MEOZ, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la implementacion de planes
institucionales, tiene contemplado la elaboracion de planes de contingencia que permita
responder ante la aparicién de situaciones que ponen en riesgo la prestacion de los servicios
minimizando la aparicién de eventos adversos 2 ) Que a partir de la declaracion de la alerta
amarilla, se ha venido adelantando la consecucion de infraestructura hospitalaria existente en
la ciudad, que permita mediante el alquiler de ellas soportar el plan de contingencia
mencionado en la Resolucion 0571 del 12 de abril de 2019. 3) Que se tiene evidenciado el
alquiler de dos pisos denfro de lasede de una IPS ubicados enla calle 17 No 0-88
Barrio La Playa, con Cédigo De Habilitacién No. 5400100782 donde se ubican 4 quiréfanos
los cuales ya surtieron etapa pre operativa consistente en adecuacion y dotacion. 4) Que la
reactivacion de los quirdfanos actualmente en cierre temporal por incumplimiento de las
condiciones de habilitacién permitira mejorar de manera sustancial la oportunidad en la
atencion y en especial en los tiempos quirurgicos de los diagnésticos que se manejen en la
modalidad ambulatoria, disminuyendo la estancia hospitalaria por falta de oportunidad de
cirugia. 5) Que la propuesta de contingencia fue trabajada por la oficina asesora de planeacion
y calidad de ia ESE Hospital universitario Erasmo Meoz, presentada al instituto departamental
de salud y viabilizada bajo concepto N° GAS-013 6) Que de acuerdo con la naturaieza del
contrato, con fundamento en el Articulo 15, del Estatuto Contractual y Capitulo 2, Articulo 26,
numeral 9 del Manual de Contratacion, la modalidad corresponde a Contratacion Directa. 7)
Que el presente contrato de arrendamiento se rige por las clausulas que a continuacion se
&( enuncian, por el Estatuto y Manual de Contratacion de la ESE HUEM, y en lo no previsto, por
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el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas de derecho privado que le sean
aplicable. Conforme lo anterior y bajo la autonomia de la voluntad, las partes acuerda:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.- El objeto delpresente contrato corresponde
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS CLINICOS PARA RESPONDER A LA CONTINGENCIA DEL
ALTO VOLUMEN DE ATENCION DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALMENTE DE
ATENCION DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.
CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INMUEBLE: Predio ubicado
ubicado en la calle 17 No. 0 - 88 Barrio La Playa, piso quirtrgico {piso 6) que incluye cuatro quiréfanos
con sus areas requeridas acorde a la normatividad vigente de habilitacion. Edificio ubicado en la esquina
nororiental de la calle diecisiete (17) con avenida primera (1) del barrio La Playa en la ciudad de Clcuta;
al norte colinda en 50.00 ml con predios que son o fueron de José A. Saieh, hoy aliados en salud
COOMEVA, al sur colinda en 50.00 m2 con la Calle 17, al oriente en 20.00 ml que son o fueron de
Margarita Saieh, hoy establecimiento y locales comerciales, al occidente en 20.00 ml con la Avenida
Primera. El edificio cuenta con diferentes sistemas, entre los cuales tenemos los siguientes: A- SISTEMA
DE VOZ Y DATOS: VOZ Y DATOS: SISTEMA DE CABLEADC ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS CAT
6A EDIFICIO ORION: Los criterios fundamentales para el disefio del sistema de comunicacion, definidos
para este proyecto se basaron en los conceptos dados por la TIA/EIA 568-B.1/B.2/B.3 y TIA/EIA 568-
C.0/C.1/C.2 con sus correspondientes adendas TIA/EIA 569-A | las condiciones fisicas descritas en
planos de las instalaciones; estos disefios incluyen el resumen de los resultados de los calculos de
circuitos, que validan cada uno de los sistemas de nofificacion por area, la presentacion en planos del
trazado, distribucion y conexion de los dispositivos con sus respectivas direcciones, las especificaciones
de elementos y equipos con sus cantidades de obra que a su vez son la base para el desarrollo del
montaje y puesta en marcha. El Cableado Estructurado Horizontal y Vertical categoria 6A F/UTP, el cual
se utilizb para datos, telefonia, telemetria y camaras de vigilancia de las diferentes areas que Incluye la
instalacion de racks por piso, junto con los componentes actives y pasivos del mismo. Backbone (del 7
al 6,5,1)) Cable Categoria 6A marca AMP F/UTP . Backbone telefénico (strip Telefonico al 7piso) Cable
Multipar (50 pares) y del Sttip telefonico Ubicado en el sotano un Multipar (10 pares) A una caja de
distribucion ubicada en el buitron de cada uno de los pisos. Se instalaron todos los componentes pasivos
necesarios (patchpanel, organizadores, Buitrones gabinetes, rack, escalerillas , tuberias, etc), el tendido
de cables F/UTP, tanto en cableado de entrada de servicios horizontal y vertical, que son necesarios
para llevar a cabo los objetivos, se incluyd la instalacion de componentes activos de red (switch 24G).
El Sistema de cableado cumple con los estandares del cableado estructurado, cable F/UTP categoria
BA (cuatro pares trenzados), para el cableado horizontal y Vertical. El cableado F/UTP utilizado garantiza
el funcionamiento de 802.3xx(10Gigabit sobre cobre) y 802.3af (POE) sobre el mismo. Tipo plenum
(evitan la propagacion de fuego) y LSZH (humo). Cumplen como minimo con todas las exigencias de un
cableado UTP categoria 6A en e! 100 % (cien por ciento) del channel. Se aclara que por “channel” se
entiende la totalidad del cableado que conecta de un activo hasta otro, como es el caso desde el switch
de datos hasta el PC de usuario, por lo que comprende patchcords en el rack asi como en el area de
trabajo, el cableado rigido horizontal desde el path panel hasta el puesto de trabajo (*Permanent Link”)
y todos los conectores pasivos involucrados. Se tuvo en cuenta respetar los 90 metros o menos en el
total de longitud como piden las normativas para UTP categoria 6A, incluyendo en la misma las medidas
de los patchcords en cada extremo, del cableado horizontal y el excedente que debe dejarse enrollado
dentro de gabinetes y mounting box. Todos los materiales utilizados que componen el Sistema de
Cableado Estructurado son de primera calidad, el fabricante dispone de certificacion 1ISO 9001-2000. el
fabricante de los cables UTP para Cableado Horizontal, para Cableado Vertical y para Cable de Fibra
Optica, asi como todos los deméas componentes de cableado , figuran en el listado de UL a la fecha de
instalacion. Los puestos de telecomunicaciones, tanto los de datos como los de telefonia se conectan a
los racks a través de una combinacion de bandejas (cable tray) y ducto por donde atraviesa el cable de
cobre. La posicion de los racks esta, considerando que los puestos a los que proporcionara servicio
deben encontrarse a menos de 90 metros de recorrido total del cable {lo cual es la distancia maxima 90
Q(metros que permite el estandar ANSY/TIA/EIA 568). EL recorrido total del cable se incluye el largo total
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del cable desde el patchpanel hasta el Mounting Box del Area de Trabajo, a través de ductos, bandejas,
tramos verticales, empotrados en las paredes. El sistema incluye para voz, el cable de interconexion con
la central telefonica y su debida configuracién. y el patchcord del patchpanel de areas de trabajo con el
patchpanel de interconexion con la central telefonica, estos patchcord son multifilares categoria 5e
fabricados en origen. El cableado categoria 6A para datos, incluye el patchcord del “outlet’ hasta el PC
del area de trabajo, el patchcord del patchpanel de datos al equipamiento activo, cableado horizontal,
los patchcord son multifilares categoria 6A certificados. En cuanto af cableado horizontal, cada uno sera
marcado por medio de rotulador electronico con cinta autoadhesiva aproximadamente a 30 cm de cada
extremo {a nivel de rack y puesto). La norma de conexionado a seguir sera EIA/TIA 568c para el cableado
categoria 6A. Todos los cables y conexiones seran perfectamente identificados cumpliendo la norma
EIA/TIA 606. Dicha instatacion se ufilizara para conexién a la red de los puestos de trabajo (PC) y los de
Telefonia IP o analoga.(Tel Ip). .La altura de cada puesto respecto al piso, salvo que se indique de otra
forma, esta en el intervalo entre 40 y 70 cm, manteniendo en lo posible una misma altura para todos los
puestos que se encuentran en una misma pared o habitacion. Para los trayectos principales de cableado
se emplearon bandejas metalicas galvanizadas elevadas y para los demas casos ducto metalico. B-
CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES: Se trata de cada uno de los recintos ubicados en cada uno
de los pisos del edificio, donde se ubicaron los racks y Open frames de comunicaciones necesarios, se
utilizaron 4 Areas distribuidas en el primero, quinto, sexto y séptimo piso. Constituyen el punto de acceso
comun para los sistemas de canalizacion horizontal {bandejas) y el cableado de Entrada de Servicios.
C- SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS: Las protecciones contra incendio de las
instalaciones del Edificio ORION, se instalaron atendiendo las necesidades de seguridad contra
incendios propias del edificio. Los sistemas de deteccién, monitoreo y alarma disefiados mediante la
metodologia disponible en ingenieria de proteccién contra incendios, la cual a su vez se basa en los
criterios y recomendaciones de la “National Fire Protection Assosiation” {NFPA}. Los criterios
fundamentales del sistema de deteccion, alarma, monitoreo y comunicacién, se basaron en los
conceptos dados por NFPA y las condicicnes fisicas descritas en planos de las instalaciones. Para la
distribucién de las zonas de alarma se tuvo en cuenta los limites fisicos del edificio, segun la norma
NFPA 72 Edicion 2.010, numeral 6.8.6.2.2 y NFPA 101 Edicién 2.009 numera! 9.6.7.4.2. El sistema de
deteccidn, monitoreo y alarma esté disefiadoe pensande en futuras ampliaciones fisicas en cada piso,
cambios en la distribucién intema del piso o construccién de mas niveles de oficinas. Para todas las
areas y espacios de oficinas, se disefid un sistema de deteccién con sensores de humo o detectores
puntuales fotoeléctricos, en los casos donde puede existir presencia de humo, En las salidas del
-ascensor de cada piso de la edificacién se ubican estaciones manuales de alarma y speaker strober;
Estas estaciones manuales de alarma al igual que los detectores, se han disefiado de tipo inteligente,
es decir, direccionables para que el panel de control de alarmas de incendio (FACP) pueda ubicar la
estacion manual activada y reportar donde esta la emergencia. El panel de control de alarmas de
incendios estara ubicado en el primer piso en la sala de monitoreo. La cantidad de estaciones manuales
de tipo inteligente que se emplearon en la edificacion son 14 unidades y 16 speaker strober , 7 médulos
de control para sefales de notificacién, cada médulo maneja en promedio 8 sefiales de notificacion; Se
instald un Panel anaiogo direccionable - 1 lazo - 127 direcciones fisicas - panel expandible - color rojo
— certificado marca Bosch. Las baterias de respaido del tablero estan calculadas para que el equipc
funcione durante 24 Horas en caso de fallo de la energia comercial, adicional esta conectado al sistema
de emergencia de la clinica y si al final de este tiempo se liega a presentar una alarma las baterias
deberan ser capaces de mantener el equipo en alarma durante ese tiempo. Los dispositivos de atarma
de incendios son todos aquellos dispositivos que al activarse indican un estado de alarma de incendios,
dentro de estos dispositivos se encuentran instalados Estaciones Manuales de Alarma, Detectores de
Gas, Detectores por Muestreo de Aire, Sensores de Flujo. Los criterios de configuracion y activacion son
los siguientes Sotano Piso 1_Piso_2 : 1. En caso de activacion de un dispositivo catalogado como
secundario en el area de Sétano, Piso 1_Piso_2 genere notificacion en el panel pero no active alarmas
2. En caso de activacion de dos o més dispositivo catalogado como secundario en el area de Sétano,
Piso 1_Piso_2 genere notificacion y active sirenas solo del Sotano, Piso 1_Piso_2 3. En caso de
Q(activacic')n de un dispositivo catalogado como critico en el area de Sotano, Piso 1_Piso_2 genere
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notificacion en el panel active sirenas solo del Sétano, Piso 1_Piso_2 Piso_5,6,7 1. En caso de activacion
de un dispositivo catalogado como secundario en el area del Piso genere notificacion en el panel pero
no active alarmas. 2. En caso de activacion de dos o mas dispositivo catalogado como secundario en
el drea de Piso genere notificacion y active sirenas solo del Piso correspondiente. Para el Anuncio de
emergenciay evacuacion total de la edificacion se dispuso en cada piso una palanca de activacion del
sistema de speaker strobers total de la edificacion. D- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA: La seguridad
es un objetivo que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria, es por esta razon
que los sistemas que brindan seguridad son tan importantes e indispensables en las empresas y
hogares, puesto que ayudan en gran parte a que los usuarios se sientan protegidos y a su vez
mantengan vigilados sus bienes materiales. Con la ayuda de estos sistemas electrnicos de vigilancia
se obtiene un hogar u oficina méas segura y confortable. Entre las caracteristicas generales se destacan
las siguientes: El monitoreo 24 / 7 de todas las areas ya que todo se supervisa desde un nodo central
(sala de monitoreo.), la localizacin y correccion de averias se simplifican ya que los problemas se
pueden detectar a nivel centralizado. Para la realizacion del proyecto, se tomb en cuenta todas las
recomendaciones establecidas en el d&mbito de video vigilancia ubicando las camaras en éareas
especificas y estratégicas para dar proteccién al edificio que cuenta un alto nivel de flujo de personas,
productos y proveedores multiples. La edificacion se decidié segmentarla en areas segun la agrupacion
de las dependencias, para una facil monitorizacion; todas estas areas fueron concentradas en una sala
principal para el manejo de los videos y vigitancia, esta sala de monitoreo se encuentra ubicada en el
primer y sexto piso en el centro de cableado. De donde parte todo el cableado de las camaras para
diferentes dependencias. El disefio para la Clinica se realizé teniendo en cuenta criterios de alta
tecnologia, previendo incrementos futuros; y una escalabilidad dada por parte de los equipos empleados
los cuales manejan un empaquetamiento de Video muy amplic con lo cual se garantiza velocidad y
estabilidad. E- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO El proceso de disefio e instalacion
del sistema de Biometria, del Edificio ORION, atendieron las necesidades de Control de Acceso y
sequridad para el personal y pacientes a las diferentes areas del edificio. Los criterios fundamentales
para el disefio del sistema definidos para este proyecto se basaron en las necesidades y flujos del
personal. El edificio presenta varios accesos para el personal médico, asistencial administrativo y
pacientes los cuales deben ser restringidos, el objetivo es que este control de acceso de persenal no
sea realizado manualmente o podria decirse artesanalmente teniendo en la entrada (puerta de ingreso
a las instalaciones) un vigilante; la cantidad de personas empleadas y no empleadas que ingresan a las
instalaciones puede ser muy elevado en el dia. Para que el vigilante pueda diferenciar que personas
tiene acceso autorizado o no a las instalaciones el usuario deberia presentar su camet siendo el
reconocimiento visual la principal forma de control de acceso de los empleados. Para controlar la hora
de ingreso de los empleados existe el método biométrico. Dentro de las ventajas en la implementacion
del control de acceso biométrico encontramos que: Elimina suplantaciones de identidad de los
empleados, controlando el ingreso de personas no autorizadas a la entidad. Organiza las horas de
ingreso y salida de los empleados. Disminuye costos de funcionamiento. No existe riesgo de falsificacion.
Cuando se hace referencia a los dispositivos captadores son aguelios encargados del reconocimiento
de la huella y envio de los datos con los que el usuario se validara o no dentro de la entidad, este
dispositivo hace parte del hardware o parte fisica del cual se compone el control de acceso. Ya
parametrizada y alimentada la base de dados de cada uno de los Biométricos con el personal autorizado
para el ingreso y salida de cada area se disefio con las siguientes recomendaciones para el protocolo
de ingreso. 1. Puerta dispuesta para el Ingreso del Personal Calle 17: Biométrico de entrada y salida en
el Horario de atencion (la puerta solo sera abrira si la persona se a enrolado con anterioridad en el
sistema. Para el aseguramiento de la puerta se puede usar electroiman o botonera eléctrica segin el
disefio de la puerta. Fuera del Horario de Atencién la puerta debe ser cerrada con llave. 2. Puerta de
acceso del sotano (Escaleras Y Ascensores). En todos los pisos se usara un Biométrico para entrada y
otro para salida. Solo el personal autorizado podra transitar por estas areas. Los usuarios seran
autorizados por pisos y 4reas. 3. Consultorios: El acceso a los consultorios sera con biométrico al
ingreso, botdn no touch para la salida y un pulsador en el escritorio para la desactivacion mientras el
B}(doctor este en consulta (Este disefio se puede modificar segun sistema de trancado de puerta sea con
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electroiman, cantonera eléctrica o chapa Biométrica. 4. Salas de Cirugia: En los pasillos de ingreso a la
sala de cirugia sera para ingreso con biométrica y para salida con botén no touch. El acceso y salida por
el ascensor sera restringido con Biométrico en ambos sentidos. 5. Acceso pacientes primer piso: El
acceso por el area donde se encuentra la recepcion no tendra restriceion solo monitoreo con camaras
en recepcion, ascensores y llegada de todos los pisos. Se prevé utilizar un televisor para el Vigilante en
La entrada para las areas externa y de ingreso. 6. Sotano: Para la Apertura del porton con control. Se
instalé camara tanto para salir como para ingresar y pueda ser observado por el vigilante desde la parte
interna para su activacion. 7. En caso de siniestro: En Caso de Siniestro se instalara un pulsador de
apertura general de puertas que debera ser activado por personal de la brigada de evacuacion o los
respectivos lideres. Este pulsador sera instalado por piso con activacién independiente. El circuito de
alimentacion eléctrica es exclusivo para Biometria por piso. 8. En Caso de Incendio: El sistema disefiado
para deteccion de incendio solo anuncia por medio de los strober (luminoso y sonoro). El sistema es
independiente de la Biometria. El sistema deteccion se deja independiente por cada piso. Para
Activacion general se deja una palanca en el primer piso. F- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE
SISTEMAS Se requiere la instalacién de un Sistema de Puesta a Tierra exclusivo para los sistemas de
telecomunicaciones, para lograr la consistencia y seguridad necesaria para equipos de computo, en
conformidad con los estandares internacionales, en particular lo sefialado por EIA/TIA 607. De dicho
sistema tomaran la referencia de tierra y su proteccion todos los racks que dispongan de equipamientos
activo, bandejas metalicas, ductos metalicos, conduit empleado para tendido de telecomunicaciones, y
todas aquellas partes metalicas de sistemas informaticos o de telecomunicaciones que no conduzcan
corrientes de potencia y se encuentren expuestas deben ser adecuadamente puestas a tierra, conforme
a lo especificado por las normas TIA/EIA 607 y TIA/EIA-569-B. Para la instalacion de ductos y/o bandejas
metalicas, estos deberan estar debidamente conectados a tierra e interconectados en cada tramo. G-
SISISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO,
DETENCION DE HUMO Y AGUAS LLUVIAS. El disefio hidraulico, sanitario y de contra-incendio esta
elaborado de acuerdo a las normas ICONTEC NTC - 1500 Caédigo Colombianc de Fontaneria, a las
normas NSR — 10 Norma colombiana de sismo resistencia y las normas NTC 1669, NFPA .y 2301 de
extincion de incendios. SISTEMA DE AGUA POTABLE Toda la tuberia de acueducto va colgada en
placa del piso respectivo, debidamente anclada en los cambios de direccién y en cada vigueta. En el
cielo raso estan ubicadas las ventanas para las llaves de paso. Cada punto hidraulico lleva camaras de
aire y el tallo principal una ventosa metélica en la parte final del tallo. Las especificaciones de tuberias
que se utilizan son: Tuberia D = %" PVC RDE 13.5 Tuberia D = 3/4" PYC RDE 13.5 Tuberia D> 1" PVC
RDE 21 El edificio cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua potable de 30.000 litros cada
uno con su respectivo equipo de bombas (dos bombas, una en uso y otra de emergencia) y equipo
hidroneumatico que garantiza la presion constante en todas las salidas de agua fria. SISTEMA DE
INSTALACIONES SANITARIAS Cuenta con bajantes en PVC sanitaria de 4", con sus respectivas
conexiones en tuberia PVC sanitaria de 4" que van bajo placa y conecta a las respectivas arafias
salientes de los puntos de descarga en su mayoria en tuberias de 4, 3" y 2" en PVC sanitaria, con una
conexidn a la red de alcantariltado municipal, también cuentan con sus respectivas tuberias de 2 de
ventilacion que van a ductos donde liberan a la atmosfera presiones y olores causados por los
respectivos gases. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Las aguas lluvias se recogen desde la azotea y
patios internos que llevan rejillas de clpula especiales para detener basuras que taponen las tuberias
internamente, estas aguas son conducidas por bajante hechas con tuberia de PVC de 4" y llevada a
cajas de inspeccion que posteriormente entregaran a la calle, estas aguas son conducidas a desnivel
hasta los canales que tiene la ciudad de recoleccion de aguas lluvias. SISTEMA CONTRA INCENDIO
El sistema en general, consta de dos bombas de impulsion individual para trabajar en forma alternada y
al tiempo que permitan en determinado momento de incendio sacar 200 gpm. Toda la tuberia es en
acero carbono ASTM A-53 SCH 40 ranurada y certificada, unida mediante acoples y accesorios
ranurados y roscados para tuberia 1" Cuenta con siamesa, tomas fijas para bomberos de 4y 272" enla
escalera de emergencia de todos los pisos. También cuenta con la red de sprinkler (rociadores), cuyo
colector es el tramo que se deriva de la red principal de contra incendio y al cual se conectan los ramales
®<que es el tramo en el cual se “alimentan” los rociadores. Cada colector de rociadores en los pisos es
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independiente y por tanto cuenta con un sistema controlador segin su diametro. El sistema controlador
esta compuesto por: Una (1) una vélvula de mariposa supervisada Una (1) valvula cheque Un (1) sensor
de flujo supervisado Por cada piso se contempla una tuberia de 1" y valvula de drenaje de 1" conectada
a un bajante de sanitario exclusivo para ello. El edificio también dispone con un tanque de
almacenamiento para le red contraincendios la cual esta compuesta por una motobomba Independiente
de mas de 9 hp que a su vez debera generar una presion de minimo 55 PSI en el punto critico de los
gabinetes contra-incendio que iran puestos en cada piso. Cada gabinete contraincendios es tipo lll.
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIQ El proyecto cuenta con un sistema de deteccion y alarma de
incendio basado en sensores fotoeléctricos y térmicos, estaciones manuales de doble accién, sirenas
de interiores con luz estroboscopica y de redes multiprocesador, disefiado especificamente para
aplicaciones de incendio. Los detectores automaticos de humo y alarma sonora, estan ubicados con
pulsadores manuales en pasillos, zonas de circulacion, integrados a un panel de control central. El
sistema de deteccion conformado por los siguientes elementos: Central de Incendios Modular Detector
de Humo Fotoeléctrico Detector Térmico Estacion Manual de Alarma Sirena con Luz Estroboscopica
Para este sistema se encuentra el siguiente equipo: E! edificio cuenta con equipo compuesto por Dos
motobombas, Bames centrifugas de 7.5 HP, construccion estandar en hierro, accionadas directamente
mediante un sistema monoblock, con motores eléctricos marca WEG frifasicos de 7.5 HP, 3500 RPM,
220 voltios, 3 fases, 60 hz, tipo cerrado. TEFC, proteccién motor IP 55, aislamiento clase B, con eje
soportado por rodamientos pre lubricado. Las motobombas operan aditivamente y/o altemadamente de
acuerdo con la demanda en la red. Un tanque de alta presion, tipo hidroacumulador de 300 litros de
volumen y uno de 60 Its. Cuerpo del tanque construido en lamina Cold Rolled de alta resistencia. Incluira
membrana flexible recambiable anticontaminante en butiloflexible del mismo tamafio del casco exterior
del tanque. Boca de revision bridada que permite una facil inspeccion y retiro de la bolsa en el evento
remoto de requerirse. Valvula de inyeccion para precarga de aire. Precargado y probado en fabrica. Un
tablero eléctrico de control y mando con arranque directo y alternacion automatica, construido en lamina
Cold-Rolled calibre 16 con tratamiento desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color
gris martillado, 220 Voltios, 3 Fases, 60 Hz. El tablero permite el encendide manual o apagado para
cada una de las Motobombas. La operacién secuencial o alternada del frabajo de las mismas. Facil
revision de las condiciones eléctricas como voltajes y amperajes, etc., para cada uno de ios motores del
equipo. La f4cil Conexién y desconexion general de c/u de los motores por medio de los guarda motores
6 BREAKERS del equipo El edificio también cuenta con una red contra-incendios compuesta por un
equipo contra incendio que consta de una motobomba lider, Marca BARNES modelo QE2-300 de 30 hp
construccion standard en hierro, accionadas directamente mediante un sistema monoblock, con motores
eléctricos marca WEG trifasicos de 30 HP, 3500 RPM, 220 voltios, 3 fases, 60 hz, tipo cerrado. TEFC,
proteccion motor IP 55, aislamiento clase B, con eje soportado por rodamientos pre iubricado. Una
motobomba Jockey, tipo multi etapas de 2 hp Dos tableros eléctricos de control y mando (Bomba Lider
- Bomba Jockey) construidos en lamina Cold-Rolled calibre 16 con tratamiento desoxidante - fosfatizante
con anticorrosivo y acabado en color gris martillado, 220 Voltios, 3 Fases, 60 Hz. H- SISTEMA DE RED
DE GASES MEDICINALES. Las redes de gases medicinales fueron construidas en tuberia rigida de
cobre tipo L para las redes de oxigeno, aire medicinal, aire de servicio y vacio, y tuberia rigida de cobre
tipo K para la red de CO2, estas tuberias son de alto temple, segiin la norma ASTM B88/B819. Es
elemento central de la red de distribucién que permite conducir gases a la presion adecuada desde fa
central de suministro hasta el punto de consumo. El sistema instalado comprende una red principal
subdividido en ramales que van a diferentes areas de cirugia, permitiendo una mejor distribucién de
presion en el sistema, el cual trabajara presiones entre 50 y 60 psi. Por norma los diametros minimos
individuales para oxigeno, aire seco, aire de servicio y CO2 fueron de 2" y de %" para €l sistema de
vacio. Las redes de tuberia se instalaron expuestas en cielo y en muros, evitando cruces con tuberias
eléctricas galvanizadas. Las redes conducen Oxigeno, Aire, CO2, Aire de servicio y Vacio. A
continuacion, se hace una descripcion detallada de la red de gases medicinales por recinto: *Sala 1:
cuenta con 3 tomas de oxigeno (uno en la cabecera de la mesa de cirugia, uno en pared auxiliar y uno
en el cielo raso). 4 tomas de aire seco medicinal (uno en la cabecera de la mesa de cirugia, dos en pared
o(zuxiliar y uno en el cielo raso). 1 toma de vacio medicinal (en la cabecera de la mesa de cirugia). 1 caja
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evacuadora de gases anestésicos. *Sala 2: cuenta con 3 tomas de oxigeno {uno en la cabecera de la
mesa de cirugia, uno en pared auxliar y uno en ei cielo raso). 3 tomas de aire seco medicinal (uno en la
cabecera de la mesa de cirugia, uno en pared auxiliar y uno en el cielo raso). 1 toma de vacio medicinal
{en la cabecera de la mesa de cirugia). 1 caja evacuadora de gases anestésicos. *Sala 3: cuenta con 3
tomas de oxigeno (uno en la cabecera de la mesa de cirugia, uno en pared auxiliar y uno en el cielo
raso). 3 tomas de aire seco medicinal (uno en la cabecera de 'a mesa de cirugia, uno en pared auxiliar
y uno en el cielo raso). 1 toma de vacio medicinal (en la cabecera de la mesa de cirugia). 1 panel de
control de CO2 (en pared auxiliar). 1 caja evacuadora de gases anestésicos. *Sala 4: cuenta con 3 tomas
de oxigeno (uno en la cabecera de la mesa de cirugia, uno en pared auxiliar y uno en el cielo raso). 3
tomas de aire seco medicinal (uno en la cabecera de la mesa de cirugia, uno en pared auxiliar y uno en
el cielo raso). 1 toma de vacio medicinal (en 'a cabecera de la mesa de cirugia). 1 panel de control de
CO2 (en pared auxiliar). 1 caja evacuadora de gases anestésicos. «Sala de recuperacion: cuenta con 8
tomas de oxigeno (uno en la cabecera de cada camilla). 8 tomas de vacio (uno en la cabecera de cada
camilla). Sala de preparacion: cuenta con 5 tomas de oxigeno {uno en la cabecera de cada camilla). 5
tomas de vacio (uno en la cabecera de cada camilla). Angiografo: cuenta una toma de oxigeno en la
cabecera de la camilla. *Recepcion de pacientes: cuenta una toma de oxigeno en la cabecera de la
camilla. Trabajo sucio: cuenta con una toma cielitico de aire de servicio. Ademas, el servicio de cirugia
cuenta con: *Una alarma de 4 gases (oxigeno, aire, vacio y C0O2), que permite monitorear la presién de
los diferentes gases medicinales. *Cajas de valvulas de corte en la entrada de cada sala de cirugia, en
recuperacion y preparacion. Estas cajas de corte permiten sectorizar el flujo de los diferentes gases
medicinales. CENTRAL DE GASES La central de gases cuenta con las siguientes descripciones: -Para
el suministro de Oxigeno medicinal: se cuenta con un manifold de termos de 2x2 (2 bancos de 2 termos
cada banco) Nota: cada termo proporciona aproximadamente la misma cantidad de oxigeno equivalente
a 20 cilindros. Y como sistema de respaldo se cuenta con un manifold de cilindros de 2x4 (2 bancos de
4 cilindros cada banco). Ademas de cuenta con un sistema by-pass de regulacion que se encarga de
mantener la presion entre 50 y 60 PSL. *Para el suministro de Aire Seco Medicinal: se cuenta con un
manifold de cilindros de 2x2 (2 bancos de 2 cilindros cada banco). Para el suministro de CO2: se cuenta
con un manifold de 2x1 (2 bancos de un cilindro cada banco). *Para el suministro de aire de servicio: se
instald un compresor de aire libre de aceite de 3 HP tipo piston marca SCHULZ. Que cuenta con un
tanque de 70 Galones, 1 cabezote de 3 HP, control eléctrico, sistema de drenaje automatico, regulador
de presion y filtro separador. +Para el suministro de Vacio Medicinal: se instaio un Sistema de vacio
medico de 3 HP diplex marca Amerlife. Consta de un tanque de 80 galones vertical, dos bombas de
vacio de 3 HP C/U, un tablero de control eléctrico con sistema HM| y filtros a la entrada de las bombas.
Y también cuenta con un Manifold de filtro trampa de 1.1/2" a la entrada del tanque de almacenamiento
marca Solberg. - SISTEMA DE RED ELECTRICA SUBESTACION ELECTRICA: Esta conformada por
estructura de afloramiento en poste de la cual se alimenta la acometida en cable tipo XLPE #1/0 en cobre
a13.200V por tuberia metalica de 4” hasta el sotano, donde encontramos la subestacion general, en la
cual se encuentran los siguientes equipos: caja de maniobras, seccionador de proteccion de
transformador de 630 kVA y celda de medida para el fransformador de 630KVA y sus respectivas
acometidas para interconexiones, transformador tipo seco de 630KVA con su celda de encerramiento.
También se cuenta con la acometida principal en 32 cables 350MCM en aluminio que alimentan los
tableros de distribucion compuestos por transferencia de 2000A y tablero de distribucién principal,
ademas de otros tableros y sus interconexiones como banco de condensadores, tablero vital y tablero
de areas comunes. En el sétano también se encuentran otros equipos como: motobombas eléctricas, y
motobomba de red contra incendios alimentada eléctricamente por un breaker magnético de 3x100A y
transferencia de 200A 1a cual esta alimentada por 3 cables 1/0 en cobre, a través de una tuberia de 3"
tipo IMC desde la subestacion y desde la planta eléctrica, la planta eléctrica de emergencia es de 630
KVA la cual alimenta una trasferencia de 2000A a traves de una acometida en 32 cables 350MCM en
aluminio por una bandeja tipo ducto metalico de 60cm, la cual da suplencia completa de energia eléctrica
a los pisos 5, 6, 7 del edifico ORION, también existen tableros de distribucion con sus protecciones y
medidores de energia para los diferentes usuarios, salidas de iluminacion tipo fluorescentes y ductos
&( para las instalaciones de voz y datos. Las areas comunes cuentan con dos tableros de distribucion el
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primero es un tablero de 24 circuitos por medio del cual se alimentas las cargas nermales como
motobombas para servicio de agua, motobombas sumergibles, iluminacion y tomas del sotano y
subestacion, también contamos con un tablero de distribucion llamado VITAL el cual alimenta las cargas
de las areas comunes especiales o vitales en el caso de una emergencia como lo son los ascensores,
iluminacion de escaleras, pasillos y areas comunes, puertas de seguridad, todo el sistema de monitoreo
y vigilancia e iluminacion de emergencia. Desde el tablero general de distribucion ubicado en la
subestacion sale una acometida para cada uno de los pisos del edificio Orién, la cual alimenta
eléctricamente cada tablero de cada piso, por medio de los cuales se les da energia segin los
requerimientos necesarios para cada piso. Para el piso 5, la alimentacion se realizd en una acometida
compuesta por 8 cables calibre 4/0 en Aluminio por bandeja portacable de 40Cm desde el sotano hasta
el tablero general del 5to piso con una proteccion de 3X300A. Para el sexto piso en donde se encuentran
ubicadas las salas de cirugia se instalé una acometida en 8 cables 2/0 en cobre por bandeja tipo ducto
de 40cm desde el tablero general de distribucién ubicado en el sotano hasta tablero de distribucion con
una proteccion de 3x300A y totalizadores parciales. También se encuentra instalado 5 tableros de
aislamiento de 10KVA cada uno, para las 4 salas de cirugia y otro para la habitacion de recuperacion.
En las salas de cirugia fueron instalados 4 tableros de fuerza para cada sala, dando un total de 16
tableros de fuerza y una disponibilidad de 64 tomas reguladas tipo hospitalario. La iluminacion del sexto
piso en el 4rea de cirugia y pasillos cuenta luminarias herméticas debidamente certificadas y calculadas
para dar una correcta iluminacion segun el area. Adicionalmente se cuenta con lamparas cieliticas en
cada una de las salas de cirugia las cuales tienen circuito de soporte de UPS, y un circuito adicional de
soporte para cada lampara, la iluminacion de las salas también cuenta con 4 luminarias herméticas que
adicionalmente e independientemente cuentan con baterias en caso de fallar el fluido eléctrico. En este
piso también esta ubicado el equipo Autoclave el cual cuenta con una acometida y proteccion
independiente desde el tablero generat de distribucion del piso 6. En el piso 7 estan ubicados los tableros
de distribucién correspondientes y cuenta con protecciones para cada acometida requerida como para
aires acondicionados y circuitos de iluminacién y tomas, asi mismo tablero de tomas reguladas y equipos
especiales como los compresores para el sistema de gases. En este piso también esta ubicado 5 UPS
de 10KVA las cuales dan suministro de energia a los tableros de aislamiento de 10 KVA de cada sala
de cirugia y recuperacion. Las Ups estan alimentadas de un tablero general de distribucion de UPS o
tablero CRITICO el cual cuanta con una proteccion de 3X200A y se encuentra alimentado por una
acometida en 8 cables 1/0 cobre desde tablero general de subestacién hasta el tablero CRITICO ubicado
en el piso J- SISTEMA DE MOVILIZACION (ASCENSOR) Se hace entrega de dos ascensores de las
siguientes caracteristicas:» Un ascensor de servicios con capacidad para 8 personas, 8 paradas
. Un ascensor camillero de 7 paradas con capacidad para 14 personas K-SERVICIOS
PUBLICOS Con respecto a los servicios puablicos edificio: SERVICIO DE LUZ: La constructora instalo
unos contadores independientes para  los pisos quinto, sexto y séptimo que tiene los siguientes
nimeros: Piso quinto: 02875998 marca elster tipo type A1800 Piso sexto: 02880954 marca elster tipo
type A1800 Piso séptimo: 84291769 marca itron tipo ACE 6000. SERVICIO DE AGUA: Para este
servicio se instalaron los siguientes contadores de agua potable para los pisos quinto y sexto, (el
contador del piso sexto también marcara el consumo del piso séptimo de las areas del hospital) Piso
quinto: serie J18LA 360527 marca Honeywell, acreditado ONAC, 2019-08-22 fecha de calibracion,
laboratorios medidores de agua 2019096595 Piso sexto y séptimo de las areas que consume €l hospital:
serie J18LA360529 marca Honeywell, acreditado por la ONAC , 2019-08-22 fecha de calibracion,
laboratorio de medidores def agua 2019096597. CLAUSULA TERCERA DESTINACION: EL
ARRENDATARIO se obliga a usar el area objeto del presente contrato para la prestacion de
servicios de salud. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El
valor del contrato se fija en ia suma de QUINIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 504.855.300), correspondiente a las
siguientes caracteristicas: 1. CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL: SETENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

&( MCTE ($74.142.550) 2. SERVICIOS PUBLICOS: Se proyecta a pagar por valor de recibos
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pliblicos la suma mensual de diez millones de pesos MCTE (10.000.000) Tomando como base
que en el area amrendada funcionaran 4 quirbfanos y que se debe asumir un saldo
correspondiente a zonas comunes, de las cuales el hospital pagara el 20.79% del valor final de
|a factura descontando el consumo de los contadores. Lo anterior para un promedio mensual
de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($84.142.550). MCTE. FORMA DE PAGO: 1. El arrendatario debera
cancelar dentro de los diez {10} primeros dias calendario mes vencido el valor del canon de
arrendamiento: En el evento que no sea cancelado dentro del término, el arrendatario
reconocera al arrendador los intereses por mora a la tasa maxima estipulados por la
superintendencia financiera, los cuales empezaran a correr a partir del dia siguiente al
vencimiento, lo anterior, bajo las normas civiles y comerciales vigentes. 2. El arrendatario
debera cancelar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la presentacion de la
cuenta de cobro el valor correspondiente a Servicios Publicos, el cual equivale al consumo de
contadores intemos por el valor prorrateado del valor total facturado incluido el valor
proporcional  de las areas comunes PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del Arrendatario originados en el presente contrato estan
subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales y se imputaran con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal del 2020, rubros: 2122020205, concepto: Arrendamientos y
2122020202 concepto: servicios publicos ; para cuyos fines se expidio el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- C.D.P. No: 516 del 12 de Marzo de 2020. CLAUSULA QUINTA.-
DURACION: El término de duracion del presente contrato sera de 06 Meses contados a partir
del acta de inicio, previa legalizacion del contrato,. El plazo de vigencia contractual corresponde
al plazo de ejecucion y seis (6) meses més. CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES:
ESPECIALES DEL ARRENDATARIO 1. Devolver el espacio en buen estado, salvo el desgaste
natural. 2. Utilizar e! area y/o espacio arrendado para el fin contratado y en todo caso darle el
uso al que la cosa es naturalmente destinada. 3. No ceder total ni parciaimente el contrato, salvo
autorizacion expresa y escrita del ARRENDADOR. 4. El arrendatario sera el Unico responsable
del pago de salarios y demas prestaciones que demande por todo concepto del personal que
contrate para la prestacion del servicio en el area cedida. 5. Instalar y poner en funcionamiento
los bienes en dptimas condiciones, sin generar ninglin dafio o deterioro a la infraestructura de
la IPS. Dicha accién, debe ser coordinada entre el area de recursos fisicos y el arrendador 6.
El arrendatario debera cancelar dentro de los diez (10) primeros dias calendario mes vencido
el valor del canon de arrendamiento; En el evento que no sea cancelado dentro del término, el
arrendatario reconocera al arrendador los intereses por mora a la tasa méxima estipulados por
la superintendencia financiera, los cuales empezaran a correr a partir del dia siguiente al
vencimiento, lo anterior, bajo las normas civiles y comerciales vigentes. 7. Reparar y cubrir
costos de reparacién en su totalidad de los dafios que se ocasionen al inmueble arrendado por
el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, 8. Las reparaciones
variaciones, mejoras y reformas locativas al local comercial estaran a cargo del Arrendatario, y
seran por cuenta de éste y para efectuarlas se requiere previamente de autorizacion escrita del
Arrendador. Entendiendo por adecuaciones locativas las siguientes: todos aquellos actos de
mantenimiento preventivo y locativo que se deben realizar para mantener el inmueble como se
entregd y para detener la vetustez del mismo, como reparar y mitigar los deterioros que se
produzcan por el uso por falta de cuidado o por culpa del arrendatario o su personal a cargo,
como dafio en bordes y perfiles, ruptura de baldosas, cristales y vidrios, dafios en madera, pisos
y enchape, equipos eléctricos, mantenimiento de cerradura, dafio de sistema biometricos,
&< griferias y camaras del circuito cerrado de television 9. Renuncia al derecho de retencion que a
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cualquier titulo le concede la ley sobre el iocal comercial materia de este contrato,
especialmente por razén de mejoras. 10. El arrendatario se compromete que asistira a una
capacitacion, socializacion yfo simulacro con todo el personal que este laborando en el inmuebie
amendado, sobre los sistemas que se tienen, como: biométrico, simulacro del plan de
emergencia y evacuacion en caso de un incidente y la red contraincendios. Dichas
capacitaciones se concertaran con el arrendador y se dejaran constancia de su socializacion y
el buen funcionamiento de los sistemas que se estan entregando. 11. El arrendatario debera
cancelar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la presentacion de la cuenta de
cobro el valor correspondiente a Servicios Piblicos, el cual equivale al consumo de contadores
internos por el valor prorrateado del valor total facturado. Paragrafo: el valor de luz
correspondiente a zonas comunes, €l hospital pagara el 20.79% del valor final de la factura
descontando el consumo de fos contadores. 12. El arrendatario deberé constituir a favor del
arrendador pdliza de seguro bajo el amparo de arredramiento el cual debe cubrir el término del
contrato. Paragrafo: En et evento de no constituir la pbliza debera cancelar la suma mensual
correspondiente a los costos administrativos relacionados en la propuesta. 13. Permitir al
arrendador 1a Inspeccién y mantenimiento de los equipos entregados como parte del &rea de
arrendamiento, previa conceracién con el arendatario. 14. Suscribir la correspondiente acta
de! recibido del bien, la cual dejara en constancia y debe contener la descripcion detallada del
mismo, ubicacion y estado actual (anexando videos, fotografias y simulacros de evacuacion,
sistema de red contraincendios, y sistemas de seguridad en puerta en caso de emergencia. 15.
Asumir el dafio del equipo por mal uso comprobado por el valor del mismo, debidamente
demostrado. 16. Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos exclusivos entregados
como parte del 4rea de arrendamiento los cuales son: aires acondicionados, montacargas de
farmacia, redes de oxigeno, excepto el sistema contra incendios, circuito cerrado de tv y sistema
control de acceso los cuales estaran a cargo del mantenimiento el arrendador, dandole un uso
adecuado a los mismos y a os accesorios, pero a su vez con las zonas comunes, verbigracia,
como los ascensores. 17. El arrendatario Debera concertar con ef arrendador lo referente a los
protocolos de seguridad fisica, planes de emergencia y proteccién de datos. 18. Las demas
inherentes a la ejecucion del objeto contractual, y aquellos que se deriven de la naturaleza del
contrato, conforme a la normatividad vigente. 19. El arrendatario deberé realizar la entrega del
area resanada y pintada con pintura epéxica. 20. El arrendatario debera concertar la entrega
del bien junto con Ias mejoras realizadas, esto, si ellas son de benéfico para el arrendador, y si
no es el caso, debera realizar el desmonte volviendo a su estado las mismas. 21. Queda
prohibido que el arrendatario o su personal viole o rompan los sellos de seguridad que traen los
contadores de servicios plblicos. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ARRENDADOR: 1. Las
impuestas por el codigo Civil y el codigo de Comercio. 2. El arrendador enviara la respectiva
factura y/o cuenta de cobro en original y copia. 3. Concertar con el arrendatario un protocolo
para la custodia de los bienes. 4. Entregar con acta el area cedida para la ejecucion del contrato.
5. No manipular técnicamente los bienes del arrendatario. 6. Una vez terminado el contrato junto
con el paz y salvo, el arrendador debera permitir ef retiro de los bienes del arrendatario 7.
Suscribir la correspondiente acta del recibido del bien, la cual dejara en constancia y debe
contener la descripcion detallada del mismo, ubicacion y estado actual (anexando videos,
fotografias y simulacros de evacuacion, sistema de red contraincendios, y sistemas de
seguridad en puerta en caso de emergencia. 8. El arrendador debera concertar con el
arrendatario lo referente a los protocolos de seguridad fisica, planes de emergencia y proteccion
de datos 9. Las demas inherentes a la ejecucion del objeto contractual, y aqueltos que se deriven
de la naturaleza del contrato, conforme a la normatividad vigente. 10. El arrendador debera
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asumir los gastos de mantenimiento de los equipos y zonas comunes del bien inmueble. 11. El
arrendador debera asumir ios gastos de los servicios para el aseo, cuidado y control de acceso
de las zonas comunes, siempre y cuando el arrendatario constituya péliza de arrendamiento.
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINACION Y RESTITUCION.- El arrendador podra dar por
terminado el Contrato y exigir |a entrega del espacio si el ARRENDATARIO incurriere en alguna
de las siguientes circunstancia: a) Por la mora reiterada en el pago del canon de arriendo. b)
Por la violacion de las obligaciones pactadas en este confrato. ¢) Por la no cancelacién de
servicios plblicos. d) Por haber subarrendado total o parcialmente el espacio; Podra exigirse la
entrega por parte del arrendador en especial: a) Cuando el propietario necesitare el espacio
para su propio uso. b) Cuando el espacié deba demolerse para una nueva construccion, o
cuando deban efectuarse reparaciones indispensables. El arrendatario podré dar por terminado
el contrato en el evento de incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo -
SARLAFT: EL ARRENDADOR se compromete aimplementar medidas tendientes a evitar que
sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversion o
aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas
o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el arrendador se obliga a
cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines
debe aportar la informacién financiera o cualquier ofra correlacionada que le sea exigida.
CLAUSULA OCTAVA., INSPECCION.- EL ARRENDATARIO permitir4, en cualquier tiempo las
visitas que el ARRENDADOR tenga a bien realizar para constatar el estado y conservacion de
los bienes U otras circunstancias que sean de su interés, siempre que se anuncie con al menos
tres (3) dias de anticipacion la misma. CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES.- EL ARRENDADOR afirma bajo juramento que no se encuentra
incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades que contempla el
Articulo 8 de la Ley 80 de 1993, ni cualquier otra que le sea aplicable. CLAUSULA DECIMA.
SUPERVISION.- EL ARRENDATARIO supervisara la ejecucién del contrato a través del
Subgerente Administrativo o quien el asigne, quien estara revestido de las facultades
contempladas en el Manual de Contratacion de la ESE-HUEM. CLAUSULA DECIMO
PRIMERA. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir
divergencias entre las partes, se acudira al empleo de mecanismos de solucion de controversias
contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliacion y
transaccion, conforme lo preceptuado en el Manual de Confratacion de la E.S.E. HUEM.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona
con la suscripcion de las partes. Se expide en dos (2) ejemplares del mismo tenor. Para
constancia se firna en San José de Cicuta, por el Arrendatario alos 4 3 M AR. 200 v

por el Arrendador alos 4 3 MAR, 2020

EL ARRENDATARIO - L ARRENDADOR
1T - "’ f{k‘lof / EAL0 Zﬁ?ﬂ‘d
JUAN AGUS TOYA PATRICIA

GERENTE ESE HUEM CONSTRUCTORA ALIANZA DEL NORTE S.

Revist y Aprobé: Mauricio%Barajas — Coordinador de contratacién bienes y Servicios Actisalud
Proyecto; Kaleth Nycky Correa\Gonzalg do Actisalud GABYS

11




