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EVALUACION TECNICA
PROCESO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No. $520-114

OBJETQ: SUMNISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-
GASES  ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE  VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA,
INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA CON APOYO
TEGNOLOGICO Y MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO

FECHA: FEBRERO 17- 2020

Se procede a revisar y constatar el cumplimiento de los requisitos legales de cada propuesta
presentada, determinados en el Estatuto Contractual de la Institucion y en los pliegos de condiciones.

PROPONENTE UNO- GRUPO No. 1: INMUNOLOGIA- HEMATOLOGIA

QUINBERLAB S.A.
NIT. 800.005.736-7

ITEM REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO CUMPLE
TECNICO DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES.
INMUNOLOGIA
1 Equipo de  Inmunoanalisis  totalmente SI

automatizado, que permita acceso aleatorio y
continuo de muestras, reactivos y consumibles,
procesamiento de prioritarios independiente del
tiempo de las pruebas de rutina 6sea RANDOM
ACCESS y reandlisis automatico.

2 Tecnologia de Quimicluminiscencia mejorada o SI
Electroguimioluminiscencia.
3 presion diferencial para la deteccion de SI

coagulos, burbujas, espuma e insuficiencia de
volumen en muestra y reactivo que minimiza los
errores analiticos, que posea un sistema de
control de arrastre para evitar arrastre de
reactivos y muestra., menor 0.1 ppm

4 que tenga indicador intuitivo de luces que SI
permite controlar las muestras en proceso,
muestras completas o que requieran atencién

5 Que realice de 100 a 240 pruebas por hora, SI
que los tiempos de incubacién sean minimo a
18 minutos, que pueda cargar minimo 25
envases de reactivos con control de
temperatura 4-8 °C.

-
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Que los reactivos, muestras y consumibles
puedan ser cargados y/o descargados en
tiempo real sin necesidad de pausar o parar el
equipo, que sus Gradillas sean Universales,
O0sea que admita tubos de diferentes
dimensiones y copillas de muestra, sin
necesidad de adaptadores, que realice ensayos
de un paso y de dos pasos simultaneamente.

SI

La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser
amplia, que se pueda cargar y descargar al
acabar la operacién parando el tiempo a bordo
del reactivo

SI

. El Software debe incluir mddulos de control de
calidad (graficas de Levey Jennings/ otras ),
manuales de operaciones, inventario de
reactivos y consumibles, archivos de histéricos
de calibradores y controles. Manual de usuario
en linea, ayuda en linea y registros de
mantenimiento de actualizacion automética,
capacidad de diagndstico por control remoto.
Capacidad de interface bidireccional de
conexion de transmision de datos al software
del laboratorio Clinico, que facilite realizar
procedimientos de verificacion de resultados e
histdricos. Capacidad de almacenamiento de
resultados ilimitada con opcion de hacer
backup.

SI

Debe incluir material de control de calidad
interno matriz humana, tercera opinidn,control
externo periodicidad alta{15 dias), calibradores,
soluciones, copillas o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento
de la prueba y del equipo.

SI

EQUIPO BACKUP DE
INMUNOLOGIA

1

Equipo de Inmunoanalisis totalmente
automatizado, que permita acceso aleatorio y
continuo de muestras, reactivos y consumibles,
procesamiento de prioritarios independiente del
tiempo de las pruebas de rutina 0sea RANDOM
ACCESS vy reandlisis automatico.

SI

Tecnologia de Quimioluminiscencia mejorada o
Electroguimioluminiscencia.

S1

presion diferencial para la deteccidn de
coagulos, burbuias, espuma e insuficiencia de
volumen en muestra y reactivo que minimiza los
errores analiticos, que posea un sistema de

SI
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reactivos y muestra., menor 0.1 ppm
4 que tenga indicador intuitivo de luces que | SI

permite controlar las muestras en proceso,
muestras completas o gue requieran atencion
5 Que realice de 100 a 240 pruebas por hora, | SI
que los tiempos de incubacién sean minimo a
18 minutos, que pueda cargar minimo 25
envases de reactivos con control de
temperatura 4-8 °C.

6 Que los reactivos, muestras y consumibles | SI
puedan ser cargados y/o descargados en
tiempo real sin necesidad de pausar o parar el
equipo, que sus Gradillas sean Universales,
6sea que admita tubos de diferentes
dimensiones y copillas de muestra, sin
necesidad de adaptadores, que realice ensayos
de un paso y de dos pasos simultidneamente.

7 La estabilidad de los reactivos a bordo debe ser | SI
amplia, que se pueda cargar y descargar al
acabar la operacion parando el tiempo a bordo
del reactivo

8 . El Software debe incluir médulos de control de | SI
calidad {(graficas de Levey Jennings/ otras ),
manuales de operaciones, inventaric de
reactivos y consumibles, archivos de historicos
de calibradores y controles. Manual de usuaric
en linea, ayuda en linea y registros de
mantenimiento de actualizacion automatica,
capacidad de diagnostico por control remoto.
Capacidad de interface bidireccional de
conexion de transmision de datos al software
del laboratorio Clinico, que facilite realizar
procedimientos de verificacién de resultados e
histdricos. Capacidad de almacenamiento de
resultados ilimitada con opcidon de hacer
backup.

9 Debe incluir material de control de calidad SI
interno matriz humana, tercera opinion,control
externo periodicidad alta{15 dias), calibradores,
soluciones, copillas o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento
de la prueba y del equipo.

HEMATOLOGIA

1 Que cuente con 26 a 31 parametros, SI
dispersogramas, histogramas, diferencial
minimo de cinco parametros con recuento
absoluto y en porcentaje, hemoglohina,
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glébulos rojos, indices eritrocitarios e indices
plaguetarios, reticulocitos
2 Tener cargador automatico con capacidad de SI
carga continla de minimo 50 tubos, Capacidad
de procesamiento minima de 100 muestras por
hora, Reglas de decision a bordo con
capacidades de andlisis reflexivo vy
reprocesamiento de muestras si es necesario.
mezclado de la muestra automatico .Tecnologia
Citometria de Flujo Fluorescente y/o Citometria
de flujo( medicién rayos laser/absorcién de luz),
y enfoque hidrodinamico que realice analisis
clinico integrales en sangre total y conteo
reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos
corporales Parametros reportables: RBC-BF,
WBC-BF; MN#, %; PMN#, %; TC-BF por
impedancia y citometria de flujo fluorescente,
que cuente con lector de cddigo de barras
alfanumérico para la identificacion de la
muestras. Mezclado de la muestra con rotacion
vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de
forma colectiva y de manera individual para el
manejo de urgencias o repeticiones.
3 realice conteo Optico fluorescente de SI
Reticulocitos y plaquetas, mediciéon de la
hemoglobina libre de cianuro, enfoque
hidrodinamico y corriente eléctrica para
hematies y plaguetas, analizador con todos los
parametros de aplicacion clinica como
eritroblastos (NRBC), granulocitos inmaduros
(IG), reticulocitos (RET), la fraccion de
reticulocitos inmaduros {IRF), el contenido de
hemoglobina en los reticulocitos (RET-He) y la
fraccion de plaquetas inmaduras (IPF)
disminuyendo el nimero de intervenciones
manuales sin necesidad de utilizar fijadores o
tinturas citolégicas ni usar reactivos adicionales,
que identifique y clasifique células inmaduras y
substancias interferentes e identificacion de
pigmento malarico, que realice analisis clinico
integrales en sangre total y conteo reportables
de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales
por impedancia y citometria de flujo
fluorescente.
4 Que permita facil acceso a archivos de datos y SI
una capacidad de almacenamientc de memoria
de minimo 10000 resultados mas graficos.
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Archivos de control de calidad completos
incluyendo la caracteristica de lote actual y
nuevo Programa de aseguramiento de la
calidad en linea Insight . Gestion de control de
calidad interno con graficos de levey Jennings,
debe contar con interface bidireccional de
conexién de transmisién de datos al software
del laboratorio clinico, que facilite realizar
procedimientos de verificacion de resultados
histéricos. Debe incluir material de control de
calidad interno tercera opinion, matriz humana
y control externo de alta periodicidad( 15 dias),
calibradores, soluciones, copillas o cualquier
otro elementoc fundamental para el correcto
funcionamiento del equipo y de la prueba.

Si

HEMATOLOGIA BACK UP

1

Que cuente con 26 a 31 parametros,
dispersogramas, histogramas, diferencial
minimo de cinco pardmetros con recuento
absoluto y en porcentaje, hemoglobina,
hematocrito, total de leucocitos, total de
glébulos rojos, indices eritrocitarios e indices
plaguetarios, reticulocitos

SI

Tener cargador automatico con capacidad de
carga contintia de minimo 50 tubos, Capacidad
de procesamiento minima de 100 muestras por
hora, Reglas de decision a bordo con
capacidades de andlisis reflexivo vy
reprocesamiento de muestras si es necesario.
mezclado de la muestra automatico .Tecnologia
Citometria de Flujo Fluorescente y/o Citometria
de flujo( medicion rayos laser/absorcion de luz),
y enfoque hidrodindmico que realice analisis
clinico integrales en sangre total y conteo
reportables de leucocitos y eritrocitos en fluidos
corporales Parametros reportables: RBC-BF,
WBC-BF;, MN#, %; PMN#, %,; TC-BF por
impedancia y citometria de flujo fluorescente,
que cuente con lector de codigo de barras
alfanumérico para la identificacion de la
muestras. Mezclado de la muestra con rotacién
vertical, sistema de tubo cerrado y abierto de
forma colectiva y de manera individual para el
manejo de urgencias o repeticiones.

SI

realice conteo Optico fluorescente de
Reticulocitos y plaguetas, medicidon de la
hemoglobira libre de cianuro, enfoque
hidrodindmico y corriente eléctrica para
hematies y plaquetas, analizador con todos los
pardmetros de aplicacion clinica como

SI
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eritroblastos {NRBC), granulocitos inmaduros
(IG), reticulocitos (RET), la fraccion de
reticulocitos inmaduros (IRF), el contenido de
hemoglobina en los reticulocitos (RET-He) y la
fraccién de plaquetas inmaduras (IPF)
disminuyendo el numero de intervenciones
manuales sin necesidad de utilizar fijadores o
tinturas citoldgicas ni usar reactivos adicionales,
que identifique y clasifique células inmaduras y
substancias interferentes e identificacion de
pigmento malarico, que realice andlisis clinico
integrales en sangre total y conteo reportables
de leucocitos y eritrocitos en fluidos corporales
por impedancia y citometria de flujo
fluorescente.

incluyendo la caracteristica de lote actual y
nuevo Programa de aseguramiento de la
calidad en linea Insight . Gestion de control de
calidad interno con graficos de levey Jennings,
debe contar con interface bidireccional de
conexidén de transmision de datos al software
del laboratorio dlinico, que facilite realizar
procedimientos de verificacion de resultados
histdricos. Debe incluir material de control de
calidad interno tercera opinién, matriz humana
y control externo de alta periodicidad( 15 dias),
calibradores, solucicnes, copillas ¢ cualquier
otro elemento fundamental para el correcto
funcionamiento del equipo v de la prueba.

4 Que permita facil acceso a archivos de datos y SI
una capacidad de almacenamiento de memoria
de minimo 10000 resultados mas graficos.

5 Archivos de control de calidad completos SI

GRUPO No. 2: COAGULACION - GASES
SANGUINEQOS(ARTERIALES-VENESOS)

EQUIPO DE COAGULACION

1

Procesamiento de pruebas de coagulacion
( PT-Fibrindgeno, PTT, TT) incluido Dimero D
cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia
a la Proteina C-Leiden. Debe realizar pruebas
coagulométricas, cromogeénicas e
inmunoldgicas.

Debe realizar pruebas coagulacion,
cromogénicos, inmunoturbidimétricos y de
aglutinacion. Su principio de lectura debe ser
Nefelometria yfo fotometria, Sistema de
incubacion para muestras y  reactivos,
Deteccion foto-optica con nefelometria del
coagulo, Sistema de pipeteado automatico para

SI
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reactivos y muestras de tubo primario, Volumen
de la muestra no mayor a 75 micro litros y
volumen de reactivos no mayor a 100 micro
litros, Que cuente con un sistema para
programar pruebas de rutina y de urgencia.

El control de calidad interno constard de 3
niveles {bajo, normal, alto), surtiendo los
necesarios, sin costo alguno para el laboratorio
clinico ,debe realizar identificacion de muestras
con codigo de barras interno y externo ,
trabajar con copilla pediatrica y tubo primario
sin ciclo dedicado, realizar dilucion automatica
de las muestras, dispensar automaticamente la
muestra y el reactivo, tener precalentado, su
capacidad de procesamiento debe ser igual o
mayor a 170 pruebas por hora y poseer
impresora interna. Debe tener capacidad de
realizar interface de conexion de transmisidn de
datos bidireccional al software del laboratorio
dinico, que facilite realizar procedimientos de
verificacion de resuitados historicos. , poseer
programa de control de calidad con graficas de
Levey-Jennings, tener capacided para
almacenamiento de mas de 2000 resultados y
memoria para control de calidad de mas de 60
archivos.

SI

La informacion de datos demograficos para
cada paciente debe ser transmitida por via
interna., tener alarmas relacicnadas con el
sistema de calentamiento, control de calidad
fuera de rango y mensajes de informacidn.

SI

Debe tener Teclado alfanumérico que Permita
ingresar la identificacion de la muestra a través
del teclado o del cédigo de barras al igual que
los datos demograficos. Debe poseer cddigo de
barras interno, que permita la lectura
automatica de los tubos, facilitando Ila
Identificacion de las muestras

SI

Debe incluir material de contrcl de calidad
interno, externo, calibradores, soluciones,
copilias o cualquier otro elemento fundamental
para el correcto funcionamiento del equipec de
la técnica.

S1

EQUIPO BACKUP DE
COAGULACION

1

Procesamiento de pruebas de coagulacion
( PT-Fibrindgeno, PTT, TT) incluido Dimero D
cuantitativo, Factor VIII, Heparina y resistencia
a la Proteina C-Leiden. Debe realizar pruebas
coagulométricas, cromogénicas e
inmunoldgicas.

SI
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Debe realizar pruebas coagulacion,
cromogénicos, inmunoturbidimétricos y de
aglutinacion. Su principio de lectura debe ser
Nefelometria y/o fotometria, Sistema de
incubacidon para muestras y reactivos,
Deteccion foto-Optica con nefelometria del
coagulo, Sistema de pipeteado automatico para
reactivos y muestras de tubo primario, Volumen
de la muestra no mayor a 75 micro litros y
volumen de reactivos no mayor a 100 micro
litros, Que cuente con un sistema para
programar pruebas de rutina y de urgencia.

SI

El control de calidad interno constara de 3
niveles {bajo, normal, alto), surtiendo los
necesarios, sin costo alguno para el laboratorio
clinico ,debe realizar identificacién de muestras
con codigo de barras interno y externo ,
trabajar con copilla pediatrica y tubo primario
sin ciclo dedicado, realizar dilucion automatica
de las muestras, dispensar automaticamente la
muestra y el reactivo, tener precalentado, su
capacidad de procesamiento debe ser igual o
mayor a 170 pruebas por hora vy poseer
impresora interna. Debe tener capacidad de
realizar interface de conexion de transmision de
datos bidireccicnal al software del laboratorio
clinico, que facilite realizar procedimientos de
verificacion de resultados historicos. , poseer
programa de control de calidad con gréficas de
Levey-lJennings, tener capacidad para
almacenamiento de mas de 2000 resultados y
memoria para control de calidad de mas de 60
archivos.

SI

La informacion de datos demogréficos para
cada paciente debe ser transmitida por via
interna., tener alarmas relacionadas con el
sistema de calentamiento, control de calidad
fuera de rango y mensajes de informacion.

SI

Debe tener Teclado alfanumérico que Permita
ingresar la identificacién de la muestra a través
del teclado o del codigo de barras al igual que
los datos demograficos. Debe poseer cddigo de
barras interno, que permita la lectura
automatica de los tubos, facilitando Ia
Identificacion de ias muestras

SI

Debe incluir material de control de calidad
interno, externo, calibradores, soluciones,
copillas o cualquier otro elemento fundamental
para el correcto funcionamiento del equipo de
la técnica.

SI
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SANGUINEOS(ARTERIALES-
VENESOS)

1

Totalmente automatizado que tenga capacidad
de Analizar pH, Gases (p02, pC0O2),
Electrélitos (Na+, K+, Ca++ y CI-)
Hematocrito, Metabolitos {Glucosa, Lactato) ,
bilirrubina y parametros calculados, en sangre
total (arterial, venosa y capilar) en menos de
100 segundos, amplio perfil de anaiisis con
s6lo una muestra de menos de 100 1L, para la
evaluacion adecuada del paciente en sangre
total con heparina de sodio o litio, en jeringa o
capilar.

SI

Que realice mantenimiento y control de calidad
automatizado, que sus sensores sean durables
y libres de mantenimiento, el contenedor de
reactivos debe ser de mas de 40 dias de vida y
cambiables por el usuario

SI

Que realice deteccion automatica de niveles de
reactivos.

SI

Pantalla a color sensible al tacto e impresora
térmica vy lector interno y externo de cédigo de
barras.

SI

Control de calidad incluido, con estadisticas en
tres niveles.

SI

Almacenamiento de 2000 datos de pacientes y
control de calidad, asi como la tendencia de
resultados. Gréafica de Leveylennings/ otras de
Control de Calidad.

S1

Debe realizar interfase de conexion de
transmision de datos al software del laboratorio
clinico, que facilite realizar procedimientos de
verificacion de resultados e historicos.

SI

Debe incluir material de control de calidad
interno  tercera opinion, control externo
calibradores, soluciones, copillas o cualquier
otro elemento fundamental para el correcto
funcionamiento del equipo. Que el sistema de
gases este aprobado por la FDA 510 K para
realizar ensayos del ph en liquido pleural.

SI

EQUIPO BACKUP DE
GASES
SANGUINEOS(VENOSOS-
ARTERIALES)

1

Totalmente automatizado que tenga capacidad
de Analizar pH, Gases (p02, pC02),
Electrélitos (Na+, K+, Ca++ y ClI-)
Hematocrito, Metabolitos (Glucosa, Lactato) ,
bilirrubina y parametros calculados, en sangre
total (arterial, venosa y capilar) en menos de
100 segundos, amplio perfil de analisis con
solo una muestra de menos de 100 L, para la
evaluacion adecuada del paciente en sangre

SI

Gobernacién
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capilar.
2 Que realice mantenimiento y control de calidad | SI
automatizado, que sus sensores sean durables
y libres de mantenimiento, el contenedor de
reactivos debe ser de mas de 40 dias de vida y
cambiables por el usuario

3 Que realice deteccién automatica de niveles de | SI
reactivos.

4 Pantalla a color sensible al tacto e impresora | SI
térmica vy lector interno y externo de cédigo de
barras.

5 Control de calidad incluido, con estadisticas en | SI
tres niveles.

6 Almacenamiento de 2000 datos de pacientes y | SI

control de calidad, asi como la tendencia de
resultados. Grafica de Leveylennings/ otras de
Control de Calidad.

7 Debe realizar interface de conexion de | SI
transmision de datos al software del laboratorio
clinico, que facilite realizar procedimientos de
verificacion de resultados e historicos.

8 Debe incluir material de control de calidad | SI
interno  tercera opinidn, control externo
calibradores, soluciones, copillas ¢ cualquier
otro elemento fundamental para el correcto
funcionamiento del equipo. Que el sistema de
gases este aprobado por la FDA 510 K para
realizar ensayos del ph en liquido pleural.

GRUPO No. 3: INMUNOLOGIA DE

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EQUIPO PARA
MICROELISA
1 Equipo Microelisa con Lector, Incubador- SI
Agitador y Lavador.
2 El lector debe aceptar todo tipo de tiras, con | SI

transportador automatico de tira, Optica
dicromatica, con minimo (4) cuatro filtros,
que imprima graficas, calcule resultados
automaticamente, memoria para almacenar
mas de 30 protocolos, que incluya un
transportador de tiras de 3x12 para pozos '
faciles de partir y un transportador de tiras de
3x8 para pozos que no se pueden partir. Que
realice calibracién de un solo punto, curva punto
a punto, regresion lineal (logaritmica y lineal),
% absorbancia/cero absorbancia, tinico
estandar, maltiple punto, cut off, Uptake.

3 Opcion de seis filtros para rango visible y SI
ultravioleta disponibles. Dry-Dyecheck tiras

1 Gobernacién
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para verificar exactitud, linealidad y
reproducibilidad. Fotometricamente realice
rango lineal de medicién de -0.20 a 3.0
unidades de absorbancia., claridad Fotométrica
de mas o menos 1% y Estabilidad de
variacién de no mas de 0.005 Abs en 8 horas.
LLdmpara de tungsteno con caracteristicas de
ahorro, longitud de onda: Estandar de 405,
450, 492 y 630 nm, 6 — VIS: 450, 545, 600 y
630 nmy 6— Uy: 340, 405, 450, 492, 545y 630
nm.

Que posea Display alfanumérica de 16
caracteres LCD, impresora Térmica, 20
caracteres por linea, méas graficos. Y teclado de
16 tedlas. Requerimiento de poder 115V 0 230 V
AC, 50-60 Hz (encendido seleccionable),

SI

Microprocesador Z80A o Z180, Memoria Tipo RAM,
almacena aproximadamente 32 protocolos,
Puerto serial Produccion solamente por lo general
disponible, 2400 baud, linicio, 8 datos, 1 para
Calibracion de un solo punto, curva punto a
punto, regresion lineal (logaritmica y lineal), %
absorbancia/cero absorbancia, Gnico estandar,
multiple punto, cut off, Uptake da, no digital.
Software, con velocidad de Leer, calcular e
imprimir resuttados de 12 pozos en 30 segundos.

SI

Incubador -agitador para dos microplacas de
96 pozos, agitador para 8 velocidades
controlado digitalmente, con mezclador orbital,
temperatura ajustable de temperatura
ambiente a 40°C con una resolucion de 0.1 °C,
cronometro digital y con cubierta opaca que
proporcione proteccion y aislamiento de la luz.

SI

Lavador de placa completa, con desempefio del
fluido con cabeza para 8 pozos, que maneje
volumen residual de 3 ul, con capacidad de
dispensado de 3-300 ul, tiempo de
procesamiento (aspirado/dispensado 55
segundos placa llena, que posea un software
de programas de lavado (aspirado, dispensado,
mezcla y remojo hasta por 99 minutos, 99
segundos. Memcria para almacenar hasta 50
protocolos de lavados especificos ingresados
por el usuario.

SI

Que realice ciclos de enjuague automaticos
programables, Debe incluir las botellas con su
respectiva sonda sensor de volumen,
necesarias para la realizacién de las pruebas
programadas.

SI
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Debe incluir material de control de calidad SI

interno tercera opinidn, matriz humana,
control externo, calibradores, soluciones,
copillas, o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo.

MEZCLADOR BASCULANTE

1 Mezclador Basculante equipo especial para la SI

realizacién de pruebas de Western Blot.
EQUIPO GRUPO NO. 4 INMUNOHEMATOLOGIA
INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL

1 Equipc totalmente automatizado para SI

Inmunohematologia que conste de un lector
de cddigo de barras para identificacion de
muestras a partir del tubo primario, control de
volumen de reactivos y deteccion automatica
de coagulo en las muestras, con capacidad de
realizar test en tarjetas y un alto rendimiento
en el procesamiento.

Ademas los equipos para el laboratorio clinico
seran modulares automatizado con lector de
pruebas y almacenamiento de datos

SI

Un Incubador para tarjetas y tubos de SI

reaccion a 37°C con capacidad de 24 tarjetas,
con tiempo programable y monitoreo del
procesamiento

Una Centrifuga para tarjetas con capacidad
para 24 tarjetas con tiempo programable y
monitoreo

Una pipeta electrénica con dispensador del
volumen requerido para las diluciones
especiales en Inmuno hematologia
configurado, tabla de trabajo para tubos y
tarjetas ID con capacidad de memorizar
programas con_back up

Debe incluir material de control de calidad
interno tercera opinion, matriz humana,
control externo, calibradores, soluciones,
copillas, o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento
del equipo.

SI

S1

SI

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPOS N°1,2,3Y 4 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE
EQUIPOS Y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS.
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GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

QUINBERLAB S.A.

N° | CODIGO | DESCRIPCION CUMPLE
1 30203 | CAJA DE PETRI BIPLACA 94X16 X 500 DESECH Si
2 30204 | CAJA DE PETRI SENCILLA 94X16 X 500 DESECH Sl
3 30294 | FRASCO RECOLECTOR ORINA BOLSA X 50 S

PRUEBA CUALITATIVA PARA COCAINA/ORINA (kit x 20 Sl
4| 30957 | unidades)
PRUEBA CUALITATIVA PARA MORFINA (OPIACEQS]) (kit x 20 Sl
5| 30959 | unidades)
6| 30958 | Prueba cualitativa para THC marihuana.(kit x 20 unidades) S|
PRUEBA CUALITATIVA PARA BARBITURICQOS/ORINA (kit x 20 Sl
7] 30955 | unidades )
PRUEBA CUALITATIVA PARA BENZODIACEPINAS /ORINA Sl
8 30956 | (kix20 unidades)
PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 5-50 Sl
9 31050 | landas X1000
10 31020 | PUNTAS DE 10 UL (FINTIP FLEX) BOLSA X1000 Sl
11 31021 | PUNTAS DE 200 Ul Sl
TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x Sl
12 30516 | 500 microfitros X 100
TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 St
13 30520 | UNIDADES
14 30519 | TUBO TAPA AZUL 2 - 3 ML MARCA VACUETTE S
15 30553 | TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 ML Sl
TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA/ROJA CON GEL Sl
16 30522 | X100 UNDS
TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO/ROJA CON GEL X100 Sl
17 30524 | UNDS

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
EL GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE
LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS.
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PROPONENTE DOS

REPRESENTACIONES LABIN COLOMBIA S.A.S

GRUPO N. 5

ITEM

REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TECNICO DE
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

CUMPLE

QUIMICA -
UROANALISIS

1

Equipo para procesamiento de Quimica Clinica y Electrolitos
automatizado de sistema abierte para procesamiento de
muestras de urgencias tipo RANDOM  ACCESS,
multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas
de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test modulo ISE.

SI

Depdsito interno refrigerado de reactivos para 40 o mas
posiciones dobles

SI

Su sistema debe manejar el inventaric de los reactivos a
bordo, identificacion por codige de barras (lector
incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas
de vidrio dptico, Termostatizado por sistema peltier {30 °C o
37 °C), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua.

SI

Lampara haldgena de tungsteno con reflector dicroico (12V -
35W) v duracién maxima: 2000hs {promedio 1500hs), con
Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578,
630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor
capacitivo de nivel de liquido para muestra vy reactivo

SI

Rotor con mas de 60 posiciones programables totales, para
pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles,
para copa y/o tubo primario, de carga continua e
identificacion por Codigo de Barras (lector incorporado).

SI

Software con capacidad de programacion: minima de 500
tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilucion
y reprocesamiento automatico de muestras no fineales,
repeticion automatica de muestras patoldgicas y predilucién
de muestras (sueros/orinas); grafico de todos los puntos de
medicién, chequeos y Alarmas automaticas durante la
operacion, chequeo de linealidad, limites de absorbancia v
consumo de sustrato. Debe realizar monitorec de el volumen
de muestra y reactivo “on line”

SI

Tener programa de Control de calidad interno que permita
visualizar los datos en Graficos de Levey-Jennings/otras ,
estadisticos, debe tener capacidad de interface bidireccional
de conexién de transmisidon de datos al software del
laboratorio Clinico, que facilite realizar procedimientos de
verificacion de resultados e historicos. Capacidad de
almacenamiento de resultados ilimitada con opcién de hacer
backup.

SI

Consumo maximo de reactivo de 300-500ul, posibilidad de
trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del
operador.

SI

Las metodologias a utilizar en los ensayos deben ser: Punto
Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromatico. Con blanco

SI
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de reactivo y/o muestra, Latex, Solo lectura y con Factor,
Standard, Curvas muitipunto (lineal o no lineal), debe realizar
analisis desde 2-60 pL de muestra.

10

Debe incorporar al equipo destilador que garantice el
consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe
incluir material de control de calidad interno de tercera
opinion, matriz humana, control externo con alta
periodicidad, calibradores, soluciones, copillas o cualquier
otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento
de la técnica y el equipo.

SI

EQUIPO BACKUP
QUIMICA -
UROANALISIS

1

Equipo para procesamiento de Quimica Clinica y Electrolitos
automatizado de sistema abierto para procesamiento de
muestras de urgencias tipo RANDOM  ACCESS,
multiparametrico, selectivo, con capacidad para procesar mas
de 300 Test /hora fotométricos y 200 o mas test modulo ISE.

SI

Depdsito interno refrigerado de reactivos para 40 0 mas
posiciones dobles

SI

Su sistema debe manejar el inventario de los reactivos a
bordo, identificacion por codigop de barras (lector
incorporado), tener un rotor de procesamiento con cubetas
de vidrio 6ptico, Termostatizado por sistema peltier (30 °C o
37 °C), realizar lavado de cubetas con bajo consumo de agua.

SI

Lampara halégena de tungsteno con reflector dicroico (12V ~
35W) y duracion maxima: 2000hs (promedio 1500hs), con
Filtros de lectura: 340, 380, 405, 436, 480, 510, 546, 578,
630, 700 nm y sensibilidad Fotométrica: 0,001 Abs. Sensor
capacitivo de nivel de liquido para muestra y reactivo

SI

Rotor con mas de 60 posiciones programables totales, para
pacientes (rutina + urgencias) , calibradores y/o controles,
para copa y/o tubo primario, de carga continua e
identificacion por Codigo de Barras (lector incorporado).

SI

Software con capacidad de programacion: minima de 500
tests, posibilidad de programar perfiles y urgencias, redilucion
y reprocesamiento automatico de muestras no lineales,
repeticién automatica de muestras patoldgicas y predilucion
de muestras (sueros/orinas); grafico de todos los puntos de
medicidn, chequeos y Alarmas automaticas durante la
operacion, chequeo de linealidad, limites de absorbancia vy
consumao de sustrato. Debe realizar monitoreo de el volumen
de muestra y reactivo “on line”

SI

Tener programa de Control de calidad interno que permita
visualizar los datos en  Gréficos de Levey-Jennings,
estadisticos, debe tener capacidad de interfase bidireccional
de conexion de transmision de datos al software del
laboratorio Clinico, que facilite realizar procedimientos de

SI
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wiwHErGSTIOME0ZgOoVED verificacion de resultados e historicos. Capacidad de
almacenamiento de resultados ilimitada con opcién de hacer
backup.
8 Consumo maximo de reactivo de 300-500ul, posibilidad de SI
trabajar con 1 o 2 reactivos sin mezcla de estos por parte del
operador.
9 Las metodologias a utilizar en los ensayos deben ser: Punto SI
Final, Dos puntos, Cinético. Mono o Bicromatico. Con blanco
de reactivo y/o muestra, Latex. Solo lectura y con Factor,
Standard, Curvas multipunto (lineal o no lineal), debe realizar
analisis desde 2-60 piL de muestra.

1 . . SI
0 Debe incorporar al equipo destilador que garantice el

consumo de agua necesario para su funcionamiento. Debe
incluir material de control de calidad interno de tercera
opinion, matriz humana, control externo con alta
periodicidad, calibradores, soluciones, copillas o cualquier
otro elemento fundamental para el correcto funcionamiento
de la técnica y el equipo.

EQUIPO DE
UROANALISIS

1 SI
Equipo automatizado para el procesamiento de orinas con

tiras de 11 parametros con una capacidad de procesar400-
600 pruebas hora, debe procesar de manera colectiva o
individual las muestras. Los resultados obtenidos deben
informar las caracteristicas quimicas de la muestra como pH,
densidad, glucosa, cetonas, bilirrubinas, proteinas,
urobilindgeno, leucocitos, sangre, nitritos y acido ascdrbico

Capacidad de almacenamiento de 2000 resultados. Debe
contar con interface bidireccional de conexion de transmisién
de datos al software del laboratorio clinico, que facilite
realizar procedimientos de verificacion de resultados
histéricos.

Debe incluir material de control de calidad interno,
calibradores, soluciones, copillas, o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPOS N° 5 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y
FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y SUS ADENDAS.
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GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS
REPRESENTACIONES LABIN COLOMBIA S.A.S

N° CODIGO | DESCRIPCION CUMPLE
1 30054 | ANTI A X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR sl
2 30055 | ANTI B X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR S
3 30057 | ANTI D X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR Sl
4 30493 | SUERO DE COOMBS (SUEROQ ANTI-HUMANO) X 10 ML. sl

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPOS N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE
LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS.
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PROPONENTE TRES- GRUPO N. 6

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS

ITEM

REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ANEXO TECNICO DE
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

CUMPLE

EQUIPO DE
MICROBIOLOGIA

1

Equipo de Microbiologia con sistema automatizado de
identificacién, que realice deteccion de metabolismo
bacteriano por Tecnologia colorimétrica y test de
susceptibilidad  antimicrobiana por la técnica de
turbidimetria, basado en el principio de curvas de
crecimiento cinético segun el patron fenotipico de
resistencia y deteccion de resistencias emergentes que
proporcionen resultados confiables y rapidos. Que tenga
capacidad de identificar hasta el 95% de los
microorganismos aislados en rutina clinica como son Gram
positivos y Gram negativos, identifique Levaduras y
microorganismos fastidiosos tipo Neisserias y Haemaophilus.

SI

Que pueda analizar la resistencia de mas de70 antibidticos
diferentes, dependiendo de si son Gram positivos ¢ Gram
negativos. Que pueda analizar mas de 10 antibidticos frente
a Estreptococo pneumoniae. Que posea un sistema con:
Mdodulo de andlisis donde realice las tareas para la
consecucion de resuitados de identificacion y test de
susceptibilidad, con lector de cddigo de barras, Lector de
memoria del chip, Zona de lienado de tarjetas, Zona de
incubacion y lectura, Zona de expulsion y Zona de recogida
de desecho, proporcionando amplio rango de resultados
MIC; Ordenador, Tarjeta de prueba y Sistema de
informacion Avanzado que proporcione varios niveles de
seguridad, validacion y profundidad de analisis de los
resultados lo méas confiable posible, para predecir el manejo
clinico de |a terapia antibidtica.

SI

Que realice test de susceptibilidad de Gram-negativos con
concentraciones ajustadas de Ca++ y Mg+ cumpliendo las
recomendaciones de la CLSI especialmente para tetraciclina
y para Gram-positivos, Wilkins Chalgren modificado, con
concentracion ajustada de Ca++, Pocillo con Oxacilina para
Estafilococos. Mueller-Hinton optimizado +2% NaCl. Que
trabaje con un amplic rango de MIC y un MIC calculado
del Control de crecimiento bacteriano con antibidticos (al
menos 3 concentraciones) Vs control de crecimiento.
Realice deteccion de bajo nivel de resistencia.

SI

Que posea un Software de Gestion Integral que garantice
la velocidad de acceso, seguridad y crecimiento del

SI
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wwwhergsmomeozGoveo volumen de datos, que sea Multiusuario que tenga conexion
con instrumentos y Cantidad ilimitada de conexiones y
permita el ingreso de resultados manualmente, validacion
de los resultados basandose en historico del paciente, que
tenga capacidad de realizar interface con el sistema de
informacion del Laboratorio Clinico, que facilite realizar
procedimientos de verificacidn de resultados histéricos.
Debe tener incorporade un modulo de estadistica de
epidemiologia que permita generar informes avanzados con
graficos y detalles, exportables a archivos Excel, PDF, entre
otros, con exportacion a Whonet de forma automatica.

5 Debe incluir material de control de calidad interno, SI
calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento del equipo

EQUIPO
AUTOMATIZADO
PARA
HEMOCULTIVOS
1 Equipo totaimente automatizado, con tecnologia SI
colorimétrica, que incube y monitorea de manera continua
cultivos de muestras sanguineas y otros fluidos corporales
en bdsqueda de bacterias aerdbicas, anaerdbicas,
Mycobacterias, levaduras y hongos. El sistema
automatizado debe estar aprobado por la FDA para el
cultivo de otros fluidos corporales diferentes de sangre
como: liquido cefalorraquideo, pleural, peritoneal, sinovial,
liquido de dialisis; lavados bronquiales y médula dsea; vy
para ser utilizado en el control de calidad de
hemoderivados.
2 El sistema debe agitar, incubar y monitorear de manera SI

continua las botellas ininterrumpidamente cada 10 minutos
leyendo Fotométricamente el cambio de coloracidn del
sensor colocado en el fondo de la cada botella, dsea las
lecturas de las botellas deben estar ligadas al cultivo y no a
las celdas del instrumento. El sensor debe estar separado
del medio de cultivo a través de una membrana
semipermeable que permita el paso del CO2 generado por
el metabolismo microbiano el cual al entre en contacto con
el sensor y produzca el cambic de color.

3 Las botellas utilizadas en este sistema para la toma de los SI
hemocultivos deben poseer una sustancia que neutralice los
sitios activos de los antibidticos, permitiendo Ia
recuperacion de los gérmenes en pacientes que han
iniciado tratamiento y procesamiento de muestras
pediatricas.

4 Poseer alta sensibilidad para detectar cultivos positivos de SI
3 a 18 horas, la medida debe ser realizada por sistema
dptico y la interpretacion por el ordenador, asegurando la
fiabilidad de los resultados, debe tener formas de alarma,
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cultivo positivo.
5 El chequeo y diagndsticc de problemas debe ser SI

automdtico, debe poseer una bateria de seguridad que
mantenga la alimentacion ante fallas de suministro eléctrico
hasta por 72 horas.

6 Debe poseer un software como Base de datos, que permita SI
el manejo de demograficos y emitir informes estadisticos y
epidemioldgicos. Debe tener capacidad de interface
bidireccional de conexion de transmision de datos al
software del laboratorio, que facilite realizar procedimientos
de verificacion de resultados histdricos.

7 Debe incluir material de control de calidad interno, SI

calibradores, soluciones, copillas o cualquier otro elemento
fundamental para el correcto funcionamiento del equipo.

EQUIPO Equipo con un sistema de PCR multiplex aprobado por la FDA SI

ANALIZADOR que integre la preparacion de muestras, amplificacion, deteccion
AUTOMATIZADO | y analisis

FILMARRAY

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPOS N° 6 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y
FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y SUS ADENDAS.

GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS
N° | CODIGO | DESCRIPGION CUMPLE
1| 31071 AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO Sl
2| 31072 | AGAR CHOGOLATE + POLIVITEX ]
3| 31073 | GELOSE CHROMID CPS ELITE 5
4| 30891 | OXIDASA 50 AMPOLLAS X 075 ML Si
5130412 | PORTAGERM AMIES ESTERILES X 50 TUBOS S
6] 30487 | SOLUCION SALINA AL 0.45% X 500 ML X 3 FRASCOS 5l
71 30894 | TUBOS NN SENSIBILIDAD 1X 2000 8
8| 30893 | TEST DE OPTOQUINA Sl
9| 31068 | RAPIDEC CARBA NPX CAJATO §

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS,
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PROPONENTE CUATRO- GRUPO No. 3:
INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S
GRUPO No. 3: INMUNOLOGIA DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EQUIPO PARA
MICROELISA
1 Equipo Microelisa con Lector, Incubador- SI
Agitador y Lavador.
2 El lector debe aceptar todo tipo de tiras, con | SI

transportador automatico de tira, Optica
dicromatica, con minimo (4) cuatro filtros,
que imprima graficas, calcule resultados
automaticamente, memoria para almacenar
mas de 30 protocolos, que incluya un
transportador de tiras de 3x12 para pozos '
faciles de partir y un transportador de tiras de
3x8 para pozos que no se pueden partir. Que
realice calibracién de un solo punto, curva punto
a punto, regresion lineal (logaritmica y lineal),
% absorbancia/cero absorbancia, Unico
estandar, muitiple punto, cut off, Uptake.

3 Opcion de seis filtros para rango visible y SI
ultravioleta disponibles. Dry-Dyecheck tiras
para verificar exactitud, linealidad y
reproducibilidad. Fotometricamente realice
rango lineal de medicién de -0.20 a 3.0
unidades de absorbancia., claridad Fotométrica
de mas o menos 1% y Estabilidad de
variacion de no mas de 0.005 Abs en 8 horas.
Lampara de tungsteno con caracteristicas de
ahorro, longitud de onda: Estandar de 405,
450, 492 y 630 nm, 6 — VIS; 450, 545, 600 y
630 nmy 6— Uy: 340, 405, 450, 492, 545 y 630
nm.

4 Que posea Display alfanumeérica de 16 SI
caracteres LCD, impresora Térmica, 20
caracteres por linea, mas graficos. Y teclado de
16 teclas. Requerimiento de poder 115V 0 230V
AC, 50-60 Hz (encendido seleccionable),

5 Microprocesador ZBOA 0 Z180, Memoria Tipo RAM, SI
almacena aproximadamente 32 protocolos,
Puerto serial Produccion solamente por lo general
disponible, 2400 baud, linicio, 8 datos, 1 para
Calibracién de un solo punto, curva punto a
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absorbancia/cero absorbancia, Unico estandar,
multiple punto, cut off, Uptake da, no digital.
Software, con velocidad de Leer, calcular e
imprimir resultados de 12 pozos en 30 segundos.

Incubador -agitador para dos microplacas de
96 pozos, agitador para 8 velocidades
controlado digitalmente, con mezclador orbital,
temperatura ajustable de temperatura
ambiente a 40°C con una resolucion de 0.1 °C,
cronometro digital y con cubierta opaca que
proporcione proteccion y aislamiento de la luz.

|

7 Lavador de placa completa, con desempefio del SI
fluido con cabeza para 8 pozos, que maneje
volumen residual de 3 ul, con capacidad de
dispensado de 3-300 ul, tiempo de
procesamiento (aspirado/dispensado 55
segundos placa llena, que posea un software
de programas de lavado (aspirado, dispensado,
mezcla y remojo hasta por 99 minutos, 99
segundos. Memoria para almacenar hasta 50
protocolos de lavados especificos ingresados
por el usuario.

Que realice ciclos de enjuague automaticos
programables, Debe incluir las botellas con su
respectiva sonda sensor de volumen,
necesarias para la realizacion de las pruebas
programadas.

Debe incluir material de control de calidad
interno tercera opinién, matriz humana,
control externo, calibradores, soluciones,
copillas, o cualquier otro elemento
fundamental para €l correcto funcionamiento

del equipo.

SI

SI

MEZCLADOR BASCULANTE
1

Mezclador Basculante equipo especial para la SI

realizacion de pruebas de Western Blot.

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 3 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y
FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y SUS ADENDAS.
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wwwherasmomeozgovee - GRUPO No. 7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

N° | CODIGO | DESCRIPCION CUMPLE
1 30019 | AGAR BASE SANGRE X 500GR st
2 30023 | AGAR MAC-KONKEY X 500 GR ]
3 30679 | AGAR HEKTOEN X 500 GR ]
4 30027 | AGAR SABUROAD S
5 30029 | AGAR SS SALMONELLA SHIGELLA X 500 GR Sl
6 30025 | AGAR MULLER HINTON X 500 GRS sl
7 30677 | AGAR X.L.D MEDIUM *500 G S
8 30970 | AGAR LOWENSTEIN-JENSEN CULTIVO MYCOBACTERIAS ]
9 31069 | Cryptococcal Antigen (lateral Flow ASAY Sl

10 31029 | CRIOPERLAS (PARA CONSERVACION DE CEPAS ATCC DE MDM) CAJA X100 ]
11 30412 | PORTAGERM AMIES ESTERILES X 50 TUBOS Si

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS

ADENDAS.
PROPONENTE: CINCO
M&M DIAGNOSTICS SAS GRUPO 7
N° | CODIGO | DESCRIPCION CUMPLE
1 30731 | ACEITE DE INMESION x 100 ml sl
2 31071 | AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERQ Sl
3 31072 | AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX SI
4 30904 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 MLS ]
5 301818 | AZUL DE METILENO X 1000 ML S|
6 30626 | ALCOHOL ETILICO 96% INDUSTRIAL X 5 LITROS SI
7 30932 | ALCOHOL ACETONA X LT S|
8 30040 | ALCOHOL ACIDO ZN FCO X 1000 ML Sl
9 30228 | COLORANTE DE WRITH X 1000 ML + BUFFER S|
10 30221 | CLINITEST{ AZUCARES REDUCTORES) X25 ]
11 30294 | FRASCO RECOLECTOR ORINA BOLSA X 50 S|
12 30973 | FOSFATO TRISODICO 20% X 500 Sl
13 30972 | FOSFATO TRISODICO 10% X 500 S|
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wiherBSTORE 30296 | FUCSINA FENICADA ZN X 1000 ml Sl
15 31051 | FIELD AZUL DE METILENO FOSTADO X200 ML Sl
AGUA AMORTIGUADORA (SALES FOSFATADAS) X Si
16 30634 | 500m|
17 31028 | HIDROXIDO DE SODIO 4% X1000ML Sl
KIT PARA TINCION DE HEMOPARASITOS EN GOTA sl
GRUESA COLORACION DE FIELD{SOLUCION A Y B} KIT
18 30757 | CON BUFFER
19 30371 | LUGOL PARASITOLOGIA x 500 ml sl
20 30369 | LUGOL DE GRAM x 500 mi Sl
PRUEBA CUALITATIVA PARA COCAINA/ORINA (kit x 20 S|
21 30957 | unidades)
PRUEBA CUALITATIVA PARA MORFINA (CPIACEOS) (kit ]
22 30959 | x 20 unidades)
23 30958 | Prueba cualitativa para THC marihuana.(kit x 20 unidades) SI
PRUEBA CUALITATIVA PARA BARBITURICOS/ORINA (kit S|
24 30955 | x 20 unidades )
PRUEBA CUALITATIVA PARA BENZODIACEPINAS S|
25 30956 | JORINA {kitx20 unidades)
26 30623 | AZUL DE LACTOFENOL X 100 ml Sl
TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA sl
27 30516 | x 500 microl. X 100
TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 ]
28 30520 | UNIDADES
29 30519 | TUBO TAPA AZUL 2 - 3 ML MARCA VACUETTE Sl
30 30553 | TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 sl
TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL sl
3 30522 | X100 UNDS
TUBO AL VACIQ 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 Sl
32 30524 | UNDS
TUBO AL VACIO TAPA ROJA DE 1,0 ML X100 UNDS Sl
33 30985 | MICROTAINER
<L) 30758 | TUBO AL VACIO TAPA GRIS 4 ML X 50 UNIDADES S
35 30529 | TUBO AL VACIO TAPAVERDE 4.0 ml X 50 S|

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS.
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WwwWhErasmOmeoZgovCo
PROPONENTE SEIS
NIPRO MEDICAL COPORATION GRUPO 7
ITEM | CODIGO DESCRIPCION CUMPLE
TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 -
1 30516 | 1000microlitros X 100 Sl
TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50
2 30520 | UNIDADES Sl
3 30519 | TUBO TAPA AZUL 2 - 3 ML MARCA VACUETTE S
4 30553 | TUBO Al VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 S
TUBO AL VACIC 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA/ ROJA CON GEL
5 30522 | X100 UNDS ]
TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO / ROJA CON GEL X100
B 30524 | UNDS S|
TUBO AL VACIO TAPA ROJA DE 1,0 ML X100 UNDS Sl
7 30985 | MICROTAINER
8 30758 | TUBO AL VACIO TAPA GRIS 4 ML X 50 UNIDADES Sl
9 30529 | TUBO AL VACIO TAPAVERDE 4.0 ml X50 Sl
10 30294 | FRASCO RECOLECTOR ORINA Sl
11 30093 | ASAS ESTERILES CALIBRADAS 10 MICROL X 1000 S
12 31021 | PUNTAS DE 200 UL Sl
31050 | PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTCOMATICAS DE 5-50
13 landas X1000 S
14 31035 | PUNTAS BLANCAS DE 5 ml PAQUETES DE 200 UNDS Sl
30425 | PUNTAS AZULES para utilizar en pipeta automatica de 250-
15 1000landas x S

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS
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wm«.her LDSMOMEOCZGOVCO PROPONENTE SIETE
LABOTEK COLOMBIA S.A.S GRUPO No. 7
GRUPO No.7 REACTIVOS MATERIALES E INSUMOS VARIOS
N° | CODIGO [ DESCRIPCION CUMPLE
1 30054 | ANTI A X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR S
2] 30055 | ANTIB X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR S
3| 30057 | ANTID X 10 ML - HEMOCLASIFICADCR sl
4| 31026 | ASAS BACTERIOLOGICAS METALICAS DE ARGOLLA Sl
5| 31027 | ASAS BACTERIOLOGICAS METALICAS RECTA Sl
6| 30731 | ACEITE DE INMESION x 100 ml Sl
7| 31071 i AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO sl
8| 31072 | AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX sl
9| 30019 | AGAR BASE SANGRE X 500GR ]
10| 30023 | AGAR MAC-KONKEY X 500 GR sl
11 30679 | AGAR HECKTOQEN X 500 GR sl
12| 30027 | AGAR SABURQAD X500 GR S|
13| 31005 | AGAR CALDO CASO X500 GR Sl
14| 30678 | AGAR T.C.B.S. CHOLERA MEDIUM * 500 g Sl
16] 30029 | AGAR SS SALMONELLA SHIGELLA X 500 GR S|
16| 30025 | AGAR MULLER HINTON X 500 GRS ]
17| 30677 |AGAR X.L.D MEDIUM *500 G sl
18| 30970 | AGAR LOWENSTEIN-JENSEN CULTIVO MYCCBACTERIAS S|
19| 30904 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 MLS Sl
20| 30181Si| AZUL DE METILENO X 1000 ML Sl
21 30626 | ALCOHOL ETILICO 96% INDUSTRIAL X 5 LITROS Sl
22| 30932 | ALCOHOL ACETONA X LT 3]
23] 30040 | ALCOHOL ACIDO ZN FCO X 1000 ML Sl
24| 30046 | ALCOHOL METILICO (METANOL) X 2,5 LTS Sl
25| 30951 | CALDQ VERDE BRILLANTE CON LACTOSA AL 2% * 500 gramos Sl
26| 30733 | CRIOVIALES DE 2.0 ml CON TAPA ROSCA SELF STANDING X 500 Sl
CRIOPERLAS (PARA CONSERVACION DE CEPAS ATCC DE MDM) ]
27] 31029 | CAJA X100
28| 30204 | CAJADE PETRI SENCILLA 94X16 X480 DESECH ]
29| 30228 | COLORANTE DE WRITH X 1000 ML + BUFFER Sl
CONTROL DE CALIDAD EXTERNOC PRUEBAS TOXICOLOGICAS Sl
30| 31041 | ORINA
K} 30221 | CLINITEST{ AZUCARES REDUCTORES) X25 3]
32| 30973 | FOSFATO TRISODICC 20% X 500 ML sl
33] 30972 | FOSFATO TRISODICC 10% X 500 ML Sl
34| 30296 [ FUCSINA FENICADA ZN X 1000 ml ]
35| 30300 | FUSCINA DE GRAM X 1000ML sl
36| 30541 | VIOLETA DE GRAM X1000 ML Sl
37| 31051 FIELD AZUL DE METILENO FOSTADC X200 ML sl
38| 30315 | GRADILLA PARA TUBO DE 15 ML ]
39| 30634 | AGUA AMORTIGUADORA ( SALES FOSFATADAS) X 500ml sl
40| 30306 | GLICEMIA DEXTROSA X 26 GRS X 50 SOBRES Sl
# 31028 | HIDROXIDO DE SODIO 4% X1000ML ]
42| 30903CI | LANCETAS ESTERILES PARA SANGRIA sl
43| 30369 | LUGOL DE GRAM x 500 ml Sl
44 | LAB.113 | MEDIOS DE TRANSPQRTE AMIES CARBON ACTIVADO KITX50 sl
PRUEBA CUALITATIVA PARA COCAINA/ORINA ]
45 30957 | {kif x 20 unidades)
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wwwherpsmom PRUEBA CUALITATIVA PARA MORFINA (OPIACEQS) S|

46| 30959 [ (kitx 20 unds)
47| 30958 | Prueba cualitativa para THC marihuana.(kit x 20 unidades) Sl

PRUEBA CUALITATIVA PARA BARBITURICOS/ORINA Sl
48 30955 | (kit x 20 unds)

PRUEBA CUALITATIVA PARA BENZODIACEPINAS /ORINA sl
49 30956 | (kitx20 unds

PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 5-50 landas Sl
50| 31050 | X1000

PUNTAS AZULES para utilizar en pipeta automatica de 250-10001andas Sl
51 30425 | x 500
52| 31020 | PUNTAS DE 10 UL (FINTIP FLEX) BOLSA X1000 sl
531 31021 [ PUNTAS DE 200 Ul PAQ X1000 sl
541 31035 [ PUNTAS BLANCAS DE 10 ml PAQ X250 8l
55| 30397 [ PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 8l
56| 30998 | REACTIVO DE N. ACETIL L. CISTEINA Sl
57 30428 | REACTIVO DE INDOL SEGUN KOVACS X 100 ML. sl
58} 30623 { AZUL DE LACTOFENOL X100 ml S|
59| LAB.115| REACTIVO DE HIDROXIDO DE POTASIO 10% ]|
60 30493 | SUEROC DE COOMBS (SUERO ANTI-HUMANO) X10ML ]
61 30477 | SENSIDISCC CEFINASA VIAL X 50 S]]
62 30462 | SENSIDISCO IMIPENEM X 50 Sl
63 30465 | SENSIDISCO MEROPENEM X 50 sl
64 30475 | SENSIDISCO TRIMETROPIM + SULFAMETOXAZOL X 50 8l
65 30925 | sencidisco EDTA x50 S
66 30924 | SENSIDISCO ACIDO BORONICO X50 S|
67 30454 | SENSIDISCO CEFTAZIDIMA X 50 Sl
68 30984 | TUBOS EPPENDORF 2ML X1000 UNDS Sl
69 30381 | MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA FCO X100 S|

TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 Sl
70 30516 | microlitros X 100
71 30520 | TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 UNIDADES Sl
72 30519 | TUBO TAPA AZUL 2-3 ML ]
73 30553 | TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 Sl
74 30522 | TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5 TAPA AMARILLA CON GEL X100 UNDS Sl
75 30524 | TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS Sl
76 30985 | TUBO AL VACIO TAPA ROJA DE 1,0 ML X100 UNDS MICROTAINER S|
77 30758 | TUBO AL VACIO TAPA GRIS 4 ML X 50 UNIDADES Sl
78| 30529 | TUBO AL VACIO TAPAVERDE 4.0 ml X50 Sl

TEST DE GUAYACQ-SANGRE OCULTA EN HECES POR INTERMEDIACION Sl

DE HEMOGLOBINA DE COMPONENTES FENOLICOS DE LA RESINA DE
79 30759 | GUAYACO X 96 PBAS

TUBO FALCON PLASTICO DE POLIPROPILENO FONDO CONICO TAPA Sl
80 30971 [ ROSCA FALCON 15 ML X50 UNIDADES

TUBO FALCON PLASTICO DE POLIPROPILENO FONDO CONICO TAPA Sl
81 31004 [ ROSCA FALCON 50 ML X50 UNIDADES

TUBO DE ENSAYO EN VIDRIO BOROSILICATO (Tipo Pyrex o similar con tapa Sl
82 30940 | con rosca y braquelite 16x160mL)

TUBO DE ENSAYO EN VIDRIO BOROSILICATO LISO (Resistente a St
83 30939 | autoclave y quimicamente inerte, sin borde, 15x125 mL})
84 31075 | TUBQ DE ENSAYO DE 5 ML (LISO) S
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wwwhergSROCREIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS

ADENDAS
PROPONENTE OCHO
IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
N° | CODIGO DESCRIPCION CUMPLE
1 30054 | ANTIA X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR S|
2 30055 | ANTIB X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR Sl
3 30057 | ANTI D X 10 ML - HEMOCLASIFICADOR Sl
4 30731 | ACEITE DE INMESION x 100 mi Si
5 30904 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 MLS Si
] 301815l | AZUL DE METILENO X 1000 ML S|
7 30932 | ALCOHOL ACETONA XLT Sl
8 30203 | CAJA DE PETRI BIPLACA 94X16 X 480 DESECH Sl
9 30204 | CAJADE PETRI SENCILLA 94X16 X480 DESECH Sl
10 30296 | FUCSINA FENICADA ZN X 1000 mi Sl
11 30300 | FUSCINA DE GRAM X 1000ML Sl
12 30541 | VIOLETA DE GRAM X1000 ML Sl
13 31028 | HIDROXIDO DE SODIO 4% X1000ML Sl
14 30362 | LAMINAS PORTA OBJETOS X 50 ESMERILADAS S|
15 30363 | LAMINAS CUBREOBJETOQ 22x22 Sl
16 30371 | LUGOL PARASITOLOGIA x 500 ml Sl
17 30369 | LUGOL DE GRAM x 500 ml Sl
18 30397 | PAPEL INDICADQOR DE PH 1-14 Sl
19 TUBOQ AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPALILA x sl
30516 | 500 microlitros X 100
20 TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 Sl
30520 | UNIDADES
21 30519 | TUBO TAPA AZUL 2-3 ML St
22 30553 | TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 Sl
23 TUBO AL VACIO 4,0 mi (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL X100 Si
30522 | UNDS
24 30524 | TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS Sl
25 TUBO AL VACIO TAPA ROJA DE 1,0 ML X100 UNDS Sl
30985 | MICROTAINER

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA ES “ADMITIDA” PARA
GRUPO N° 7 POR CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y FICHAS TECNICAS DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS
ADENDAS

Gobernacion
de Norte de




VWi

Av L1E No. Jf\f\ 71 Cuaimexal - Cicuta
Norte de Santander - PBX. (57) 574-6888
WwwherasmomeoLgoveo

PROPONENTE NUEVE
MEDICLINICOS

LA CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA EVALUADA NO ES “ADMITIDA”
NO PRESENTA FICHAS TECNICAS

.

Dr. Anjfe EonGalwé Jaimes \
Subger nte de salud Coordinadora Laboratorio Clinico
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