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OBSERVACION

ES

MARCA BOECO MARCA: IMPORTADO BOECO

$ 3.897.600,00

Presenta 

modelo BAS 31.

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

No cumple las 

caracteristicas 

técnicas 

minimas 

exigidas.

MARCA: STORZ

$ 26.404.300,00

No cumple con las 

características técnicas 

MARCA NIHON 

KOHDEN

$ 4.000.000,00 0

No cumple con 

las 

características 

mínimas 

exigidas

MARCA CLAY 

ADAMS MARCA IMPORTADA

MARCA CLAY 

ADAMS

$ 9.991.080,00

Cumple con las 

caracteristicas 

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

Cumple con 

las 

caracteristicas

MARCA IMPORTADO

$ 9.991.080,00

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.
Cistouretroscopio de 8 Charr, 6°, longitud 13 cms. Escala 8-12. Con ocular de

conexiones laterales, de lux de fibra óptica incorporada, esterilizable en autoclave.

Canal de trabajo de 5 Charr. Canal de instrumentos quirúrgicos con sistema de

obturación y cierre rápido de 4 Charr. Optica miniaturizada. Visión frontal de 0°,

1.2 mm, longitud de 20 cms, conductor de luz de fibra óptica incorporada.

Electrótomo con asa de corte, electrodo de coagulación, cable de alta frecuencia y

vaina de protección.

MARCA 

RECONOCIDA 

EN EL 

MERCADO

Vaina de resectoscopio de 9 Charr que incluya tubo de aflujo y obturador. Optica

Hopkins II de 0° visión rectilínea de 1.9 mm de diámetro con conductor de lux de

fibra de vidrio incorporado. Electrotomo con elemento de trabajo, asa de corte,

electrodo de coagulación, cable de alta frecuencia y vaina de protección.

$ 118.348.096,00

Vaina de resctoscopio con grifo Luer-lock. Tubo de entrada de 11 Charr y

obturador. Incluye: 2 Pinzas de biopsia de canales de 4 Charr; 2 pinzas de cuerpo

extraño para canal de 4 Charr; 2 canastillas para extraer cuerpo extraño por canal

de 4 Charr; canasta para esterilización de elementos y canasta para esterilización

de sistema óptico. 

MARCA 

RECONOCIDA 

EN EL 

MERCADO MARCA IMPORTADO

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

D6401 Balanza analítica 25 0 0

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA

Balanza con calibración automática, con Teclado y carcasa a prueba de líquidos.

Carga mínima de 0.01g, repetibilidad máxima de 0.0001g. Rango de tara

completo y Tiempo de estabilización, con  conexión de 110V/60 HZ.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 2

Laboratorio y 

patología

D6402
Broncoscopio rígido 

pediátrico 0

D6403 Capnógrafo

D6404

Centrifuga de 24 

puestos 25

EQUITRONIC

Pantalla monocromática o a color, con velocidad de trazado mínimo de 25mm/s;

capacidad de almacenamiento, unidades de C02 en mmHg o kPA , rangos de Co2

-EtCO2 FiC02 entre 0-150mmHg; Resolución de onda 1mmHg, Rango de

frecuencia respiratoria entre 0-150rpm. Rango de medición de Spo2 entre 0-100%:

Modo de paciente Adulto y pediátrico, incluya alarmas de advertencia de

pacientes, mensajes de aviso controles de volumen, silenciamiento temporal de

alarmas, de manera opcional la impresora térmica; alimentación eléctrica de

110v/60hz; batería horas de funcionamiento con batería mínimo de 2,5 h.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Ambulancia

Motor de inducción "BL" (Brush-Less) sin escobillas. Para uso en procedimientos

de sedimentación y separación en laboratorios. Teclado de membrana. Pantalla de

cristal líquido. Programa de velocidad y tiempo. Mínimo 10 memorias

programables. Controlada por microprocesador. Tapa con cierre de seguridad.

Bajo ruido. Compacta y fácil de operar. Con portatubos metálicos de 15 Ml.

Velocidad de operación ajustable y Velocidad mínima 500 RPM X. Tacómetro

electrónico: Rango 0-5000 RPM, precisión +/- 2% X. Corriente eléctrica 120V – 60

Hz. Motor libre de mantenimiento.

  REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 2 Laboratorio

Camisas de 2.5 a 14 Fr, con parte óptica para estas camisas. Pinzas para cuerpos

extraños y pinzas para bioxias (de tamaños inferiores y mayores) rígidas y

flexibles, canastilla para elementos y canastilla para lentes.

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 1 Cirugía

D6406

Cistouretroscopio 

y resectoscopio 

pediátrico 0

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio.

250

D6405

Centrifuga de 28 

tubos

Motor de inducción "BL" (Brush-Less) sin escobillas.  Para uso en procedimientos 

de sedimentación y separación en laboratorios. Teclado de membrana. Pantalla de 

cristal líquido.  Programa de velocidad y tiempo. Mínimo 10 memorias 

programables. Controlada por microprocesador. Tapa con cierre de seguridad. 

Bajo ruido. Compacta y fácil de operar. Con portatubos metálicos de 15 Ml.  

Velocidad de operación ajustable y Velocidad mínima 500 RPM X.  Tacómetro 

electrónico: Rango 0-5000 RPM, precisión +/- 2% X.  Corriente eléctrica 120V – 60 

Hz. Motor libre de mantenimiento. 0

 REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1

banco de 

sangre

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 1 Cirugía

D6407

Congelador de 

plasma

Controlador de temperatura con alarma.Montado en la puerta.  Pantalla digital 

LED.  Rango con el funcionamiento de la temperatura programable. Una sola 

sonda para medir la temperatura. Alarmas de alta y baja temperatura programable, 

con indicadores visuales y sonoros. Descongelamiento Programable. Sistema de 

refrigeración refrigerado de aire forzado.  Recubierto con pintura electro-

estática.Sistema de puertas magnético de cierre magnético. Puerto de acceso 

para sonda de control externo.Registrador grafico de 7 días que no utiliza tinta.  

Doble rueda con bloqueo. Bloqueo del teclado.Capacidad mínimo de 300 Litros.  

Electricidad: 110/220V, 60Hz.  Con sistema de ahorro de energía. 0 0

 REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE VALIDACION  1

banco de 

sangre
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PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

$ 25.826.240,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio.

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

0

MARCA 

RECONOCIDA 

EN EL 

MERCADO 0 MARCA IMPORTADO

$ 2.485.750,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio.

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

MARCA 

RECONOCIDA 

EN EL 

MERCADO

MARCA 

PADGETT

$ 19.720.000,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio.

Cumple 

con los 

requisitos 

exigidos

MARCA ALOKA

$ 20.041.668,00

Cumple con 

los requisitos 

exigidos

MARCA LEDSPA MARCA IMPORTADO

MARCA 

VALLEYLAB

MARCA 

ARRON/BOVIE

$ 16.936.000,00

Incluye 

accesorios

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

Requiere 

accesorios 

adicionales

Requiere 

accesorios 

adicionales

MARCA TK 

TECNOCOL MARCA IMPORTADO MARCA BTL

MARCA TK 

TECNOCOL

$ 10.570.500,00

No incluyo ficha 

tecnica

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

Cumple con 

requisitos 

tecnicos

No incluyeron 

ficha tecnica

$ 197.200,00

MARCA 

GENERICA

MARCA 

ABOHUA

No incluyo ficha 

tecnica. No 

incluyó marca 

requisito exigido 

en el anuncio.

Ficha tecnica 

incompleta, 

carece de 

información 

mínima 

requerida.

MARCA 

MEMMERT MARCA IMPORTADO

2 Cirugía

Cámara interna resistente a la corrosión ensamblada en acero inoxidable, con 

capacidad que oscile entre 50 y 100 litros.

Control de temperatura digital tipo PID

Temporizador digital 99 hr 59 min con alarma audible

Panel de control 

Visualización de temperatura por medio de un display amplio y LED de alta 

luminosidad

Temperatura máxima de usabilidad 90°C

Interruptor luminoso que indica la puesta en marcha

Entrada superior para termómetro de verificación

Bandejas en acero inoxidable (2) perforadas con ajuste posiciones diferentes.

D6408

Delantal Plomado 

adulto

D6409

Dermatomos 

eléctricos 250

D6407

Congelador de 

plasma

Controlador de temperatura con alarma.Montado en la puerta.  Pantalla digital 

LED.  Rango con el funcionamiento de la temperatura programable. Una sola 

sonda para medir la temperatura. Alarmas de alta y baja temperatura programable, 

con indicadores visuales y sonoros. Descongelamiento Programable. Sistema de 

refrigeración refrigerado de aire forzado.  Recubierto con pintura electro-

estática.Sistema de puertas magnético de cierre magnético. Puerto de acceso 

para sonda de control externo.Registrador grafico de 7 días que no utiliza tinta.  

Doble rueda con bloqueo. Bloqueo del teclado.Capacidad mínimo de 300 Litros.  

Electricidad: 110/220V, 60Hz.  Con sistema de ahorro de energía. 0 0

Pieza de mano y cable, cabezal ensamble con guía, plantilla protectora de

cabezal, plantillas clip, guía de calibración, destornillador para montaje y fuente de

poder de 110 V. 3 Cirugía

 REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE VALIDACION  1

banco de 

sangre

Doble cara con ajuste con cinturón o velcro, Equivalencia plomo 0.5 mm.

cubierto con vinilo o nylon lavable 15

4 endoscopia, 

4 cirugía y 7 

imágenes

D6412

Equipo de 

electroterapia con 

Electroestimulaci

ón 

galvanofarádica 0 00 25

D6410

Ecócardiografo 

portátil, para 

Anestesia 25

D6360

Equipo 

Electrobisturí 025 12,5 12,5

Electrobisturí con pedal monopolar y bipolar. Monopolar de corte y coagulación –

para múltiples usos. Con una potencia de 300 Watios en corte puro y mezcla de

200 watios. Bipolar con una coagulación estándar de 70 Watios, coagulación 120

Watios.     

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Cirugía

Dos canales de salida con potencias independientes galvánica. De varios tipos de

corriente, para baja y media frecuencia. Frecuencia portadora variable de 2 a 10

KHz.   Memoria programable, voltaje de red de 110v/60hz. 3 Rehabilitación

Sonda o transductor lineal de alta frecuencia (10 a 12 MHz), sonda o transductor

convexo y sectorial con frecuencia de 4 a 7 MHz, pantalla a color mínimo de 8

pulgada, doppler espectral pulsad (reconocimiento de vasos), capacidad de

almacenamiento y transferencia de imágenes.

D6413

Endoscopio 

pediátrico 0 0

D6414

Horno de 

incubación 

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.00 25

Endoscopio flexible, con fuente de lux con lámpara de Xenon.

Alimentación a 110V/60HZ.  Compatible con torre storz. 1 Cirugía

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CABLIBRACION 1 Patología
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PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

$ 8.700.464,00

MARCA 

MEMMERT MARCA IMPORTADO

MARCA 

MEMMERT

$ 16.216.800,00 Cumple los No incluyó marca No presentó 

MARCA 

LABOMED MARCA IMPORTADO

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

$ 3.572.800,00

Ajuste con velcro cubierto de vinilo o nylon, lavable

MARCA 

GENERICA

$ 835.750,00 Equivalencia plomo 0.5 mm.

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio
Resistencia: 20 mbar/L/s MARCA 
Compliance: 25 mL/mbar at Vt = 500 mL, PEEP = 0 mbar

$ 69.600,00 Volumen: 0 - 1000 mL (con bolsa de 1L)

Resistencia: 5, 20, 50, 200 mbar/L/s MARCA 

GENERICA
Compliance: 1, 2, 3, 5 mL/mbar

Volumen: 0 - 200 mL (con bolsa de 0.5L)

$ 69.600,00 Fuga: 0 - 10 L/min.

MARCA TXR 20 MARCA ECORAY

MARCA 

ERGEM 0 MARCA TXR
No cumple con 

las 

No cumple 

con las 

0

Cámara interna resistente a la corrosión ensamblada en acero inoxidable, con 

capacidad que oscile entre 50 y 100 litros.

Control de temperatura digital tipo PID

Temporizador digital 99 hr 59 min con alarma audible

Panel de control 

Visualización de temperatura por medio de un display amplio y LED de alta 

luminosidad

Temperatura máxima de usabilidad 90°C

Interruptor luminoso que indica la puesta en marcha

Entrada superior para termómetro de verificación

Bandejas en acero inoxidable (2) perforadas con ajuste posiciones diferentes.

025

D6414

Horno de 

incubación 

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.00 25
Horno de convección para secado de material de laboratorio clínico Con control

digital de temperatura. Con aislante térmico de alta temperatura. Poseerá un

sistema de ventilación ajustable para asegurar una operación eficiente y evitar el

sobrecalentamiento de la carcaza exterior Voltaje 110v/60hz Rango de

temperatura de 40ºC a 250ºC como mínimo.

REQUIERE 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACION 1 Laboratorio

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CABLIBRACION 1 Patología

D6416

Microscopio 

digital 

Magnificación: 40X- 1600X

Cabeza óptica:

Binocular , distancia Interpupilar  55 - 75 mm

Porta objetivos:

Cuádruple

4 Objetivos estándar DIN, acromáticos, parafocales, paracentricos, poder 

de 4x, 10x , 40x, 100x* (* inmersión en aceite) sistema antihongos

Estativo:

- Enfoque:

- Posición baja, control coaxial para ajuste fino y grueso, con graduación 

lectura 2 micrones por división. Rango total del foco 20 mm., unidad de 

seguro del autofoco

- Condensador:

con iris diafragma y filtro integrado y ajuste por piñón

- Iluminación: Fría tipo LED, con intensidad ajustable 

25

Cumple los 

requisitos 

mínimos 

exigidos

D6415

Estufa secado-

cultivo para 

laboratorio

2 Laboratorio

25

Se evalúa en 

consideración a 

D6419

Pulmones de 

prueba pediátrico 25

Se evalúa en 

consideración a 

que en el 

D6417 Protector tiroides

pulmones de 

prueba adultoD6418

2 Ambulancia

15

Endoscopia, 

cirugía e 

imágenes

2 Ambulancia

D6420 Rayos x fijo

Generador de alta frecuencia, controlado por

microprocesador. Estabilizacionautomatica de tension de linea. Indicacion en 

pantalla de Kv, Ma, mAs

Rango de Kv 40-125Kv

Rango de Ma 50-100-200-300-500 Ma

Rango de tiempo 0.001 a 6,3 segundos

  Tiempo de exposición menor o igual a 3 mseg.

  Margen de error de kV y mA/tiempo no superior al ± 5%.

conmutaciónautomática de focos

  Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y

exposición.

  Ánodo giratorio.

  Doble foco con tamaño nominal no superior a 0.8 y 1.3 mm. Respectivamente

  Sistema de control y presentación de carga del tubo

automática, así como protección contra sobrecargas.

  Poseerá indicador de código de errores y contador del

número de exposiciones radiográficas.

  Arrancador de alta velocidad.

  Programación anatómica.

  Deberá incorporar un sistema que permita la medida de dosis por area

  Capacidad térmica del ánodo no inferior a 200.000 HU.

  Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a

1.200.000 HU.

  Pendiente anódica que permita cubrir un campo mínimo

de35 x 40 cm a 85 CM a 1 metro (foco-detector).

  Dispositivo de colimación, luminoso y giratorio.

Cronorruptor de luz electrónico.

  Cinta métrica incorporada o dispositivo automático para

indicación de la distancia foco-detector.

  Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,5 mm

  Colimador de Rayos X con:

 Indicador digital de formato de imagen.

 Dispositivo de colimación automática.

o SOPORTE DE TECHO PARA TUBO DE RAYOS X O AL PISO

  Los equipos dispondrán de suspensión telescópica de

techo dotada de sistemas de frenos electromagnéticos.

Mecánicamente rígida y equipada con mecanismos de

seguridad, permitiendo los siguientes movimientos:

 Desplazamiento longitudinal, transversal y vertical de la

suspensión.

 Rotación del tubo de al menos ± 90º.

 Rotación de la suspensión sobre su eje vertical.

o MESA PARA DETECTOR DIGITAL

 Sistema de frenos electromagnéticos mediante pedal.

 Mesa de tipo ajustable en altura con tablero flotante permeable a los rayos x. Que 

permita movimientos longitudinal y transversal

o SOPORTE VERTICAL PARA DETECTOR DIGITAL

  Soporte vertical con sistema de fijación a suelo.

  Desplazamiento vertical, con sistema de frenos

contrapesados y/o sistema motorizado.

  Permitirá la incorporación de una parrilla antidifusora.

  Incluirá dispositivo para la realización de telerradiografías

de miembros y columna, que deberá acompañarse del

software adecuado de postproceso para estas

exploraciones (al menos uno de los equipos).

  Cámara de ionización de tres campos.

o DETECTOR DIGITAL

  El equipo estará dotado dos detectores digitales (mesa y

pared) que permita la adquisición de imágenes digitales de

radiología general.

  Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un

monitor situado en la sala de control, de modo que permita

al operador comprobar la calidad y el correcto

posicionamiento de las mismas. 

  Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes

formatos.

  El tamaño del detector debe ser al menos de 35x40cm. Se

valorará mayor tamaño del detecto digital.

o ESTACIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIÓN

  Estación de trabajo de adquisición situada en la sala de

control al alcance del operador.

  Indicar tiempo de encendido

  Dispondrá de un monitor de al menos 19” con una

resolución de 1280 x 1024 que permita la visualización

inmediata de las imágenes adquiridas. Especificar

  Teclado alfanumérico para introducción de datos.

  El disco duro del sistema tendrá capacidad para al menos.

2000 imágenes. Especificar

25

MARCA 

DRGEM

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 1 Apoyo 25
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0D6420 Rayos x fijo

Generador de alta frecuencia, controlado por

microprocesador. Estabilizacionautomatica de tension de linea. Indicacion en 

pantalla de Kv, Ma, mAs

Rango de Kv 40-125Kv

Rango de Ma 50-100-200-300-500 Ma

Rango de tiempo 0.001 a 6,3 segundos

  Tiempo de exposición menor o igual a 3 mseg.

  Margen de error de kV y mA/tiempo no superior al ± 5%.

conmutaciónautomática de focos

  Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y

exposición.

  Ánodo giratorio.

  Doble foco con tamaño nominal no superior a 0.8 y 1.3 mm. Respectivamente

  Sistema de control y presentación de carga del tubo

automática, así como protección contra sobrecargas.

  Poseerá indicador de código de errores y contador del

número de exposiciones radiográficas.

  Arrancador de alta velocidad.

  Programación anatómica.

  Deberá incorporar un sistema que permita la medida de dosis por area

  Capacidad térmica del ánodo no inferior a 200.000 HU.

  Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a

1.200.000 HU.

  Pendiente anódica que permita cubrir un campo mínimo

de35 x 40 cm a 85 CM a 1 metro (foco-detector).

  Dispositivo de colimación, luminoso y giratorio.

Cronorruptor de luz electrónico.

  Cinta métrica incorporada o dispositivo automático para

indicación de la distancia foco-detector.

  Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,5 mm

  Colimador de Rayos X con:

 Indicador digital de formato de imagen.

 Dispositivo de colimación automática.

o SOPORTE DE TECHO PARA TUBO DE RAYOS X O AL PISO

  Los equipos dispondrán de suspensión telescópica de

techo dotada de sistemas de frenos electromagnéticos.

Mecánicamente rígida y equipada con mecanismos de

seguridad, permitiendo los siguientes movimientos:

 Desplazamiento longitudinal, transversal y vertical de la

suspensión.

 Rotación del tubo de al menos ± 90º.

 Rotación de la suspensión sobre su eje vertical.

o MESA PARA DETECTOR DIGITAL

 Sistema de frenos electromagnéticos mediante pedal.

 Mesa de tipo ajustable en altura con tablero flotante permeable a los rayos x. Que 

permita movimientos longitudinal y transversal

o SOPORTE VERTICAL PARA DETECTOR DIGITAL

  Soporte vertical con sistema de fijación a suelo.

  Desplazamiento vertical, con sistema de frenos

contrapesados y/o sistema motorizado.

  Permitirá la incorporación de una parrilla antidifusora.

  Incluirá dispositivo para la realización de telerradiografías

de miembros y columna, que deberá acompañarse del

software adecuado de postproceso para estas

exploraciones (al menos uno de los equipos).

  Cámara de ionización de tres campos.

o DETECTOR DIGITAL

  El equipo estará dotado dos detectores digitales (mesa y

pared) que permita la adquisición de imágenes digitales de

radiología general.

  Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un

monitor situado en la sala de control, de modo que permita

al operador comprobar la calidad y el correcto

posicionamiento de las mismas. 

  Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes

formatos.

  El tamaño del detector debe ser al menos de 35x40cm. Se

valorará mayor tamaño del detecto digital.

o ESTACIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIÓN

  Estación de trabajo de adquisición situada en la sala de

control al alcance del operador.

  Indicar tiempo de encendido

  Dispondrá de un monitor de al menos 19” con una

resolución de 1280 x 1024 que permita la visualización

inmediata de las imágenes adquiridas. Especificar

  Teclado alfanumérico para introducción de datos.

  El disco duro del sistema tendrá capacidad para al menos.

2000 imágenes. Especificar

25

MARCA 

DRGEM

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 1 Apoyo 25



PRECIO ESTUDIO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS MINICAS ESPECIALES CANTIDAD SERVICIO PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVA

CIONES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

$ 146.447.905,00

MARCA 

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio
Capacidad mínima de 600 l.

Rango de temperatura: 

Mín.: 1 °C 

$ 19.895.160,00 Máx.: 10 °C 

MARCA 

GENERICA

MARCA CLAY 

ADAMS

$ 10.153.480,00

MARCA LEXUS 

SCHULZ

MARCA 

GENERICA

$ 8.357.150,00

0

Cumple con 

los requisitos 

minimos 

exigidos25

D6420 Rayos x fijo

Generador de alta frecuencia, controlado por

microprocesador. Estabilizacionautomatica de tension de linea. Indicacion en 

pantalla de Kv, Ma, mAs

Rango de Kv 40-125Kv

Rango de Ma 50-100-200-300-500 Ma

Rango de tiempo 0.001 a 6,3 segundos

  Tiempo de exposición menor o igual a 3 mseg.

  Margen de error de kV y mA/tiempo no superior al ± 5%.

conmutaciónautomática de focos

  Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y

exposición.

  Ánodo giratorio.

  Doble foco con tamaño nominal no superior a 0.8 y 1.3 mm. Respectivamente

  Sistema de control y presentación de carga del tubo

automática, así como protección contra sobrecargas.

  Poseerá indicador de código de errores y contador del

número de exposiciones radiográficas.

  Arrancador de alta velocidad.

  Programación anatómica.

  Deberá incorporar un sistema que permita la medida de dosis por area

  Capacidad térmica del ánodo no inferior a 200.000 HU.

  Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a

1.200.000 HU.

  Pendiente anódica que permita cubrir un campo mínimo

de35 x 40 cm a 85 CM a 1 metro (foco-detector).

  Dispositivo de colimación, luminoso y giratorio.

Cronorruptor de luz electrónico.

  Cinta métrica incorporada o dispositivo automático para

indicación de la distancia foco-detector.

  Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,5 mm

  Colimador de Rayos X con:

 Indicador digital de formato de imagen.

 Dispositivo de colimación automática.

o SOPORTE DE TECHO PARA TUBO DE RAYOS X O AL PISO

  Los equipos dispondrán de suspensión telescópica de

techo dotada de sistemas de frenos electromagnéticos.

Mecánicamente rígida y equipada con mecanismos de

seguridad, permitiendo los siguientes movimientos:

 Desplazamiento longitudinal, transversal y vertical de la

suspensión.

 Rotación del tubo de al menos ± 90º.

 Rotación de la suspensión sobre su eje vertical.

o MESA PARA DETECTOR DIGITAL

 Sistema de frenos electromagnéticos mediante pedal.

 Mesa de tipo ajustable en altura con tablero flotante permeable a los rayos x. Que 

permita movimientos longitudinal y transversal

o SOPORTE VERTICAL PARA DETECTOR DIGITAL

  Soporte vertical con sistema de fijación a suelo.

  Desplazamiento vertical, con sistema de frenos

contrapesados y/o sistema motorizado.

  Permitirá la incorporación de una parrilla antidifusora.

  Incluirá dispositivo para la realización de telerradiografías

de miembros y columna, que deberá acompañarse del

software adecuado de postproceso para estas

exploraciones (al menos uno de los equipos).

  Cámara de ionización de tres campos.

o DETECTOR DIGITAL

  El equipo estará dotado dos detectores digitales (mesa y

pared) que permita la adquisición de imágenes digitales de

radiología general.

  Las imágenes se mostrarán de forma inmediata en un

monitor situado en la sala de control, de modo que permita

al operador comprobar la calidad y el correcto

posicionamiento de las mismas. 

  Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes

formatos.

  El tamaño del detector debe ser al menos de 35x40cm. Se

valorará mayor tamaño del detecto digital.

o ESTACIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIÓN

  Estación de trabajo de adquisición situada en la sala de

control al alcance del operador.

  Indicar tiempo de encendido

  Dispondrá de un monitor de al menos 19” con una

resolución de 1280 x 1024 que permita la visualización

inmediata de las imágenes adquiridas. Especificar

  Teclado alfanumérico para introducción de datos.

  El disco duro del sistema tendrá capacidad para al menos.

2000 imágenes. Especificar

25

MARCA 

DRGEM
Conexión de 110V/60HZ, con descongelación manual, material inoxidable.

Con alarma audible.

Capacidad mínima de 600 l.

Rango de temperatura: 

Mín.: 1 °C 

Máx.: 10 °C 

Con sistema ahorrador de energía.

D6421

Refrigerador de 

farmacia de alto 

rendimiento

REQUIERE 

CERTIFICADO DE 

VALIDACION 2

banco de 

sangre y 

farmacia 

(bodega)

 REQUIERE 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACION 1

banco de 

sangre

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 1 Apoyo 25

D6425

Unidad 

odontológica

SISTEMA INTEGRADO CON BANDEJA , LAMPARA DENTAL , ESCUPIDERA,  

SURTIDOR Y SOPORTE DE VASO ,SLLON  DENTAL Y COMPRESORA 

- PEDAL DE CONTROL.

- BANDEJA – MODULO  DE CONTROL 

- BANDEJA PARA INSTRUMENTAL INCORPORADO Y ARTICULADO 

- BRAZO MOVIL Y AJUSTABLE 

- MINIMO TRES  (03)  SOPORTE PARA PIEZAS DE MANO  Y UN (01) 

SOPORTE PARA JERINGA TRIPLE 

- CONECTORES DE PIEZAS DE MANO TIPO BORDEN CON REGULADOR 

- UN (01) SOPORTE 

- LAMPARA  DENTAL 

- LAMPARA DE LUZ HALOGENA 

- INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE. CON DOS INTENSIDADES DE 

ILUMINACION 

- INCOMPORADA A LA UNIDAD CON BRAZO ARTICULADO 

- CON REFLECTOR  PARABOLICO CON PANTALLA DICROICA O SIMILAR 

(SIN SOMBRA)

- CON FILTRO PROTECTOR.

- ESCUPIDERA DE  

UNA SOLA PIEZA Y DESMONTABLE

- PROVISTO DE  DE TRAMPA DE SÓLIDOS 

- SURTIDOR Y SOPORTE  PARA VASO 

- SURTIDOR AUTOMATICO (O MANUAL)

- FLUJO DE AGUA REGULABLE 

- SOPORTE INOXIDABLE  INCORPORADO  A LA UNIDAD DENTAL 

- SILLON DENTAL 

- CON SISTEMA ELECTRICO

- BASE CON REVESTIMIENTO INOXIDABLE

- RESPALDAR CON APOYA BRAZO INTEGRADO 

- MOVIMIENTO DEL ASIENTO HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO 

- MOVIMIENTO DE INCLINACION DE RESPALDAR, DESDE POSICION 

HORIZONTAL. 

- APOYO DE CABEZA ARTICULADO CON DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA 

Y ABAJO.

- RESPALDAR CON APOYA BRAZOS INTEGRADO O CON BRAZOS MOVILES. 

- MOVIMIENTOS DE ASIENTO Y ESPALDAR CONTROLADOS POR EL 

USUARIO DEMANERA INDEPENDIENTE. 

- TAPIZADO SIN COSTURA VISIBLES, EN VINIL (O MATERIAL MAS 

RESISTENTES).

- SISTEMA DE VACIO 

- EJECTOR DE SALIVA  MEDIANTE  VENTURI POR AGUA Y/O AIRE 

- EJECTOR DE ALTO VOLUMEN.

- UNIDAD DE AIRE (COMPRENSOR) 

- SIN ACEITE 

- CAPACIDAD DEL TANQUE DE 100 Lts

- PRESION MAXIMA : NO MENOR A 6.9 BAR  (100 PSI)

- FLUJO DE AIRE DE 80 L / min (O MAS ) 

- MOTOR MONOFASICO DE 1 HP 

ACCESORIOS : FILTRO DE AIRE INTEGRADO, REGULADOR DE PRESION DE 

SALIDA PRESOSTATO, VALVULA DE PURGA , VALVULA DE SEGURIDAD DE 

SOBRE  PRESION.

- ACCESORIOS

- UN (01) MICROMOTOR CON PIEZA RECTA Y CONTRA  ANGULO CON 

FRESAS Nª 703-702 

- UNA (01)  JERINGA TRIPLE 

- DOS (02) BOMBILLAS PARA LAMPARAS DENTAL. 25

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio0

D6424

Serofuga de 12 

tubos.

Microprocesador con pantalla LCD

* Motor de inducción libre de mantenimiento sin escobillas.

* Seguro electrónico para la tapa

* Identificación del tipo de rotor

* Identificación de desbalance con parada del equipo

* Estándares de seguridad- IEC 1010

* Nivel de ruido < 60 dBA a máxima velocidad.

* Variedad de rotores y accesorios

* Fácil cambio de rotores

*Fácil manejo y programación

*Teclado de membrana touch Down

*Display LCD iluminado

*Indicación permanente de los valores programados y actuales

*Programación de la velocidad. No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

1 Maxilofacial



PRECIO ESTUDIO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS MINICAS ESPECIALES CANTIDAD SERVICIO PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVA

CIONES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

MARCA 

GENERICA

$ 4.524.000,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

Frecuencias de 1 y 3 MHz

MARCA 

GENERICA MARCA BTL
Modos de funcionamiento variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz).

Opción de uso con batería

Opciones de aplicadores en varios tamaños (1cm2, 2cm2, 5cm2 y 10cm2)

Cabezales intercambiables

Función de calentamiento del aplicador

$ 8.500.000,00 Control de contacto del aplicador.

MARCA 

GENERICA MARCA STORZ

$ 29.000.000,00

MARCA IMPORTADO MARCA BOECO

MARCA 

BOECO

$ 922.200,00
Esterilizador de mesa con su propio generador eléctrico de vapor, con llenado de 

cámara por gravedad desde un tanque reservorio. Con protección de bajo nivel de 

agua. Operación manual o automático 

MARCA 

GENERICA
El equipo contara con los siguientes controles: 

1- temperatura, 

2- presión 

3- llenado de agua 

4- evacuado de vapor hacia reservorio de agua 

5- tiempo de esterilización. 

Con indicadores de encendido y del proceso de esterilización. 

Alarma sonora al final de la esterilización 

Medidores separados para monitorear los parámetros de presión y temperatura de 

esterilización. 

$ 15.822.400,00

Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la puerta cuando la cámara 

esté presurizada. Con válvula de seguridad para evacuar la presión de cámara al 

sobrepasar un valor prefijado de 34 PSI aproximadamente. Para uso en laboratorio 

clínico y áreas afines.

Contador de 8 teclas con totalizador.

MARCA 

KRAMER

MARCA 

KRAMER

MARCA 

KRAMER
 Posee teclas de borrado, conteo regresivo y bloqueo de teclas.

 Tono audible en cada tecla.

 Alarma audible al llegar a la cuenta de 100.

 Máximo conteo hasta 999.

$ 686.720,00  Voltaje de 110 V.

MARCA UNIDAD MARCA IMPORTADO

$ 12.687.500,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio

0

Cumple con 

los requisitos  

minimos 

exigidos

Nasofibrolaringos

copioD6428 0

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

No cumple con las 

características mínimas 

exigidas

D6426

Unidad de 

Otorrino 0

Ultrasonido  D6427 02 Rehabilitación

1

Consulta 

Externa

Equipo aspirador central, fuente de alimentación con salidas de 3, 6 y 12v,

galvanocauterio incorporado, proyector de 12v para iluminar área de trabajo.

Alimentación de 110V/60HZ. 1 Otorrino

Sistema Óptico Campo de Visión 85°

Profundidad Visual 2.5 ~ 50mm

Extremo Distal Diámetro Exterior 3.4mm

Tubo de Inserción Diámetro Exterior 3.6mm

Sección de Doblado Rangos de Doblado 130° hacia arriba

130° hacia abajo

Longitud Total 530mm

D6429
Agitador de 

Mazzini 25

Cumple con los 

requisitos 

técnicos 

exigidos

Tipo de movimiento : orbital

Tamaño de Orbit : 20 mm

Regulación de la velocidad : 50 - 250 rpm

visualización de la velocidad : digital ( LED)

Temporizador : de 1 min a 999 min / continua

Visualización de la hora : digital      ( LED)

Carga máxima : 2,5 kg excl. accesorio

Potencia: 12V . 500 mA                         ( adaptador de alimentación externa )

tamaño global

( w / o de fijación ) : 265 x 270 x 70 mm

Peso : 3,9 kg

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio 25

 REQUIERE 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACION 1 Laboratorio

Cumple con 

los requisitos 

tecnicos 

requeridos

D6430
Autoclave 

eléctrico a vapor

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

250

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio.

REQUIERE 

CERTIFICADO DE 

CALIBRACION 1 Laboratorio

25

Cumple con 

los requisitos 

técnicos 

exigidos

D6432

Refrigerador 

Vertical para 

conservación de 

muestras

25

Cumple con los 

requisitos 

minimos 

exigidos 25

Cumple con los 

requisitos 

técnicos 

exigidosD6431
Contador de 

células 2 Laboratorio

De doble puerta de vidrio para conservación de muestras,

controlador electrónico, display luminoso, con temperatura

digital y temperatura de 2 a 8°. Capacidad mínima de 400

litros. Contar con alarmas de temperaturas máximas y mínimas

con cerradura de seguridad.  Con sistema ahorrador de energía.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Laboratorio



PRECIO ESTUDIO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS MINICAS ESPECIALES CANTIDAD SERVICIO PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVA

CIONES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

MARCA 

GENERICA MARCA IMPORTADO

$ 5.631.520,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio

MARCA 

RICELAKE

MARCA WEHCH 

ALLYN

MARCA 

HEALTHO 

METER

MARCA HEALT 

O METER

$ 2.480.080,00

MARCA 

RICETLIKE

MARCA WEHCH 

ALLYN / 

HEALTOMETER MARCA DETECTO

MARCA 

HEALTHO 

METER

MARCA 

HEALTOMETE

R

$ 1.743.480,00

Bascula de pedestal  

MARCA 

RICETLIKE

MARCA WEHCH 

ALLYN / 

HEALTOMETER

MARCA 

HEALTOMETE

R

Plataforma solida con capacidad aproximada hasta 250 kilos 

Tallimetro con altura aproximada de  2.00 metros

La graduación de las escalas para el peso deberá estar en libras y

kilogramos 

La graduación de las escalas para la talla deberá estar en

centímetros y metros

con pantalla de visualización LCD

ACCESORIOS 

1. Cable de poder

ALIMENTACION 

$ 2.480.080,00 1. Conexión a 110/60hz

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION

MARCA NIHON 

KOHDEN

MARCA 

MINDRAY

MARCA 

MINDRAY

MARCA 

PRIMEDIC

MARCA 

PHILLIPS

MARCA 

PREMEDIS

MARCA 

MINDRAY

$ 11.878.400,00

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION

- Circuito de entrada: Protegido contra descargas de desfibrilador

MARCA 

COMEN

MARCA NIHON 

KOHDEN

MARCA 

SCHILLER

MARCA 

MINDRAY

MARCA WELCH 

ALLYN MARCA BTL MARCA EDAN

El electrocardiógrafo debe contar con los accesorios, módulos,

instrumentos y demás

elementos necesarios para que pueda cumplir a cabalidad con las

siguientes características

técnicas:

• Mínimo tres canales.

• Software para auto interpretación. Debe contar con software de

arritmias y marcapasos.

Filtro de movimiento.

• Batería interna recargable de mínimo dos horas de autonomía.

• Papel estándar comercial no exclusivo del proveedor del equipo,

formato tipo hoja, papel

fácil de colocar en la Historia Clínica. No se acepta tipo rollo.

• Modos de registro automático o manual.

• Pantalla LCD y teclado alfanumérico completo.

Cumple con 

los requisitos 

técnicos 

exigidos

La ficha 

técnica 

entregada no 

corresponde a 0 25

Cumple con 

los requisitos 

mínimos 

exigidos

0

La duracion de 

la bateria es de 

60 minutos. 

No cumple las 

especificacione

s mínimas 

requeridas. 0

Anexa 

documento que 

no evidencia 

especificaciones 

técnicas del 

producto 

ofertado 25

Bateria de  6 

horas de 

funcionamiento. 0

MODELO CP50

El documento 

entregado no 

evidencia las 

especificaciones 

técnicas del 

equipo.

0

La información 

suministrada 

no incluye 

datos de 

tiempo de 

carga de 

bateria exigido 

como requisito 

mínimo.  No 

cumple con los 

requisitos 

mínimos 

exigidos. 25

Bateria de 6 

horas.

25

BENEHEART D3

Cumple con los 

requisitos 

mínimos 25

Cumple con los 

requisitos 

mínimos 

exigidos 0

MODELO 

XD110XE

Entrega de 

energía entre 2- 25

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Laboratorio

1

banco de 

sangre

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 16

Hospitalizació

n

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 16

Consulta 

Externa y 

hospitalizació

n (piso 10 y 

11)

D6433

Congelador 

Horizontal de -

20C

Controlador electrónico, alarmas sonoras y visuales por alta y

baja temperatura. Display luminoso, termómetro digital,

aislamiento térmico, con paredes de 4” de espesor. Congelador

de forma horizontal.

Cumple con 

los requisitos 

mínimos 

exigidos2525

Cumple con los 

requisitos 

técnicos 

exigidos0

No cumple con 

pantalla de 

visualización de 

datos ni baterías 

recargables.

23

D6436 Bascula de piso 0

No presentó ficha 

técnica acorde a la 

marca ofertada25

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

mínimos 

exigidos

Bascula de pedestal plataforma sólida y antideslizante con 

capacidad aproximada mínimo 150 kilos, tipo médico.

La graduación de las escalas  para el peso deberá estar en libras y 

kilogramos, pantalla de visualización de los datos. 

ACCESORIOS 

Baterías recargables

Adaptador de red

D6435

bascula con 

tallímetro 

electrónica

Bascula de pedestal  

Plataforma solida con capacidad aproximada para 150 kilos 

Tallimetro con altura aproximada de  2.00 metros

La graduación de las escalas  para el peso deberá estar en libras y kilogramos 

La graduación de las escalas para la talla deberá estar en centímetros y metros

Deberá contar con pantalla 

Cable de poder ALIMENTACION 

Conexión a 110/60hz

23

Presenta peso 

maximo de 

220 k25

Mayor peso 

del requerido: 

250 kilod 0

No presentó la 

ficha técnica

Presenta un 

peso maximo de 

220

25

Cumple con 

los requisitos 

mínimos 

exigidos

Desfibrilador D4960 0

La ficha 

técnica 

presentada no 

corresponde a 

0

No cumple con 

pantalla de 

visualización de 

datos ni baterías 

recargables.

Basculas con 

tallimetro D6437 25

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

mínimos 

exigidos

Desfibrilador cardiaco de onda bifásica, tipo de desfibrilación:

manual, sincrónica y AED. Entrega de energía entre 0-270 joules,

marcapaso externo, velocidad de registro 25mm batería interna

para 2 horas de trabajo, monitor, conexión con cable EKG y cable

de conexión para electrodo desechable, conexión a red eléctrica

110vac y frecuencia 60hz. con paletas adulto, pediátrico.

conectividad a PC registro de eventos descargable. Debe contar con 

los accesorios y demás elementos necesarios para que cumpla a

cabalidad. 9

Hospitalizació

n y apoyo

Electrocardiógraf

oD6439 23

MODELO CM 

1200

Bateria de 4 

horas de 

autonomía.

1

Urgencias 

pediatría



PRECIO ESTUDIO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS MINICAS ESPECIALES CANTIDAD SERVICIO PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVA

CIONES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

• Indicación de la fecha y hora.

• Impresión automática y manual.

Debe tener capacidad para ser conectado a la red eléctrica dentro

del rango de 110 VAC

a 120 VAC y una frecuencia lineal de 60 Hz.

PANTALLA

$ 4.604.446,00 - Tipo: Color LCD retroiluminada (CCFT)

MARCA WECH 

ALLYN

MARCA 

WELCHALLYN 

MARCA WELCH 

ALLYN MARCA HEINE

MARCA 

WELCH ALLYN

$ 2.047.284,00

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

minimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos 

exigidos

Cumple con 

los requisitos 

técnicos 

exigidos

No 

presentaron 

ficha técnica

• FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE ESTADO SOLIDO DE 5 WATTS

MARCA WELCH 

ALLYN MARCA IMPORTADO MARCA HEINE

MARCA 

WELCH ALLYN

• TEMPERATURA DE COLOR: 5.500 GRADOS KELVIN, 50 LUMENS

• DISTANCIA DE TRABAJO: 16 PULGADAS (40 CMS) RANGO DEL

TAMANO DEL PUNTO (spot): 1.5 A 6 PULGADAS A LA DISTANCIA DE

TRABAJO (3,81 A 15,24 CMS)
• TIEMPO DE DURACION DE LA BATERIA (OPCIONAL): UNA HORA 

$ 17.358.419,00 • VOLTAJE: 110 V 60 Hz

MARCA 

MINDRAY

MARCA NIHON 

KODEN

MARCA EDAN 

M-50

MARCA 

MINDRAY

MARCA 

MINDRAY

MARCA 

PHILLIPS BS-13

MARCA 

COMEN

MARCA WECH 

ALLYN

$ 4.785.099,00

Bateria de 11 

horas en 

modo bajo

y 22 horas en 

capacidad alta

Bateria de tres 

horas.

Monitor de 

signos vitales

Bateria de 11 

horas en modo 

bajo

y 22 horas en 

capacidad alta

Monitor de 

signos vitales

Monitor de 

signos vitales

Monitor de 

signos vitales

Bateria de 17 

horas 

aproximadam

ente

 MARCA 

COMEN 

MODELO C50 NIHO KOHDEN

MARCA SMART 

SIGNS

MARCA 

MINDRAY IME 

12 GOLD WAY

MARCA 

COMEN MARCA EDAN

$ 2.970.000,00

Medición de 

tendencias de 

120 horas

Bateria con 4 

horas de 

trabajo

7 parametros Bateria de tres 

horas.

Pantalla de 

10,4"

7 parametros

Registro de 

datos de 24 

horas

Bateria de 3 

horas de uso

Pantalla de 12"

5 Parámetros

Bateria de 4 

horas

Registro de 

datos de 120 

horas

Pantalla de 10"

8 formas de 

onda

7 parametros

Bateria de  1,5  

horas

No cumple con 

requisitos 

El documento 

anexado no 

evidencia 

especificacion

es técnicas

No cumple 

especificacion

es técnicas 

requeridas 

Pantalla de 8,4 

"

MARCA 

GENERICA

MARCA HEALTH O 

METTER

MARCA HEALTH 

O METTER

$ 979.597,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a la marca 

ofertada

Cumple con los 

requisitos 

técnicos 

exigidos

Tallímetro mecánico para niños y adultos

MARCA 

GENERICA MARCA SECA

MARCA HEALTH 

O METTER

MARCA 

HEALTH O 

METTER

El tallímetro con escala recambiable, con un alcance de medición

de 3,5 a 230 centímetros, que puede insertarse

$ 2.480.080,00

flexiblemente en un perfil de material plástico de 138 centímetros

de longitud.

- Equipo para anclaje en pared.

MARCA 

RIESTER

MARCA WELCH 

ALLYN MARCA IMPORTADO MARCA RISTER

MARCA 

WELCH ALLYN

- Pera látex de insuflado con válvula de purga con ajuste fino

- brazalete de nylon con sistema de fijación tipo velcro adulto

$ 794.600,00 - Maxima tolerancia de error +/-3mmhg.

MARCA 

ROUGSHUNG MARCA MAFET MARCA DOMETAL

MARCA 

DOMETAL

$ 8.543.400,00

Peso máximo 

soportado 300 

kilos

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a 

la marca 

ofertada.

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a la marca 

ofertada

Capacidad de 

carga de 220 

kilos

MARCA FORMA MARCA BTL

17 25

0

0 0

Cumple los requisitos 

técnicos exigidos 0

No cumple 

característica 

mínima 

requerida. Hasta 25 0

No presentó 

ficha técnica

0

25

Cumple con 

los requisitos 

mínimos 

exigidos25

Cumple con 

los requisitos 

técnicos 

exigidos

25

20 2525 25 20

0

No presentó la 

ficha técnica 0

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio

0

La duracion de 

la bateria es de 

60 minutos. 

No cumple las 

especificacione

s mínimas 

requeridas. 0

Anexa 

documento que 

no evidencia 

especificaciones 

técnicas del 

producto 

ofertado 25

Bateria de  6 

horas de 

funcionamiento. 0

MODELO CP50

El documento 

entregado no 

evidencia las 

especificaciones 

técnicas del 

equipo.

0

La información 

suministrada 

no incluye 

datos de 

tiempo de 

carga de 

bateria exigido 

como requisito 

mínimo.  No 

cumple con los 

requisitos 

mínimos 

exigidos. 25

Bateria de 6 

horas.

25 25 25

20 0

0025

D6446 25

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

mínimos 

exigidos 25

Cumple con los 

requisitos 

minimos 

exigidos 0

 REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION  11

Consulta 

externa
Camilla de recuperación y transporte de altura variable por

accionamiento hidráulico. Posiciones básicas: Horizontal,

Semisentado, Trendelenburg y Trendelenburg inverso (de

accionamiento electrico, hidráulico y/o neumático). Superficie de

paciente fabricada en acero inoxidable. Espaldar reclinable.

Barandas de seguridad (plegables o abatibles) con descenso

vertical. Incluida Colchoneta impermeable. Atril porta suero

telescópico con bloqueo, graduable y mínimo para dos bolsas.

Bomper protector en todo su perímetro para proteger las paredes.

Ruedas giratorias antiestáticas con freno de sistema central, total y

sistema direccional. Capacidad de carga dinámica de mínimo 180

Kg . Acabado en pintura electrostática en polvo. Cubierta plástica

en la base que permite ubicar otros elementos. 10 Cirugía

25

Cumple los 

requisitos 

mínimos 

exigidos

D1729

Camillas de 

recuperación y 

transporte

D6438 BANDA DE TROTE 0 0

23

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio 25

Cumple los 

requisitos 

minimos 

exigidos

Tensiómetro 

adulto de pared 

2

Consulta 

Externa

Sistema de absorción de impacto. Velocidad mínima de 0.8

km/hra y máxima de 20 Km/hra. Inclinación mínimo hasta 15 °.

Pantalla LED con indicadores. Con sensor de ritmo cardiaco. Peso

máximo de usuario de 150 Kg (como mínimo).

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Rehabilitación

Electrocardiógraf

oD6439 23

MODELO CM 

1200

Bateria de 4 

horas de 

autonomía.

Equipo de 

órganos de los 

sentidosD6440 25

Monitor de presión no invasiva que permita determinar tensión

arterial, sistólica, diastólica, media y frecuencia cardiaca y

pulsoximetria. Visualización numérica y curva en la pantalla. Modo

de operación manual y automático. Soporte para su transporte.

Batería de reserva mínimo 60 minutos. Con accesorios para adulto,

pediátrico y neonatal.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION  7

Hospitalizació

n y apoyo

De estuche, oftalmoscopio con mango, otoscopio con mango, con

transmisión de luz blanca, entrada de insuflación para otoscopio, el

oftalmoscopio lentes de aumento de campo ancho, óptica sellada

para mantener el instrumento limpio, set de espéculos desechables

para otoscopio. De batería no recargable, tipo “C”. 18

Consulta 

externa y 

hospitalizació

n

1

Consulta 

externa

1

Urgencias 

pediatría

Fotóforo o 

lámpara frontal

25

D6441

Monitor de signos 

vitalesD1426 25 17 23

D5874 Pesabebe 0

Pantalla mínimo de 10" LCD a color mínimo 5 parámetros (ECG,

RESPIRACION, SPO2, NIBP, TEMPERATURA) 5 formas de ondas,

arritmias, detección de segmento ST, marcapasos, medición de

tendencias las últimas 24 horas. Batería recargable mínimo dos

horas de trabajo. Con función adulto, pediátrico, neonatal. Alarmas

audibles y visuales seleccionables por el usuario, con exportación

de datos a medio magnético. Accesorios para adultos, pediátricos y

neonatos. Con capacidad de conexión eléctrica de 120vac y

frecuencia de 60hz. Preferiblemente con tecnología análoga y de

toque.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION  10

Hospitalizació

n, consulta 

externa y 

cirugía.

Monitor de 

presión no 

invasiva con 

pulsoximetriaD192

Con bandeja para colocar el bebe de fácil limpieza, pantalla LCD,

con posibilidad de selección de peso en kilogramos o libras,

capacidad mínimo 20kg. Con función de tara para eliminar peso de

accesorios, tallimetro para bebe adaptable incorporado a la base

de la báscula, capacidad de funcionar mediante adaptador a la red

eléctrica y pilas

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION  2

Consulta 

Externa

D6445 Tallimetro 0

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 



PRECIO ESTUDIO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TECNICAS MINICAS ESPECIALES CANTIDAD SERVICIO PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACIONE

S PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES PUNTAJE 

OBSERVA

CIONES PUNTAJE 

OBSERVACION

ES

PRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL TECMECA

IMPORTADORA MEDICA 

LOS ANDES

CODIGO

ICOMMERCE HOSPICLINIC

PHARMAERUOPEA DE 

COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

$ 8.060.000,00

No presentó la 

ficha técnica

No cumple con 

los requisitos 

técnicos 

exigidos.  

MARCA 

IMPULSE MARCA FORMA MARCA IMPORTADA

$ 3.359.000,00

No cumple los 

requisitos 

mínimos 

exigidos peso 

No presentó la 

ficha técnica

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio

MARCA 

PRODUMEDIC

MARCA 

KRAMER

MARCA 

HERMAN 

MILLER

MARCA 

KRAMER

$ 7.001.942,00

MARCA 

GENERICA

$ 8.120.000,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio. No 

incluyó ficha 

técnica.

MARCA 

GENERICA

$ 6.862.000,00

No incluyó 

marca requisito 

exigido en el 

anuncio

MARCA 

HETTICH MARCA IMPORTADA

MARCA 

BOECO

$ 27.706.600,00

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a 

la marca 

ofertada.

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio

No cumple 

con requisitos 

técnicos 

mínimos 

exigidos 

MARCA 

PRODUMEDIC MARCA MAFET

$ 11.203.042,00

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

No presentó la 

ficha técnica

MARCA 

PRODUMEDIC MARCA MAFET

MARCA 

HERMAN 

MILLER

$ 3.705.162,00

Cumple los 

requisitos 

tecnicos 

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a 

Cumple con 

los requisitos 

tecnicos 

MARCA MAFET MARCA MEDICOL

$ 1.032.327,00

La ficha técnica 

presentada no 

corresponde a 

la marca 

ofertada.

No presentó ficha 

técnica.

MARCA FERNO MARCA MEDICOL

$ 15.700.000,00

No presentó la 

ficha técnica

No presentó ficha 

técnica

MARCA FERNO MARCA MEDICOL

$ 15.700.000,00

No presentó la 

ficha técnica

No presentó ficha 

técnica

0 0

0 0

0 0

No presentó 

ficha técnica0

El carro tiene que ser rodable con 4 ruedas una de las cuales tiene 

que tener freno y otra direccional 4 cajones de diferentes 

dimensiones para que cada equipo corresponda a ser ubicado en su 

correspondiente cajón , con  seguridad para todas sus cajones  

identificado como vía aérea, gabinete para 2 fibroscopios , 

sujetador para cilindro de oxígeno. 01 Recuperación

0 0

Debe contar como mínimo con: 1 bandeja giratoria 360° para 

desfibrilador, 1 atril porta suero, 1 bandeja para succionador, 1 

bandeja lateral replegable, 2 bandejas con divisiones para 

medicamentos, 1 superficie en PVC ABS, Etiquetas para cajones, 1 

break para cilindro de oxígeno, 1 tabla para rcp, 1 contenedor para 

corto punzantes, 1 canasta lateral, 1 sistema de seguridad. 2 

cajones como mínimo deben tener divisiones para medicamentos y 

equipos de intubación.

REQUIERE 

TIEMPO DE 

REPOSICION 9

Hospitalizació

n y apoyo 

diagnóstico 25

Cumple los 

requisitos 0

La ficha técnica 

presentada no 

Cumple con 

los requisitos 25

D6484

CAMILLA 

PRINCIPAL PARA 

AMBULANCIA 

MAZDA

25 0

25 0

D6458
Centrifuga 

refrigerada 

D6480

COLUMNA PARA 

MEDICAMENTOS

D6481

CARRO UNIDOSIS 

PARA 

MEDICAMENTOS

D6482

CARRO DOS 

NIVELES

CAMILLA 

PRINCIPAL PARA 

AMBULANCIA 

HIUNDAYD6483

D6423

CARRO DE VIA 

AEREA

D6487 ELIPTICO

D6411

BICICLETA 

ESTATICA 0 0 0

D5242 CARRO DE PARO

D6438 BANDA DE TROTE 0 0

Sistema de absorción de impacto. Velocidad mínima de 0.8

km/hra y máxima de 20 Km/hra. Inclinación mínimo hasta 15 °.

Pantalla LED con indicadores. Con sensor de ritmo cardiaco. Peso

máximo de usuario de 150 Kg (como mínimo).

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Rehabilitación

Totalmente elevada a nivel del suelo, con patas plegadizas al

entrar a la ambulancia y con despliegue al bajar de la

ambulancia. Sistema de bloqueo automático, frontal y trasero.

Controlador de elevación izquierdo y derecho. Debe incluir

colchoneta, arnés y anclaje. 1 Ambulancia

Carro de transporte de dos niveles, elaborado en estructura en

aluminio, con entrepaños con bordes altos para contener

derrames, con manijas y dos ruedas con freno. 2 Farmacia
Totalmente elevada a nivel del suelo, con patas plegadizas al

entrar a la ambulancia y con despliegue al bajar de la

ambulancia. Sistema de bloqueo automático, frontal y trasero.

Controlador de elevación izquierdo y derecho. Debe incluir

colchoneta, arnés y anclaje. 1 Ambulancia 

Columna de almacenamiento, de mínimo 12 gavetas, de las

cuales mínimo 3 deben ser extraíbles y removibles. El sistema

de gavetas debe incluir calles y separadores. Sistema de alerta

para manejo de inventarios. Con cierre automático y sistema de

seguridad. 2 Farmacia

Carro para mínimo 40 camas, superficie de trabajo, estructura en

aluminio, con manijas y sistema de seguridad por ambos lados.

Con almacenamiento y transporte de insumos, con sistema de

frenado en dos ruedas. 25

Ajustable en altura de asiento y manubrio, asiento acolchado,

construida en acero sin costuras, pedales antideslizantes, sistema

de regulación de esfuerzo. Para peso Máximo de 180 kg (Como

mínimo). 1 Rehabilitación

5 Farmacia

Pantalla LED con indicadores, sensor de ritmo cardiaco, estructura

en acero. Peso máximo de usuario 180 kilos (Como mínimo).

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Recuperación

Motor por inducción, totalmente libre de mantenimiento. En

acero inoxidable resistente a la corrosión, sistema de frenado y

aceleración, sistema de paro automático por desequilibrio.

Cierre electrónico de la tapa. Alarma acústica de final de

centrifugado. Nivel de ruido inferior a 60 decibeles,

microprocesador y con memoria programable que incluya rotor

angular para 12 tubos de 15 ml.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION  1 Laboratorio



CODIGO

DESCRIPCION

CARACTERISTIC

A TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICAC

IONES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTER

ISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICAC

IONES (10)

GARANT

IA (20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERISTI

CA TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICAC

IONES (10)

GARANTI

A (20)

PRECIO 

(30)

PRECIO 

OFERTADO

APOYO A 

LA 

INDUSTRI

A 

NACIONA

L (10)

TOTAL

CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARAN

TIA (20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERISTI

CA TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERI

STICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICI

O 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIO

NES (10)

GARANTI

A (20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTI

A (20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTER

ISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTI

A (20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTER

ISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTI

A (20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRI

A 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

D6401 Balanza analítica 25 5 0 0 20,33766234 $ 3.850.000,00 4 54,3376623 0 5 0 0 $ 9.091.500,00 8,61244019 4 17,61244 0 5 5 0 $ 2.610.000,00 30 4 44

D6402 Broncoscopio rígido pediátrico No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 5 0 0 $ 23.230.160,00 30 4 39

D6403 Capnógrafo 0 5 0 20 $ 17.698.810,00 30 4 59 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
D6404 Centrifuga de 24 puestos 0 25 5 0 0 30 $ 9.900.000,00 4 64 0 5 0 0 $ 16.312.384,00 18,207026 4 27,20703 25 5 5 0 $ 17.808.320,00 16,677598 4 55,677598
D6405 Centrifuga de 28 tubos 0 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 5 0 0 $ 16.312.384,00 30 4 39

D6406 Cistouretroscopio y 0 0 5 0 0 30 $ 118.000.000,00 4 39

D6407 Congelador de plasma 0 0 5 0 0 30 $ 25.799.999,00 4 39 0 5 0 0 $ 40.636.250,00 19,0470324 4 28,04703

D6408 Delantal Plomado adulto 0 0 5 0 0 10,1733912 $ 2.479.999,00 4 19,1733912 0 5 0 0 $ 841.000,00 30 4 39

D6409 Dermatomos eléctricos 0 0 5 0 0 $ 19.700.000,00 4 9 25 5 10 15 $ 55.680.000,00 4 59

D6410

Ecócardiografo portátil, 

para Anestesia 0 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25 5 10 20 $ 74.240.000,00 $ 30,00 7 97

D6360 Equipo Electrobisturí 0 25 5 0 0 29,19678571 $ 16.800.000,00 4 63,1967857 0 5 0 0 $ 16.350.200,00 30 4 39 12,5 5 0 0 $ 22.586.857,00 21,71643 4 43,216434 12,5 5 10 20 $ 37.946.873,00 12,9261244 10 70,4261

D6412

Equipo de electroterapia 

con Electroestimulación 

galvanofarádica 0 0 5 0 0 5,468571949 $ 10.499.999,00 4 14,4685719 0 5 0 0 $ 30.015.000,00 1,91304348 4 10,91304 25 5 10 20 $ 7.772.000,00 7,3880597 7 74,3881 0 5 5 0 $ 1.914.000,00 30 4 44

D6413 Endoscopio pediátrico 0 0 5 0 0 30 $ 197.000,00 4 39 0 5 10 20 $ 175.160.000,00 0,03 7 42,0337

D6414 Horno de incubación 0 0 5 0 0 30 $ 8.499.999,00 4 39 0 5 0 0 $ 10.835.850,00 23,5329919 4 32,53299

D6415

Estufa secado-cultivo para 

laboratorio 0 25 5 0 0 11,98153125 $ 16.000.000,00 4 45,9815313 0 5 0 0 $ 6.390.150,00 30 4 39 0 5 5 0 $ 17.179.600,00 11,158845 4 25,158845

D6416 Microscopio digital 0 25 5 0 0 30 $ 3.499.999,00 4 64 0 5 0 0 $ 5.415.750,00 19,3878909 4 28,38789

D6417 Protector tiroides 0 0 5 0 0 30 $ 829.999,00 4 39

D6418 pulmones de prueba adulto 0 25 5 0 0 30 $ 68.000,00 4 64

D6419

Pulmones de prueba 

pediátrico 0 25 5 0 0 30 $ 68.000,00 4 64

D6420 Rayos x fijo 25 5 0 20 $ 759.544.800 0,00522313 7 57,0052231 0 0 5 0 0 0,02736 $ 145.000.000,00 4 9,02736 20 5 0 0 $ 826.882.733,00 0,004798 4 29,004798 25 5 0 0 $ 460.404.000,00 0,008617 4 34,008617 0 5 5 0 $ 132.240,00 30 4 44

D6421
Refrigerador de farmacia de alto 

rendimiento 0 0 5 0 0 30 $ 19.500.000,00 4 39

D6424 Serofuga de 12 tubos. 0 0 5 0 0 30 $ 10.000.000,00 4 39 25 5 5 0 $ 10.370.400,00 28,928489 4 67,928489

D6425 Unidad odontológica 25 5 0 20 $ 12.644.000 19,6931327 7 76,6931327 0 0 5 0 0 30 $ 8.299.999,00 4 39

D6426 Unidad de Otorrino 0 0 5 0 0 30 $ 4.499.999,00 4 39

D6427 Ultrasonido  0 0 5 0 0 24,02857429 $ 8.399.999,00 4 33,0285743 25 5 10 20 $ 6.728.000,00 30 7 97

D6428 Nasofibrolaringoscopio 0 0 5 0 0 30 $ 29.000.000,00 4 39 0 5 0 0 $ 35.148.000,00 24,7524752 4 33,75248

D6429 Agitador de Mazzini 0 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 5 0 0 $ 5.027.150,00 16,3715027 4 25,3715 25 5 0 0 $ 4.141.926,00 19,87047 4 53,870466 25 5 5 0 $ 2.743.400,00 30 4 69

D6430
Autoclave eléctrico a 

vapor 0 0 5 0 0 30 $ 15.500.000,00 4 39

D6431 Contador de células 0 25 5 0 0 30 $ 685.999,00 4 64 25 5 0 0 $ 1.474.435,00 13,95787 4 47,957869 25 5 5 0 $ 1.271.360,00 16,187366 4 55,187366

D6432
Refrigerador Vertical para 

conservación de muestras 0 0 5 0 0 30 $ 12.499.999,00 4 39 0 5 0 0 $ 35.374.200,00 10,6009456 4 19,60095

D6433
Congelador Horizontal de -

20C 0 0 5 0 0 26,97777267 $ 5.599.999,00 4 35,9777727 0 5 0 0 $ 5.035.850,00 30 4 39

D6435 bascula con tallímetro 25 5 0 20 $ 2.030.000 25,8857143 7 82,8857143 0 0 5 0 0 21,895 $ 2.400.000,00 4 30,895 23 5 0 0 $ 2.412.468,00 21,78184 4 53,781843 23 5 5 0 $ 1.751.600,00 30 4 67

D6436 Bascula de piso 25 5 0 20 $ 255.200 28,9159091 7 85,9159091 0 0 5 0 0 4,340790789 $ 1.699.999,00 4 13,3407908 0 5 0 0 $ 245.978,00 30 4 39 25 5 0 0 $ 1.502.651,00 4,910881 4 38,910881 25 5 5 0 $ 290.000,00 25,446 4 64,446

D6437 Basculas con tallimetro 25 5 0 20 $ 2.030.000 15,8742857 7 72,8742857 0 0 5 0 0 15,34514286 $ 2.100.000,00 4 24,3451429 25 5 5 0 $ 1.074.160,00 30 4 69

D4960 Desfibrilador 0 5 0 20 $ 25.302.822,00 13,99053 4 42,99053 25 5 0 0 30 $ 11.800.000,00 4 64 25 5 0 0 $ 23.776.368,00 14,88873 4 48,888733 0 5 0 20 $ 24.767.856,00 14,2927188 4 43,2927 25 5 10 20 $ 23.200.000,00 $ 15,26 7 82,2586 0 5 0 0 ########### 19,6885 4 28,6885 25 5 5 0 $ 15.678.560,00 22,578604 4 61,578604

D6439 Electrocardiógrafo 23 5 0 20 $ 11.368.000 0,0001 7 55,0000792 0 5 0 20 $ 10.681.630,00 0,0001 4 29,00008 0 5 0 0 0,000209302 $ 4.300.000,00 4 9,0002093 25 5 0 0 $ 4.360.320,00 0,000206 4 34,000206 0 5 10 20 $ 11.145.535,00 8,075E-05 10 45,0001 0 5 10 20 $ 9.396.000,00 $ 0,00 7 42,0001 25 5 5 0 $ 2.781.680,00 30 4 69

D6440 Equipo de órganos de los 25 5 0 20 $ 928.000 28,7482112 7 85,7482112 0 25 5 0 0 13,68120702 $ 1.949.999,00 4 47,681207 25 5 0 0 $ 889.278,00 30 4 64 25 5 10 20 $ 2.598.400,00 10,2672183 7 77,2672 0 5 5 0 $ 890.880,00 29,946053 4 43,946053

D6441 Fotóforo o lámpara frontal 0 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 5 0 0 $ 8.396.892,00 4,38890961 4 13,38891 25 5 10 20 $ 4.510.258,00 8,17097381 7 75,171 25 5 5 0 $ 1.228.440,00 30 4 69

D192 Monitor de presión no 25 5 0 20 $ 4.002.000 13,9130435 7 70,9130435 17 5 0 20 $ 16.652.942,00 3,343553 4 49,34355 25 5 0 0 11,72210526 $ 4.750.000,00 4 45,7221053 20 5 0 0 $ 4.004.121,00 13,90567 4 42,905674 25 5 10 20 $ 11.308.086,00 4,9239102 4 68,9239 25 5 10 20 $ 11.948.000,00 4,66019417 7 71,6602 25 5 0 0 ########### 19,2 4 53,2 20 5 5 0 $ 1.856.000,00 30 4 64

D1426 Monitor de signos vitales 25 5 0 20 $ 6.380.000 9,63949373 7 66,6394937 17 5 0 20 $ 19.687.876,00 3,123748 4 49,12375 23 5 0 0 30 $ 2.049.999,00 4 62 20 5 0 0 $ 8.863.083,00 6,938891 4 35,938891 0 5 10 20 $ 11.136.000,00 5,52262662 7 47,5226 0 5 0 0 ########### 12,3296 4 21,3296 0 5 5 0 $ 3.445.200,00 17,850914 4 31,850914

D5874 Pesabebe 0 0 5 0 0 30 $ 950.000,00 4 39 0 5 0 0 $ 1.035.822,00 27,5143799 4 36,51438 25 5 0 0 $ 1.836.346,00 15,51995 4 49,519951

D6445 Tallimetro 0 0 5 0 0 1,704489796 $ 2.450.000,00 4 10,7044898 25 5 0 0 $ 596.994,00 6,99504518 4 40,99505 0 5 0 0 $ 278.811,00 14,97789 4 23,977888 0 5 5 0 $ 139.200,00 30 4 44

D6446 Tensiómetro adulto de 25 5 0 20 $ 464.000 30 7 87 0 25 5 0 0 17,84615385 $ 780.000,00 4 51,8461538 0 5 0 0 $ 716.578,00 19,4256592 4 28,42566 25 5 0 0 $ 494.027,00 28,1766 4 62,176598 25 5 5 0 $ 728.480,00 19,10828 4 58,10828

D1729 Camillas de recuperación y 25 5 0 20 $ 11.310.000 11,9363369 7 68,9363369 0 0 5 0 0 30 $ 4.499.999,00 4 39 0 5 0 0 $ 7.264.500,00 18,5835185 4 27,58352 23 5 5 0 $ 7.192.000,00 18,770852 10 61,770852

D6438 BANDA DE TROTE 0 0 5 0 0 30 $ 8.000.000,00 4 39 0 5 10 20 $ 46.400.000,00 $ 5,17 7 47,1724

D6411 BICICLETA ESTATICA 0 5 0 20 $ 5.220.000 2,47843678 7 34,4784368 0 0 5 0 0 4,31248 $ 3.000.000,00 4 13,31248 0 5 0 0 $ 431.248,00 30 4 39

D5242 CARRO DE PARO 25 5 0 20 $ 1.682.000 30 7 87 0 0 5 0 0 19,40769977 $ 2.599.999,00 4 28,4076998 25 5 10 20 $ 9.048.000,00 $ 5,58 7 72,5769 0 5 5 0 $ 1.705.200,00 29,591837 10 49,591837

D6423 CARRO DE VIA AEREA 0 0 5 0 0 30 $ 8.100.000,00 4 39

D6487 ELIPTICO 0 0 5 0 0 30 $ 6.849.999,00 4 39

D6458 Centrifuga refrigerada 0 0 5 0 0 29,5104 $ 27.500.000,00 4 38,5104 0 5 0 0 $ 27.051.200,00 30 4 39 0 5 5 0 $ 58.000.000,00 13,992 4 27,992

D6480 COLUMNA PARA 25 5 0 20 $ 4.002.000 30 7 87 0 0 5 0 0 10,81621622 $ 11.100.000,00 4 19,8162162

D6481 CARRO UNIDOSIS PARA 25 5 0 20 $ 5.568.000 17,2413793 10 77,2413793 0 0 5 0 0 30 $ 3.200.000,00 4 39 25 5 10 20 $ 11.600.000,00 8,27586207 7 75,2759

D6482 CARRO DOS NIVELES 0 0 5 0 0 3,994897959 $ 980.000,00 4 12,994898 0 5 0 0 $ 130.500,00 30 4 39

D6483 CAMILLA PRINCIPAL PARA 0 0 5 0 0 5,85 $ 14.500.000,00 4 14,85 0 5 0 0 $ 2.827.500,00 30 4 39

D6484 CAMILLA PRINCIPAL PARA 0 0 5 0 0 5,85 $ 14.500.000,00 4 14,85 0 5 0 0 $ 2.827.500,00 30 4 39

Certificó tiempo de entrega 90 días NOTA: Certificó tiempo de entrega de 6-8 semanas

PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC TECMECAICOMMERCE HOSPICLINIC IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

NOTA: En apoyo a la industria Nacional, se califica con la base de la certificación que establece que son de industria 

Nacional e Importada, al no venir por ítem.

Establece tiempo de entrega a 12 días.

PRODUMEDICS AMAREY NOVA MEDICAL



PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONESPUNTAJE OBSERVACIONES

MARCA DOCTOR MACH MARCA BENQ MARCA IMPORTADA MARCA ILUMITEC MARCA MINDRAY MARCA DR MACH MARCA BENQ

No cumple porque la lux 

mínima es de 130000 y se 

solicitó mínimo de 140000 en 

una de las lámparas.

LED con vida util de 50000 horas

Iluminación mínima de 160000 en una 

lampara.

No incluyó marca 

requisito exigido en el 

anuncio. 20

LED con vida util de 30000 

horas.

Iluminación mínima de 

140000 en una lampara.

LED con vida util de 

40000 horas.

Iluminación mínima 

de 160000 en una 

lampara.

No cumple porque la lux 

mínima es de 130000 y se 

solicitó mínimo de 140000 en 

una de las lámparas.

LED con vida util de 50000 horas

Iluminación mínima de 160000 en 

una lampara.

MARCA MAQ MARCA MINDRAY MARCA MIDRAY MARCA MINDRAY MARCA MINDRAY MARCA PHILIPS MARCA MINDRAY

Volumen de 20 a 2000 

ml

volumen min 0,3 a 60 

lt/min

No cumple con modos 

mínimos exigidos.

MODELO WATO EX55

No cumple con modos mínimos exigidos.

MODELO WATO EX65

No cumple con 

modos mínimos 

exigidos. 0

MODELO WATO EX65

No cumple con modos 

mínimos exigidos. 0

MODELO WATO EX65

No cumple con 

modos mínimos 

exigidos.

Cumple con los requisitos mínimos exigidos 0

MODELO WATO EX55

No cumple con modos mínimos 

exigidos.

MARCA COMEN 0 MARCA NIHON KOHDEN MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO MARCA MINDRAY MARCA MINDRAY MARCA PHILIPS (GOLDWAY) MARCA COMEN MARCA EDAN

Pantalla de 12"

Bateria de 4 horas de trabajo 

continua

12 trazados

medición de tendencias por 

120 horas.

No cumple ya que no incluye agentes anestésicosNo incluyó marca requisito exigido en el anuncio.

IPM 12

Pantalla de 12"

Bateria de 6 horas 

continuas de trabajo

Medición de 

tendencias por 120 

horas

8 trazados 20

IPM 10

Pantalla de 10"

Bateria de 4  horas 

continuas de trabajo

Medición de 

tendencias por 120 

horas

8 trazados 0

No cumple con las 

especificaciones 

mínimas exigidas 

porque la bateria 

dura 1,5 horas, 

capnografía opcional, 

no tiene agentes 

anestésicos. 0

El documento 

anexado no evidencia 

especificaciones 

técnicas

Pantalla de 15"

8 a 13 ondas de curva

6 horas de bateria con dos pilas 

(con una 3 horas)

No cumple porque agentes 

anestésicos es opcional.0

0 0 0 25

25 0 25

CODIGO - 
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION TÉCNICA REQUERIMIENTO ESPECIAL CANT

2325

UBICACIÓN GENERAL

IMES LTDA EQUITRONIC TECMECA IMPORTADORA MEDICA LOS ANDESPRODUMEDIC SAS AMAREY NOVA MEDICAL ICOMMERCE HOSPICLINIC PHARMAERUOPEA DE COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS

2

0 0 023

Cirugía

REQUIERE CERTIFICADO 

DE CALIBRACION 2 Cirugía

D2021 Lámpara Cielitica

D5603

Maquina De 

Anestesia Adultos 

Pediátrica -

Neonatos

D4836

Monitor de signos 

vitales con presión 

invasiva con 

Agentes 

anestésicos 

De dos satélites, sistema de LEDS, pieza de

movilizador esterilizable, montadas sobre

bases de anclaje cielitico de rotación 360°

tiempo vida de los LEDS 20.000 horas

voltaje de entrada 120vac frecuencia 60hz

con iluminación mínima de 140.000 lux en 

Equipo para aplicaciones de anestesia

inhalatoria con pacientes neonatales,

pediátricos y adultos sin requerir cambio

en algún componente del ventilador.

Debe incluir los siguientes modos

ventilatorios: controlado por volumen,

controlado por presión, SIMV, modos

sincronizados y modo presión, manual

espontanea (NO OPCIONALES). Para

trabajar con flujos bajos a partir 250

ml/min. Con guarda hipoxica mínimo 23%

en mezclas de N2O, con sistema

interbloque en los vaporizadores, fuente

de oxigeno auxiliar y sistema para

conexión de cilindros de emergencia.

Absorvedor de diseño compacto

integrado al equipo. Cambio de

ventilación manual a controlada mediante

activación del modo ventilatorio sin

deshabilitar la válvula APL. Vaporizadores

mínimo dos. Capacidad de conexión 120

vac y frecuencia 60hz.

Pantalla mínimo de 10" LCD a color

mínimo 6 parámetros (ECG, RESPIRACION,

SPO2, IBP, NIBP, TEMPERATURA) 6 formas

de ondas, arritmias, detección de

segmento ST, marcapasos, medición de

tendencias las últimas 24 horas. batería

recargable mínimo dos horas de trabajo.

Con función adulto, pediátrico, neonatal.

Alarmas audibles y visuales seleccionables

por el usuario, con exportación de datos a

medio magnético. Accesorios para

adultos, pediátricos y neonatos,

incluyendo los de IBP. Con capacidad de

conexión eléctrica de 120vac y frecuencia

de 60hz. Que incluya módulo de agentes

anestésicos y capnografía Analizador de

gases integrado, detección automática de

mezcla halogenada y capnografia.

Identificacion de 5 agentes anestésicos y

medición de FIO2. Pantalla a color que

muestra curvas. Conexión eléctrica a

120vac y frecuencia de 60hz.

Preferiblemente con tecnología análoga y

de toque.

5 Cirugía

REQUIERE CERTIFICADO 

DE CALIBRACION



CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)
BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL
CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL
CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL
CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)
BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL
CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)
BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL
CARACTERISTICA TECNICA 

(25)

SERVICIO TECNICO

 (5)
BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20)
PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL

CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIONES (10) GARANTIA (20) PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL (10)

TOTAL

D2021 Lámpara Cielitica 0 5 0 20 $ 53.128.000,00 22,68996 4 51,68995633 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 23 5 10 0 $ 44.999.999,00 26,78827 4 68,78827 0 5 0 0 $ 53.302.000,00 22,61589 4 31,61588683 20 5 0 0 $ 48.393.542,00 24,90977 4 53,90977 25 3 0 20 $ 92.118.384,00 13,08612 4 65,08612 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 $ 40.182.400,00 30 4 34 No presentó oferta N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 23 0 0 0 $ 47.319.880,00 25,47496 4 52,47495894

D5603
Maquina De Anestesia Adultos Pediátrica -

Neonatos
No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 5 0 20 $ 236.365.080,00 6,473037 4 35,47304 0 5 0 0 $ 50.999.999,00 30 4 39 0 5 0 0 $ 78.932.200,00 19,38372 4 28,38372388 0 5 0 0 $ 92.196.282,00 16,59503 4 25,59503 0 5 10 20 $ 109.392.930,00 13,98628 4 52,98628 25 5 0 20 $ 139.200.000,00 10,99138 4 64,99138 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. No presentó oferta N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 $ 56.840.000,00 26,91766 4 30,91766309

D4836
Monitor de signos vitales con presión 

invasiva con Agentes anestésicos 
25 5 0 20 $ 39.324.000,00 8,666462 4 62,66646247 0 5 0 20 $ 77.846.979,00 4,377819 4 33,37782 0 5 0 0 $ 11.359.999,00 30 4 39 25 5 0 0 $ 35.572.908,00 9,580324 4 43,5803236 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20 5 10 20 $ 60.707.556,00 5,613798 4 64,6138 0 5 0 20 $ 60.320.000,00 5,649867 4 34,64987 0 5 0 0 $ 36.888.888,00 9,238554 4 18,23855 No presentó N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. No presentó oferta N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 $ 34.403.280,00 9,906031 4 13,90603134

NOTA: PRODUMEDICS incluyó certificación de tiempo de entrega de 60 días. NOTA NOTA. Certificó el origen de los equipos del grupo 5 como nacional.  Por tanto, se infirió que los demás grupos son importados. NOTA: Certificó entrega en 12 días después de la confirmación

Incluyó certificación de plazo de entrega de 60 días después de la confirmación Incluyó en bionexo tiempo de entrega de 30 días después de la confirmación

CODIGO - 
ITEM DESCRIPCION

TECMECA IMPORTADORA MEDICA LOS ANDESHOSPICLINIC PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA TECNICA ELECTROMEDICA HOSPIMEDICS IMES LTDA EQUITRONIC

NOTA: En la carta de bonificaciones aclaran por monto de compra, para este grupo solo se podría adquirir el item D5603 que a precio ofertado suma menos de trescientos millones, por tanto, no 

obtendría bonificación la ESE

PRODUMEDICS AMAREY NOVA MEDICAL ICOMMERCE



CODIGO - 
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION TÉCNICA

REQUERIMIEN

TO ESPECIAL CANT

UBICACIÓN 

GENERAL PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES

MARCA GENERICO MARCA STORZ

No incluyó marca requisito exigido en el anuncio.Cumple con los requisitos mínimos

Con lámpara de xenón XL de 3,5 V o lámpara

halógena HL de 2,5 V. MARCA DIMEDA MARCA STORZ

Fibra óptica de alta calidad para una

concentración y transmisión óptimas de la luz.

Lente pivotante desmontable de 2,5 aumentos.

Con opciones de Expansión lenta y controlada y

de expansión rápida.

Cierre de bayoneta para una fijación rápida y

segura al mango.

Carcasa resistente.

D6454

Con lámpara de xenón XL de 3,5 V o lámpara

halógena HL de 2,5 V.

Espéculos 

nasales 

pediátricos

Fibra óptica de alta calidad para una

concentración y transmisión óptimas de la luz.

Lente pivotante desmontable de 2,5 aumentos.

Con opciones de Expansión lenta y controlada y

de expansión rápida.
Cierre de bayoneta para una fijación rápida y

segura al mango.

D6455

Especulo de 

oído metálico

D6456
Porta-

algodones

D6457
Cánula de 

succión

NOTA: LA EVALUACION TECNICA DEBIA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS ITEMS. POR TANTO CON EL NO CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS ITEMS SE SUSPENDE LA EVALUACIÓN.

Espéculos 

nasales 

metálicos de 

adultosD6453 0 No cumple con los requisitos mínimos

Porta-algodones en acero inoxidable  4

Consulta 

Externa

 Cánula de succión en acero inoxidable 3

Consulta 

Externa

ICOMMERCE HOSPICLINIC

0 25Espejos laringeos del 2 a 8  8

Consulta 

Externa

Especulo de oído metálico  8

Consulta 

Externa

D6452

Espejos 

laringeos del 2 

5

Consulta 

Externa

3

Consulta 

Externa



PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES

MARCA DOMETAL MARCA MEDICOL MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

No cumple porque no 

trae canastilla auxiliar, ni 

soporte para tanque de 

oxigeno, y el espesor de 

la colchoneta es de 5 cm.

No cumple porque no trae 

canastilla auxiliar, ni 

soporte para tanque de 

oxigeno.

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

CANT
UBICACIÓN 

GENERAL

A0225 COLCHON HOSPITALARIO 25
Colchón antiescara, fabricado en espuma troquelada, ajustable a los diferentes movimientos o posiciones 

del tendido de la cama, forrado en tela resistente a hipoclorito, con tratamiento antibacterial, sistema de 

cierre lateral.

REQUIERE 

REGISTRO 

INVIMA

35 HOSPITALIZACION

D6163 ESCALERILLA DE DOS PUESTOS 25

D5034 MESA DE NOCHE 25

Elaborada en tubería redonda con tapones plásticos, de dos pasos, en material antideslizante y rebordeada 

con biseles plásticos.
35 HOSPITALIZACION

Elaborada en lámina de acero, con tapa superior enchapada en formica con bisel plástico, con cajón para 

guardar objetos personales con entrepaño.  Que incluya sistema de seguridad.
35 HOSPITALIZACION

D5289 CAMA HOSPITALARIA 25

D6083 MESA PUENTE 25

Cama mecánica con cabecero y piecero desmontable en formica, tendido de cuatro planos (uno fijo y tres 

móviles) que permita realizar movimientos de espalda y pies.  Sistema mecánico de manigueta plástica 

retráctil, barandas de seguridad plegables y receptáculos en las esquinas para portasueros y bolsa de 

drenaje, atril fijo cromado.  Con sistema de frenado en las cuatro llantas.

REGISTRO 

INVIMA
30 HOSPITALIZACION

Estructura metálica superficie enchapada en fórmica y redondeada con bisel plástico. Sistema de 

Graduación para altura. 
35 HOSPITALIZACION

D6486 CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA 25

Cama eléctrica fabricada en tubería estructural de acero, cabecero y piecero plástico, tendido de cuatro 

planos (uno fijo y tres móviles) que permita movimiento de flexión espalda, flexión pies, cambio de altura y 

autocontorno.   Con control manual.  Con barandas de seguridad.  Con atril portasueros y soporte para bolsa 

de drenaje.  Con ganchos para correas de sujeción, ruedas con freno (todas).

REGISTRO 

INVIMA
5 HOSPITALIZACION

IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

CamillasD1025 25 0 0

ICOMMERCE HOSPICLINIC

Estructura fabricada en tubería redonda, tendido de dos planos en lámina de acero y marco en 

tubería redonda. Espaldar graduable, Protector plástico en el contorno del piecero y el cabecero. 

Barandas de seguridad tubulares que al ser accionadas se guardan bajo el tendido, colchoneta en 

espuma de alta densidad de ocho centímetros de espesor forrada en cordobán lavable, canastilla 

auxiliar , soporte para tanque de oxigeno, varilla porta suero con soporte, correas para sujeción, 

ruedas con freno de doble bloqueo. Terminados en pintura en polvo electrostática y capacidad de 

carga de 150 kg. Posiciones horizontal y fowler.

REQUIERE 

REGISTRO 

INVIMA

35
URGENCIAS 

ADULTO

CODIGO - 
ITEM

DESCRIPCION ESPECIFICACION TÉCNICA
REQUERIMIE

NTO ESPECIAL



Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL

Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA DOMETAL
D1425

Mesa auxiliar rodante en acero 

inoxidable
25

D1231 SOFA CAMA 25

 D4907 Silla de ruedas Adultos 25

Estructura fabricada en tubería de acero, plato superior e inferior para transporte de materiales e 

implementos, plato superior en acero inoxidable, barandillas de seguridad en acero inoxidable.
4 HOSPITALIZACION

Estructura metálica, con descansabrazos en madera con asiento de extensión y espaldar.  Tapizado 

en material lavable.  El espaldar pueda ser usado como almohada.

A0225 COLCHON HOSPITALARIO 25

D6485
SILLA RECLINOMATICA DE 

ACOMPAÑANTE
25

Colchón antiescara, fabricado en espuma troquelada, ajustable a los diferentes movimientos o posiciones 

del tendido de la cama, forrado en tela resistente a hipoclorito, con tratamiento antibacterial, sistema de 

cierre lateral.

REQUIERE 

REGISTRO 

INVIMA

35 HOSPITALIZACION

Sistema mecánico con reclinación en el espaldar, marco estructural en acero, de pantorrilla, desplazamiento 

hacia atrás elaborado en material lavable de fácil limpieza, con mesa y portavaso. Con un ancho de máximo 

70 cm.

88 HOSPITALIZACION

HOSPITALIZACION

Estructura fabricada en acero.  Descansa pies graduables, apoya brazos en plástico, ruedas macizas, 

freno ergonómico, espaldar, apoya brazos y descansa pies fijos. Capacidad mínimo para soportar 

peso de 120 Kg.

REQUIERE 

REGISTRO 

INVIMA

4
HOSPITALIZACIO

N (PISO 11 Y 12)

4



Cumple los requisitos 

mínimos exigidos

D1425
Mesa auxiliar rodante en acero 

inoxidable
25

Estructura fabricada en tubería de acero, plato superior e inferior para transporte de materiales e 

implementos, plato superior en acero inoxidable, barandillas de seguridad en acero inoxidable.
4 HOSPITALIZACION



CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIO

NES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIO

NES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

D6452 Espejos laringeos del 2 a 8

D6453 Espéculos nasales metálicos de adultos

D6454 Espéculos nasales pediátricos

D6455 Especulo de oído metálico

D6456 Porta-algodones

D6457 Cánula de succión

9,429271827 7 31,42927183

SE DECLARA DESIERTO, EN CONSIDERACION A QUE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN EL ANUNCIO.

DESCRIPCION
CODIGO - 

ITEM

HOSPICLINIC

0 5 0 0 $ 3.246.057,00 30 7 42 0

ICOMMERCE

5 10 0 $ 10.327.596,00



CARACTERISTICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACIONES 

(10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERI

STICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

ENTREGA EN BONIFICACION CINCO (5) MESAS PUENTES.

10 54,11$ 343.379.778 $ 323.856.44080 0 5 10 52,45 0 5 10 0 29,110

CODIGO - 
ITEM

DESCRIPCION

$ 314.229.999 30 100

D1425
Mesa auxiliar rodante en acero 

inoxidable

 D4907 Silla de ruedas Adultos

D1231 SOFA CAMA

D6485
SILLA RECLINOMATICA DE 

ACOMPAÑANTE

A0225 COLCHON HOSPITALARIO

27,45 10

ICOMMERCE HOSPICLINIC IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

10525
D5034 MESA DE NOCHE

D6163 ESCALERILLA DE DOS PUESTOS

D6083 MESA PUENTE

D5289 CAMA HOSPITALARIA

D6486 CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA

D1025 Camillas



PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES

Desplazamiento: 34 l/min MARCA THOMAS MARCA THOMAS MARCA THOMAS

Presión Mínima: 560 mm HG al

nivel del mar

Nivel Acústico: 58 dba desde 1

metro

Tipo de Bomba de Vacío:

Diafragma sin lubricación

Requerimientos Eléctricos: 115V

AC, 60 Hz.  

Mediciones para hombres y

mujeres según la parte visible de

la cinta. MARCA KRAMER MARCA KRAMER MARCA KRAMER

Divisiones en colores 

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA EDAN 25 MARCA EDAN 25 MARCA EDAN

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA 3 M MARCA RIESTER MARCA LITTMAN - 3M

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

WELCH ALLYN MARCA RIESTER MARCA LITTMAN - 3M

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

MARCA WELCH ALLYN MARCA ADC MARCA WELCH ALLYN

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

No cumple 

porque la oferta 

no es de fibra 

optica

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

Mango metálico MARCA LORD MARCA LORD

Cabeza de caucho duro con

accesorios para la determinación

de la sensibilidad de la piel

(escobilla y aguja)

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

CODIGO - 
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION TÉCNICA

REQUERIMIENTO 

ESPECIAL CANT

UBICACIÓN 

GENERAL

D385 Laringoscopio 25 0 25

D6466 Martillo de reflejos 25 2516

Consulta 

externa

Set de laringoscopio de fibra

óptica, con estuche que incluya

mangos de baterías “AA” y “C”.

Con hojas Macintoch No. 3 y 4 y

Miller No. 0 y 2.

D5933

Fonendoscopio 

pediátrico 25 25 25

D180 Fonendoscopios 25 25 25

Debe ser doble servicio, adulto - 

pediátrico 8

Consulta 

externa

D6461 Cinta métrica 25 25 25

D6462 Doppler 25

IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

Aspirador de 

secrecionesD5692 25

Cumple con los 

requisitos mínimos 

exigidos

Cumple con los 

requisitos 

mínimos exigidos

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos25 25

HOSPICLINICICOMMERCE

3

Hospitalizaci

ón y apoyo

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 8

Consulta 

Externa

6

Apoyo y 

hospitalizaci

ón

Doppler con batería de 9Voltios,

con LED indicador de frecuencia

cardiaca, selector de incremento

de volumen. 4

Consulta 

Externa y 

sala de 

partos

Debe ser para uso pediátrico -

neonatal, doble campana. 2 Ambulancia



MARCA KRAMER MARCA KRAMER

Pantalla para la visualización de

los parámetros, curva de

pletismografia y frecuencia de

pulso

MARCA HUNTLEYGH MARCA EDAN

MARCA CMB

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

Pera látex de insuflado con

válvula de purga con ajuste fino MARCA WELCH ALLYN

brazalete de nylon con sistema de

fijación tipo velcro

Manómetro tipo reloj con

protector. 

-Máxima tolerancia de error +/-

3mmhg. 

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

D6469 Reloj temporizador 25

tensiómetro 

pediátricoD6470 25

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Ambulancia

Reloj temporizador para uso en el

servicio de patología.

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 1 Patología

PulsoximetroD6468 0 25

Presentó ficha técnica 

diferente a la marca 

registrada en la 

plataforma

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

Pantalla para la visualización  de 

los parámetros, curva de 

pletismografia y frecuencia de 

pulso

Monitorización no invasiva con 

sensor de saturación de oxígeno 

en pacientes adultos, pediátricos 

y neonatos

REQUIERE 

CERTIFICADO 

DE 

CALIBRACION 5

Hospitalizaci

ón

D5827 Negatoscopio Doble 25 25

Cumple con los 

requisitos mínimos 

Cumple con los requisitos 

mínimos exigidos

GABINETE ELABORADO EN 

LÁMINA  DE ACERO. 

SIN FORMACION DE HAZ DE LUZ Y 

SOMBRAS EN LA PANTALLA.

SISTEMA DE SUJECION DE 

RADIOGRAFIAS.

3

Consulta 

Externa



CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)

PRECIO 

OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

CARACTERIS

TICA 

TECNICA 

(25)

SERVICIO 

TECNICO

 (5)

BONIFICACI

ONES (10)

GARANTIA 

(20)
PRECIO OFERTADO

PRECIO 

(30)

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10)

TOTAL

$ 504.252,00

$ 9.710,00

$ 371.200,00

$ 193.372,00

$ 192.560,00

$ 733.900,00

$ 11.100,00

$ 127.368,00

$ 482.328,00

$ 85.631,00

$ 428.040,00

PRECIO DE ESTUDIO DESCRIPCION
CODIGO - 

ITEM

0 0

ICOMMERCE HOSPICLINIC IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES

0 5 15,1553585 4 44,155358450 0 $ 12.805.898,00 $ 25.349.248,004 39 0 5 10 0 $ 14.909.549,00 25,77 4 44,77 25 0

D6470

tensiómetro 

pediátrico

D6469 Reloj temporizador

Cinta métrica

Doppler

D6461

D5692

Aspirador de 

secreciones

30

D6468 Pulsoximetro

D5827 Negatoscopio Doble

D6466 Martillo de reflejos

D385 Laringoscopio 

D180 Fonendoscopios 

D5933

Fonendoscopio 

pediátrico

D6462


